
   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

    «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» 

  

РРааззддеелл  77..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

9955332277--ООООСС  

  

Том 7 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 

 



   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

       «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)»  

  

РРааззддеелл  77..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

9955332277--ООООСС  

  

Том 7 
  

  

  

  

 

 

 

Генеральный директор     Т.И. Кайтов 

 

 

Главный инженер проекта        Д.Г. Тогоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 



4 

 

 

Лист 

 

Из Кол.уч 

 

№ док. 

 

 

 Ковалева 

 

 

 

 

 
Разработал 

  

 

 

Подп. 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

95327-ООС.ПЗ 

   

     ООО «РОСПРОЕКТ» 
 

Стадия 

 
Лист Листов 

43 1 П 

 

Пояснительная 

записка 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 
И

 д
ат

а 
 

 И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

   

 

   С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Введение
 

2 

2 Общие положения 3 

3 Общие сведения о проектируемом объекте 4 

4 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду
 

7 

5 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного нега-

тивного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строи-

тельства и эксплуатации объекта капитального строительства:
 

36 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
 

36 

5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова
 

36 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоре-

сурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

37 

5.4 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных по-

лезных ископаемых, используемых при строительстве 

38 

5.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

38 

5.6 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа РФ 38 

5.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира,  в том чис-

ле: мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, 

доступа в нерестилища рыб 

38 

5.8 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местона-

хождении карьеров, резервов грунта, кавальеров 

39 

5.9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) в про-

цессе строительства и эксплуатации объекта 

39 

5.10 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, под-

верженных опасным природным воздействиям 

41 

5.11 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попада-

ние животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и со-

оружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работа-

ющие механизмы 

41 

6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат 

42 

 

7 Заключение 43 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 

44 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  
 Приложение 1 Письма ИЭИ 45 
 Приложение 2 Расчет на период эксплуатации 50 
 Приложение 3 Расчет на период строительства 46 
 Приложение 4 Графическая часть 46 
   

 

 

 

 

 



 

 

Изм. 

 

Кол.у

ч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

95327-ООС.ПЗ 
Лист 

 
2 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
 

 

В
за

и
. 
и

н
в
. 
№

 

   
 

 

Лист 

1.Введение 

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан для объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап)», раз-

работан ООО «РОСПРОЕКТ».   

 

2. Общие положения 

В соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в составе проектной докумен-

тации на строительство объектов различного назначения должен разрабатываться раздел «Меро-

приятия по охране окружающей среды». 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика на разработку про-

ектной документации. 

Целями данного раздела являются:  

− выявление и анализ источников воздействия и видов хозяйственной деятельности, оказывающих 

влияние на окружающую среду в период строительства и в период эксплуатации объекта; 

− прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые произойдут в результате ока-

занных на нее воздействий в результате осуществления намечаемой деятельности. 

В ходе разработки Раздела определен перечень загрязняющих веществ, проведен расчет выбросов 

ЗВ в атмосферный воздух и их рассеивания. 

Такой вклад в загрязнение атмосферного воздуха удовлетворяет требованиям гигиенических нор-

мативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 

Воздействие при строительстве проектируемого объекта на земельные и водные ресурсы ожидает-

ся в процессе планировочных и строительных работ, период проведения которых носит кратковре-

менный характер с применением современных и экологичных строительных технологий.  

Сбор, хранение и удаление образующихся при строительстве объекта отходов предусмотрено в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

В целом, воздействие проектируемого объекта на состояние окружающей среды является допу-

стимым. Ожидаемый вклад в уровень загрязнения окружающей среды, в частности атмосферного 

воздуха, является не значительным и не приведет к ухудшению экологической обстановки в районе 

размещения проектируемого объекта. 

При определении оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды 

по всем подразделам настоящего Раздела предусмотрено выполнение необходимых мероприятий по 

охране земельных и водных ресурсов, атмосферного воздуха, растительного и животного мира; а 

также технических решений, выполнение которых позволит предотвратить вредное воздействие на 

рассмотренные в настоящем разделе компоненты окружающей среды. 

При разработке настоящего раздела учтены следующие общие законодательные и нормативно-

методические документы: 

 Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требования к их содержанию»; 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

23.04.2018г.); 
 Земельный Кодекс РФ. Федеральный закон от 25.10.01. № 136-ФЗ (с изменениями от 

31.12.2017г.);
 

 Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ); 

 Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.02. № 7-ФЗ;
 
Акту-

альная редакция закона 7-ФЗ от 31.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018 

 Закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха». Федеральный закон от 

04.05.99 г. № 96-ФЗ (в ред. 13.07.2015г.); 

 Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» от 15.11.95. № 174-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 15.04.1998 N 65-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. и изм. 21.10.2011),  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=18449;dst=100008
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=74202;dst=102897
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 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.99. №52-ФЗ (с изменениями от 18.04.2018г.); 

 Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (изм. 01.04.2012г.); 

 Закон Российской Федерации «О животном мире» от 24.03.95. № 52-ФЗ (изменениями от 

03.07. 2016 г.); 

 Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98. № 89-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) (действующая редакция 2018г.); 

 Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»; 

 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружа-

ющей среды». 

 Приказ №273 об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферном воздухе от 6.06.2017. 

 
3. Общие сведения о проектируемом объекте 

Описание существующей дороги 

Проектируемый участок дороги расположен на территории Республики Северная Осетия-

Алания и проходит по землям фонда перераспределения Ирафского района. 

Началом проектируемого участка автодороги ПК0+00 соответствует существующему     км 

31+000, конец участка ПК 213+30 соответствует км 52+330. 

На участке ПК 76+00 по ПК 83+00 дорога проходит по серпантину. Проектом предусматрива-

ется устройство радиусов по 15 м. Расстояние между сопрягаемыми кривыми составляет 250 мет-

ров. Продольный уклон на серпантине принят 40‰, поперечный уклон 60‰. 

Участок автомобильной дороги является частью дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт». Данный 

участок дороги является дорогой общего пользования, единственной связующей между населѐн-

ными пунктами на данном направлении. Дорога извилиста и проходит в горной части бассейна 

реки Урух и имеет общее направление с севера на юг. 

К населенным пунктам с круглогодичным проживанием людей относятся Мацута, Ахсау, Мос-

ка, Стур-Дигора, Куссу, Мадзаска. Также дорога является подъездной дорогой к действующим 

турбазам Ростсельмаш и Комы-Арт. 

Существующая автомобильная дорога была построена по нормам V технической категории с 

переходным типом покрытия.   

На участках: ПК 0+00 – ПК 3+00 (Мацута); ПК43+80 – ПК53+50 (Ахсау); ПК60+00 – ПК 70+00 

(Германово)4 ПК130+00 – ПК 137+00 (Одола); ПРК130+00 – ПК160+00 (Стур Дигора); ПК 160+00 

– ПК 170+50 (Куссу); ПК 180+00 – ПК 183+50 (Маздзаска); ПК 193+00 – ПК 198+00 (б. Ростсель-

маш) дорога проходит по населенным пунктам в узком коридоре двусторонней застройке. На дан-

ном участке дороги имеется 17 примыканий (съездов) к населенным пунктам.  

Трасса автомобильной дороги проходит в пределах существующей полосы отвода. 

Участок автомобильной дороги пересекает ряд коммуникационных сетей (подземные - газо-

проводы, водопроводы, кабели связи и воздушные ЛЭП), все коммуникации  согласованны с вла-

дельцами сетей. 

Существующие коммуникации имеют достаточные габариты и не требуют переустройства. 

Ведомость пересекаемых коммуникаций представлена в проекте. 

Водоотвод с проезжей части автомобильной дороги осуществляется за счет продольных и по-

перечных уклонов в водоотводные канавы и водопропускных труб. 

Водопропускные трубы на рассматриваемом участке дороги представлены 23 круглыми железо-

бетонными и металлическими трубами. Все трубы находятся в неудовлетворительном состоянии и 

требуют замены. Разрушены подводящие и отводящие русла, водоприемные колодцы, гасители, а 
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также оголовки существующих труб. Нарушена гидроизоляция, наблюдаются разрушения и де-

формация тел труб.  

На проектируемом участке дороги установлены технические средства организации дорожно 

го движения в виде дорожных знаков. 

 

 
Рис 1. Схема расположение участка реконструкции. 

 

Основные технико-экономические показатели и проектные решения  

Таблица №1. 

№ Технические нормативы Значение Наименование документа 

1 Вид строительства Реконструкция Задание на проектирова-

ние 

2 Категория автомобильной дороги: СП 34.13330.2012; 

На участке км 31+000 – км 50+300 IV  

На участке км 50+300 – км 52+330 V  

3 Протяженность участка дороги, км 

В том числе: 

IV  категории 

V категории 

21,330 

 

19,3 

2,03 

СП 34.13330.2012; 

 

4 Расчетная скорость, км/час: 

IV  категории 

V категории 

 

40 

30 

 

СП 34.13330.2012; 

 

5 Число полос движения 

IV  категории 

VА категории 

 

2 

1 

 

СП 34.13330.2012; 

 

6 Ширина земляного полотна, м: 

IV  категории 

V категории 

 

10,0 

8,0 

 

СП 34.13330.2012; 

 

7 Ширина полосы движения, м: 

IV  категории 

V категории 

 

3,0 

4,5 

 

СП 34.13330.2012; 
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На участке капитального ремонта находятся 17 примыканий. Все примыкания приведены в ве-

домости существующих пересечений и примыканий. 

Покрытие на примыканиях выполняется по типу основной дорожной одежды. Минимальный 

радиус закругления принят 15 м.  

Пересечения и примыкания устраиваются без переходно-скоростных полос при интенсивности 

съезжающих автомобилей не более 200 авт./сут. 

 Работы по примыканиям и пересечениям выполняются в пределах полосы отвода. 

На проектируемом участке согласован следующий тип конструкции дорожной одежды: 

2 Вариант 2  0,30 

2.1 
Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой смеси марки II, Тип Б на битуме БНД 

марки 60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013)  
0,05 

2.2 
Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой смеси II марки, на битуме БНД марки 

60/90 по ГОСТ 9128-2009 (2013) 
0,07 

2.3 Слой основания из гравийно-песчаной смеси с добавлением щебня 30% М800-1000, фр. 20-40  0,18  

2.4 Существующее основание дорожной одежды из песчано-гравийной смеси 0,30-0,40 

2.5 Грунт земляного полотна  

Мосты 

Проектом предусматривается строительство пяти мостовых переходов: 

- ПК 3+66,95 ч/з р. Урух; - ПК 18+80 ч/з ручей; - ПК 51+18,45 ч/з р. Билягидон; - ПК 126+92,45 

ч/з ручей; - ПК 173+88,05 ч/з ручей; 

Мостовой переход на ПК 3+66,95 

1. Мост однопролѐтный /схема1х28,0/м, полная длина L=34,1м., пересекает русло р. Урух под 

углом 50°, рассчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая подхода располагается на мосту, в 

профиле расположен на прямой.  

8 Ширина обочин, м: 

IV  категории 

V категории 

 

2,0 

1,5 

 

СП 34.13330.2012; 

 

9 Ширина укрепленной части обочин, м: 

IV  категории 

V категории  

Полоса безопасности у ограждения 

 

0,5 

- 

1,0 

 

СП 34.13330.2012; 

 

10 Максимальный продольный уклон, ‰ 110 СП 34.13330.2012  

11 Уклоны виражей, ‰ 30-60 СП 34.13330.2012  

12 Уклоны проезжей части, ‰ 20 СП 34.13330.2012  

13 Уклоны обочин, ‰ 40 СП 34.13330.2012  

14 Минимальный радиус кривой в плане, м 40 СП 34.13330.2012  

15 Количество углов поворота 60 СП 34.13330.2012  

16 Тип дорожной одежды 
капитальный,  

Задание на проектирова-

ние 

17 Вид покрытия 
асфальтобетон 

Задание на проектирова-

ние 

18 Расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН  
110 

Задание на проектирова-

ние 

19 Расчетные нагрузки на искусственные соору-

жения 
А-14; Н-14 

ГОСТ Р 52748-2007 

20 Освещение на а/д (есть/нет) 
нет 

Задание на проектирова-

ние 

21 Ограждение на а/д (металл/ж.б.) Ж.б.  СП 34.13330.2012 

22 Искусственные сооружения, шт: 

водопропускные трубы: 

мосты 

 

59 

5 

СП 35.13330.2011  
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Пролѐтные строения из сборных ж.б. балок Б2800.140.123, длиной 28,0 м двутаврового сечения 

с преднапрягаемой арматурой по ТП ООО "Союздорпроект" инв.54126-М.  

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона, врубленные в 

скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного железобетона, также врублен-

ные в скалу. 

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1 «Со-

юздорпроекта» при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40). 

Мостовой переход на ПК 18+80 

Мост однопролѐтный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под углом 

90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и в профиле расположен на прямой.  

Пролѐтные строения из сборных ж/б плит П-15 ТК7 L=15,0м  серия3.503.1-108 в.1 с преднапря-

гаемой арматурой. 

Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона, врубленные в 

скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного железобетона, также врублен-

ные в скалу. 

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1 Со-

юздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40). 

Мостовой переход на ПК 51+18,45 

Однопролѐтный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р. Билягидон 

под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле расположен на кривой.  

Пролѐтные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по ТП3.503.1-108 в.1 

инв.№54149-М. 

Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного железобетона на 

естественном основании, с откосными крыльями из монолитного железобетона. 

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1 Со-

юздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/. 

Мостовой переход на ПК 126+92,45 

Однопролѐтный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья под углом 

90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и профиле расположен на кривой. 

Пролѐтные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по ТП3.503.1-108 в.1  

инв.№54149-М.   

Береговые опоры массивные, с монолитной железобетонной плитой лежневого типа. 

Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка для про-

пуска селевых потоков. 

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1 

Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/. 

Мостовой переход на ПК 173+88,05 

Однопролѐтный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло ручья под углом 

90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на прямой, в профиле на кривой.  

Пролѐтные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по ТП3.503.1-108 в.1  

инв.№54149-М.   

Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого типа. 

Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного лотка для про-

пуска селевых потоков. 

Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1 

Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/. 

На участке дороги проектом предусматривается устройство верховых и низовых подпорных 

стен. 
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4.Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и 

площадки строительства 

Из раздела ИГИ 

В геоморфологическом отношении участок  

Участок предполагаемого строительства и реконструкции автодороги Чикола-Комы-Арт, Ма-

цута - Галиат расположен на территории Ирафского района РСО - Алания в верховьях р. Урух в 

среднем течении, в интервале гипсометрических отметок  700-1850 м. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции (г. Дигора) -57 км. 

Рельеф трассы, на основном еѐ протяжении, крутосклонный, сильно расчленѐн овражно-

балочной системой с большими относительными превышениями над местными базисами эрозии 

(до 1500 м). 

В геологическом строении района предполагаемых работ принимают участие терригенные и 

карбонатные отложения от неогена до юры и магматические и метаморфические породы от юры до 

протерозоя. Породы представлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками, мергелями, извест-

няками, доломитами, порфиритами, туфами, агломератами, метаморфическими породами и грани-

тами. Коренной субстрат интенсивно дислоцирован – породы разбиты по разломам большой мощ-

ности и являются постоянным источником поставки рыхлообломочного материала в селевые оча-

ги. 

Четвертичные отложения представлены аллювием, делювием, пролювием, коллювием и 

оползневыми и ледниковыми образованиями мощностью более 20 м. (вскрытой). 

Район характеризуется широким развитием разрывных нарушений регионального уровня и 

новейших тектонических проявлений голоценового возраста, указывающих на сейсмические собы-

тия большой мощности в недалѐком прошлом зафиксированные (оползни и обвалы сейсмогенной 

природы). 

Согласно СНиП II-7-81* с изменениями Минстроя России №3 от 26.7.1995 г. и дополнения. 

Письмом от 15.5.2000 г. № ЛБ-2039/5 фоновая сейсмичность района строительства равна 9 баллам. 

Согласно СНиП 2.01.15-90 район строительства дороги характеризуется большой степенью 

опасности развития экзогенных геологических процессов (ЭГП) – оползни, селевые потоки, лави-

ны, эрозия боковая и вертикальная, струйная, плоскостной смыв, обвально-осыпные процессы. К 

наиболее опасным по вероятному воздействию на объекты строительства следует отнести: обваль-

ные (рыхлообломочные массы с включением глыб до 15 м в поперечнике при разовом сбросе до 

200 м3), оползневые (при критическом увлажнении одновременно могут быть вовлечены в одно-

временное перемещение первые тысячи кубических метров грунта) и эрозионные (боковая эрозия 

со скоростью размыва до 3-4 м/сут. во время паводков). 

Согласно СНиП 2.01.15-90 участок работ характеризуется высокой степенью развития экзо-

генных геологических процессов и в сочетании со сложными инженерно – геологическими, гидро-

метеорологическими и сейсмическими условиями требует комплексной инженерной защиты всех 

сооружений. 

К наиболее распространенным опасным геологическим процессам следует отнести обвально – 

осыпные, эрозионные, оползневые, селевые и лавинные. 

Данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов на участке про-

водимых работ выделено 22 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 – Гравийная отсыпка с почвой.  
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Этот тип грунтов вскрыт 13 скважинами в плоскостной части трассы и на участках пересечений 

Лесистого и Пастбищного хребтов. Мощность – от 0,2 до 0,9 м. Как правило грунты представлены 

гравийно-галечниковым материалом со значительной примесью почвы.  

 ИГЭ-2 – Насыпной грунт, представленный материалом дорожной отсыпки уложенным и уплот-

ненным в процессе строительства существующей дороги, ее периодических ремонтов и рекон-

струкции. Как правило, это дресвяно-щебенистые грунты.  

ИГЭ-3 – ПРС. Почвенно-растительный слой (гумусированные глины) выделяются, в основном, по 

плоскостной части автотрассы и при пересечении зон Лесистого и Пастбищного хребтов. На 

остальной территории проявлен незначительно и представлен маломощным слоем слабогумусиро-

ванных дресвяных и дресвяно-суглинистых отложений. ИГЭ выделен по двум образцам предвари-

тельно. 

W – 28,9%; Jp – 22,8; JL – 0,27; ρs – 2,72;  ρ – 1,98 (н); ρI (0,95) – 1,91; ρII (0,85) – 1,94; Eo – 45,0 

МПа; φн – 350 

ИГЭ-4 –  Глина, суглинок от твердой до тугопластичной консистенции. 

ИГЭ-5 – Глина от тугопластичной до текучепластичной консистенции с е > 0,900 

ИГЭ-6 – Глины, суглинки от тугопластичных до текучих.  

ИГЭ-7 – Глина твердой консистенции – К1 gm-ак.  

ИГЭ-8 – Песок пылеватый.  

ИГЭ-9 – Галечники с содержанием валунов до 30%. 

ИГЭ-10 – Валунный грунт с песчано-суглинистым заполнителем (до 25%).  

ИГЭ-11 – Дресвяный грунт с содержание глыб и щебня до 20%. 

ИГЭ-12 – Щебенистый грунт с содержанием глыб до 30%. 

ИГЭ-13 – Глыбовый грунт с песчаным заполнителем.  

ИГЭ-14 – Известняк, доломит средней прочности и прочный. 

ИГЭ –15 – Известняк трещиноватый, деструктированный, средней прочности. 

ИГЭ – 16 – Свалы крупноглыбового известняка средней прочности и прочные. 

ИГЭ – 17 – Мергели и глинистый известняк средней прочности и прочный. 

ИГЭ – 18 – Песчаники средней прочности и прочные.  

 ИГЭ – 19 – Аргиллиты и алевролиты прочные.  

ИГЭ – 20 – Порфириты  очень прочные.  

ИГЭ – 21 – Породы   базального горизонта выделены в отдельный ИГЭ т.к. обнажаются на боль-

шом протяжении в правом и левом борту р.Сонгутидон  (8,0 - 9,5 км). Представлен горизонт  пере-

слаивающимися песчаниками, сланцами порфиритами, туфами,  конгломератами. Литологические 

разности этого горизонта могут характеризоваться  Rсж. в широких пределах от 20 МПА до 199,0 

МПа. Категории по буримости в пределах от V до IX. 

ИГЭ – 22 – Граниты средней прочности и прочные. 

Основной водной артерией района является р.Урух. 

Река Урух (Ираф) - мощный левый приток р.Терек. Наличие ледников и высоких междуреч-

ных хребтов с крутыми склонами, преимущественно 30-350, обеспечивает высокий коэффициент 

стока. Крутые горные склоны, обращенные в сторону влажных ветров, нередко бывают лишены 

почвенного покрова, который размывается и сносится ливневыми водами, обнажая горную породу. 

При этих условиях коэффициент стока особенно возрастает. Все это способствует развитию боль-

шой густоты речной сети. Собственное название р.Урух (Ираф) получила при слиянии рек Харес и 

Караугомдон. Длина реки 104 км, в пределах Северной Осетии - 95 км. 
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От устья до начала узкого Дигорского ущелья пойма реки Урух на глубину до 10 м. сложена 

рыхлыми, сильно фильтрующими песчано-галечными отложениями. Берега реки на этом участке 

крутые, высотой до 30-40 м, сложенные из галечника. Выше селения Ахсарисар с правой стороны 

выходят коренные породы – мергели значительной мощности. Узкое Урухское ущелье сложено в 

основном из известняков, лишь местами выходят мергеля и песчаники. Вверх по реке узкое уще-

лье переходит в Задалесское расширение, сложенное рыхлообломачным карбонатным материа-

лом и терригенными отложениями средней юры. 

Такой характер долины сохраняется до впадения в р.Урух притока р.Сонгутидон (до 

с.Мацута). Южнее с.Мацута долина р.Урух сужается, проходит в гранитах, а выше в моренных 

отложениях и глинистых сланцах. 

Река Урух преимущественно ледникового питания. Сток устойчив, паводки обусловлены вы-

падением атмосферных осадков. В теплый период река представляет собой мощную горную реку 

как по водности, так и по скорости течения воды (до 5 м/с). Площадь работ находится в верхнем 

течении р.Урух, на которую приходится основная часть водосборной площади. 

Современное оледенение в бассейне р.Урух развито на Главном и Боковом хребтах. При 

этом на Боковом хребте ледники находятся на северном и южном склонах. 

Река Урух, протекая в теснине Дигорского ущелья, в месте впадения притока — 

р.Сонгутидон значительно расширяет свои берега. Затем, за селением Задалеск, опять входит в 

сжатое ущелье с почти вертикальными склонами, покрытыми лесом. Ущелье кончается немного 

выше с.Ахсарисар, но берега на протяжении около 10 км вниз по течению имеют еще большую 

высоту. На этом участке в р.Урух впадает большое число маленьких притоков грунтового питания. 

Значительным из них является р.Сехаледон. 

Краткая характеристика водосбора р.Урух 

Таблица №2 

Створ Расстоя-

ние от 

истока, км. 

Уклон реки 

средний (сред-

невзвешенный) 

Пло-

щадь, 

км2 

Средняя 

высота,  

м н.у.м. 

Озер-

ность, 

% 

% 

Лесис-

тость, 

% 

Распа-

хан-

ность 

Ледни-

ки, % 

р.Урух - 

Лесозавод 

№3 

57 45(34) 899 2420 0.01 20 <5 9.55 

 

Твердый сток р.Урух почти не изучался. По имеющимся данным, можно считать, что в ме-

женный период с октября по март, содержание взвешенных наносов практически равно нулю. 

Наибольшее количество взвешенных наносов приходится на июль-август. Количество взвешенных 

наносов, проносимых р.Урух в течение года через створ у с.Ахсарисар за 3-х летний период 

наблюдений, колебалось от 196,4 до 413,2 тысяч тонн и приходилось целиком на летний период. 

Мутность воды изменяется в пределах от нуля до 3,1% по весу. Количество растворимых солей в 

воде колеблется в незначительных пределах.  

Жесткость воды невелика и колеблется в пределах от 2,6 до 7,7. 

Сплошного ледостава на р.Урух не наблюдалось, однако забереги в период низких темпера-

тур достигают значительных размеров. Донный лед наблюдается ежегодно, шугоходы настолько 

мощны, что иногда создаются заторы. 
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В бассейне р.Урух преобладают граниты, гнейсы, кристаллические сланцы и только межгор-

ные депрессии, где проложены русла рек, сложены глинистыми сланцами. Такой литологический 

состав обусловливает малую минерализацию рек бассейна р.Урух. Минерализация р.Урух от исто-

ков до с.Ахсарисар (конец ущелья) меняется в узких пределах: зимой от 94 до 136 мг/л, летом от 38 

до 54 мг/л. 

Длина р.Урух от устья до самой удаленной точки - 104 км. Густота речной сети в бассейне 

р.Урух равна 647 пог. м на 1 кв. км площади бассейна.  

Зоны с особыми условиями использования территории 

Территория объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с 

подъездом к с. Галиат, (2 этап)», проходит на участке особо охраняемых природных территории 

Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания». На участке работ отсутствуют особо 

охраняемые объекты историко-культурного наследия местного значения.  

В случае обнаружения на территории реконструкции  объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, строительные работы должны быть приостановлены. Исполнитель 

работ обязан информировать Комитет по археологическим раскопкам РСО-Алания, об обнаружен-

ном объекте и принять необходимые меры по ликвидации опасности разрушения обнаруженного 

объекта. 

Под участком предстоящей застройки отсутствуют месторождения углеводородного сырья, 

твердых полезных ископаемых и подземных вод.  

В пределах земельного участка проектируемого объекта, скотомогильники, биотермические 

ямы и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям жи-

вотных отсутствуют. Более подробно изложено в разделе ИЭИ данного проекта. 

Климат 

Климат определяется рельефом прилегающей территории: взаиморасположением и ориента-

цией долин рек и отрогов хребтов Кавказа, как затрудняющих проникновение сюда теплых и 

влажных южных и западных ветров, так и благоприятствующих доступу теплого континентально-

го воздуха из Дагестана и Казахстана. 

Трасса предпологаемого строительства реконструкции автодороги пересекает Лесистый, 

Пастбищный, Скалистый, Боковой хребты, охватывая так называемую «зону дождевой тени» 

(Солнечную долину), характеризующуюся жарким сухим летом и сравнительно  мягкой влажной 

зимой,  с оттепельными перепадами.  

Таблица № 3 

Климатические характеристики района расположения объекта с.Чикола 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

 

Тип климата 

 

Температурный режим: 

- средняя температура воздуха по месяцам: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

 

 

 

 

 

оС 

оС 

оС 

оС 

оС 

оС 

оС 

 

 

 

 

 

-4,5 

-3,4 

1,7 

8,8 

14,6 

18,4 

21,1 



 

 

Изм. 

 

Кол.у

ч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

95327-ООС.ПЗ 
Лист 

 
11 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
 

 

В
за

и
. 
и

н
в
. 
№

 

   
 

 

Лист 

- август 

- сентябрь 

- октябрь 

- ноябрь 

- декабрь 

 

- средние температуры воздуха наиболее холодного 

месяца; 

- средняя и максимальная температура воздуха са-

мого жаркого месяца; 

- продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха. 

 

Осадки: 

- среднее количество осадков за год; 

- распределение осадков в течении года, по меся-

цам: 

- январь; 

- февраль; 

- март; 

- апрель; 

- май; 

- июнь; 

- июль; 

- август; 

- сентябрь; 

- октябрь; 

- ноябрь; 

- декабрь. 

 

Ветровой режим: 

- повторяемость направления ветра (среднегодовая 

роза ветров): 

- север 

- северо-восток 

- восток 

- юго-восток 

- юг 

- юго-запад 

- запад 

- северо-запад 

- штиль  

  

- максимальная скорость ветра; 

- наибольшая скорость ветра, превышения которой 

в году для данного района составляет 5% (U) 

Туманы: 

- повторяемость; 

- продолжительность за год, в т.ч.: 

- холодный период (октябрь-март); 

- теплый период (апрель-сентябрь). 

оС 

оС 

оС 

оС 

оС 

 

 

оС 

 

оС  

 

дни 

 

 

мм. 

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

случаев 

 

м/с 

 

м/с 

 

% 

дни 

дни 

дни 

20,5 

15,6 

9,7 

2,9 

-2,9 

 

 

-9,6 

 

+24,9 

 

198 

 

 

669 

 

 

3 

3 

4,9 

8,1 

16 

18,1 

12 

11,1 

8,9 

7 

4,9 

3 

 

 

 

 

10 

18 

11 

6 

3 

35 

12 

5 

3 

 

18 

 

3,2 

 

26 

95 

18 

77 
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Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта 

- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданный 

№62/370 от 25.10.2016г ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»  (Приложение 1). 

Таблица 4. Характеристика существующего загрязнения атмосферы 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Величина по-

казателя 

1 

 

 

 

 

 

  Фоновое загрязнение атмосферы по видам за-

грязняющих веществ: 

- взвешенные вещества; 

- оксид углерода; 

- диоксид азота; 

- диоксид серы 

- оксид азота 

 

 

мг/м3 

мг/м3 

мг/м3  

мг/м3 

 мг/м3 

 

 

0,195 

2,4 

0,054 

0,013 

0,024 

 
Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

Подготовка строительного производства включает в себя организационно-подготовительные 

мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы. 

В организационно-подготовительные мероприятия включаются: 

- заключение договоров на поставку конструкций, оборудования и строительных материа-

лов; 

- детальное ознакомление с условиями строительства. 

В состав внутриплощадочных подготовительных работ входят: 

- инженерная подготовка территории строительства, включающая геодезическую разбивку; 

-работы по срезке и складированию грунта и вертикальной планировке территории; 

- подготовка территории для размещения строительных и монтажных площадок; 

-размещение складов материалов, металлических и ж/б конструкций; 

-обеспечение строительства противопожарным водоснабжением и инвентарем; 

- ограждение территории строительства и закрепление границ производства работ знаками; 

В основной период строительства входят следующие работы: 

- строительству искусственных сооружений; 

- земляные работы; 

- устройство дорожной одежды; 

- выполнение работ по обстановке и принадлежности дороги; 

- установка ограждений. 

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут выделяться загрязняю-

щие вещества. Состав источников выделения загрязняющих веществ зависит от периода проведе-

ния строительных работ: первый комплексный технологический поток – по подготовке террито-

рии строительства; второй - по устройству искусственных сооружений, третий - по устройству 

автомобильной дороги.   

Вся строительная техника работает на дизельном топливе. 

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период носит временный и локаль-

ный характер. 

Источник выбросов: неорганизованный. 

Временными источниками выбросов загрязняющих веществ являются двигатели автотранс-

порта и строительной техники, земляные работы, перегрузка строительных сыпучих материалов, 
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работа с горячим битумом, укладка асфальтового покрытия, сварочными и лакокрасочными рабо-

тами представлены в таблице 6.  

Определение количественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу при 

проведении строительно-монтажных работ выполнено расчетно-балансовым методом на основа-

нии утвержденных методик. 

Все работы будут проводиться поэтапно в разное время. 

Залповые выбросы на рассматриваемой территории отсутствуют. Возможность возникно-

вения аварийных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух исключена. 

Количество отработанных машино-часов принято в соответствии со сметной документацией 

к проекту. 

Коды и классы опасности загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу  при строи-

тельстве приняты в соответствии с «Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух» (издание 9, переработанное и дополненное,С-Пб,2018 г). 

   Необходимая техника и оборудование находятся на объекте только на протяжении перио-

да производства соответствующих работ. Параметры применяемых машин и оборудования в ча-

сти отработанных газов, шума соответствуют установленным стандартам и техническим услови-

ям предприятия – изготовителя. 

От выбора способов транспортирования зависит экономичность и безопасность транспорт-

ных процессов. Перевозимые грузы не должны превышать габариты подвижного состава. Само-

свалы, перевозящие асфальт, должны быть накрыты брезентом. Строго соблюдать скорость дви-

жения автотранспорта, не превышающие 10 км/час на стройплощадке и 5 км/час – при маневри-

ровании и поворотах. 

Все строительные материалы и конструкции доставляются на строительную площадку спе-

циализированным автотранспортом. Инертные строительные материалы и асфальтобетонные 

смеси для реконструкции доставляются непосредственно к месту производства работ, минуя 

стадию временного складирования. Дорожные работы выполняются «с колѐс». 

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием   обеспечивает нормальное 

технологическое и противопожарное обслуживание всех зданий и сооружений. 

Решение о месте расположения станций разгрузки, промежуточных складов и временных 

подъездных дорог, принимает Генподрядчик в ППР.  

Продолжительность выполнения работ по строительству дороги при среднем количестве 

рабочих смен в месяце 22, общая продолжительность работ равна – 20 месяцев, 1 подготовитель-

ный. 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве 

объекта выполнен на весь период строительства. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, при разгрузке песка 

не производится, так как влажность материала составляет более 3% (Методическое пособие по 

расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, СПб., 2013 г., раздел 

1.6.4, п. 1.3). 

В расчетах выбросов загрязняющих веществ принято максимальное количество работы 

единиц спецтехники и механизмов по каждой марке в отдельности. 

Расчѐты выбросов производились в соответствии со следующими методическими доку-

ментами: 

- Методическое пособие по расчѐту выбросов от неорганизованных источников в промыш-

ленности строительных материалов, Новороссийск, Союзстромэкология., 2000 г. 

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нане-

сении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)", СПб, 2015. 
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- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ди-

зельных установок", Санкт-Петербург, 2001г. 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосфер-

ный воздух» НИИ Атмосфера, С-Пб, 2013 г. 

- «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу  

на  асфальтобетонных  заводах», 1998г. 

Общие выбросы загрязняющих веществ от техники и автотранспорта определены по программе 

«УПРЗА Эколог». Выбросы от техники и автотранспорта приведены в приложении 3. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу за весь период строительства  

Таблица №5 

Код 

Наимено-

вание 

вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/мЗ 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс ве-

щества, г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид железа 123 ПДК с/с 0,04 3 0,00343 0,00489 

Марганец и его соединения 143 ПДК м/р 0,01 3 0,00035 0,000499 

Азота диоксид 301 ПДК м/р 0,2 3 0.266933 4,865344 

Оксид азота 304 ПДК м/р 0,4 3 0,0433768 0,790618 

Углерод черный (сажа) 328 ПДК м/р 0,15 3 0,0208137 0,70359 

Серы диоксид 330 ПДК м/р 0,5 3 0,05965 0,850484 

Углерода оксид 337 ПДК м/р 5,0 4 0,280384 5,115146 

Бенз/а/пирен 703 ПДК м/р 0,000001 1 0,000000097 0,00000135 

Формальдегид 1325 ПДК м/р 0,035 2 0,0004762 0,004957 

Ацетон 1401 ПДК м/р 0,35 4 0,0002052 0,0001 

Бутилацетат 1210 ПДК м/р 0,1 4 0,0002932 0,0001 

Бутиловый спирт                       1042 ПДК м/р 0,1 3 0,01826984 0,0685 

Толуол 621 ПДК м/р 0,6 3 0,0014659 0,0006 

Уайт-спирит 2752 ПДК м/р 1,0 3 0,01766453 0,0663 

Этиловый спирт 1061 ПДК м/р 5 4 0,0002932 0,0001 

2-Этоксиэтанол 1119 ОБУВ 0,7*  0,0125138 0,0047 

Сольвент нафта 2750 ОБУВ 0,2*  0,05059037 0,1898 

Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

2908 ПДК м/р 0,3 3 0,224 0,372685 

Пыль неорганическая: 

˃70 SiO2 

2907 ПДК м/р 0,15 3 0,13066 0,027966 

Алканы С12-С19 2754 ПДК м/р 1,0 4 0,22296 1,5973 

Керосин  2732 ОБУВ  1,2*  0,126071 1,81099 

Итого  1,209687837 16,474670 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта на период 

строительства  

В процессе реконструкции будет использоваться транспорт, работающий на дизельном топ-

ливе. При движении и работе транспорта происходит выброс выхлопных газов в атмосферу, в со-

став которых входят: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы,  сажа, керосин. 

При производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу заключается в 

загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ при производстве свароч-

ных работ. При сварочных работах выделяются оксид железа, марганец  и его соединения. 

От погрузочно-разгрузочных работ в атмосферный воздух выделяются следующие веще-

ства: пыль неорганическая: 70-20%SiO2. 

От гидроизоляционных работ углеводороды предельные С12-С19. 
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В ходе разработки Раздела определен перечень загрязняющих веществ, проведен расчет вы-

бросов ЗВ в атмосферный воздух и их рассеивания. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения проектируемого объекта 

определяется на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от 

выбросов предприятия в соответствии с требованиями «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», МРР-2017. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе проводился программой 

(УПРЗА) «Эколог» (версия 4.50.4), Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-

2017» (лето) с учетом влияния неблагоприятных метеорологических условий (max скорость ветра, 

направление). 

Значения безразмерного коэффициента оседания «F» приняты: 

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п., 

скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) - 1; 

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 2.5а) при среднем эксплуатацион-

ном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 75 % и при от-

сутствии очистки - 3. 

Коэффициент рельефа -1 .  

Коэффициент стратификации -200 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зо-
на 

вли
яни

я 
(м) 

Шаг (м) 

Высота 
(м) 

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м)  
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 0,00 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 61,00 161,00 2,00 на границе жилой зоны жилой дом 

2 171,50 115,00 2,00 точка пользователя поликлиника 

3 48,00 152,00 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 

4 83,50 136,50 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 

В качестве данных для расчета рассеивания взяты: 

 фоновые концентрации объекта. 

  «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

 "Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)", СПб, 

2015.  

 "Методическом пособии по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2000г., 

 Расчѐт выбросов загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных ма-

шин осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в «Методическом 

пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух» (СПб, НИИ Атмосфера, 2012). 

 МЕТОДИКА проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в  

атмосферу для автотранспортных предприятий с дополнениями и дополнениями» 

(Москва, 1998 год); 
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Таблица № 6 

Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ  

Загрязняющее 

вещество 

Класс 

опас-

ности 

ПДК в 

воздухе 

населен-

ных мест, 

мг/м3 

Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК 

Полное развитие 

Т1 

на границе 

жилой зо-

ны 

Т2 

поликлиника 

 

Т3 по границе 

пост. отвода 

участка 

 

Т4 по границе пост. от-

вода участка 

1 2 3 4 5 6 7 

Азота диоксид 3 2 0,59 

(фон 0,27) 

0,37 

(фон 0,27) 

0,58 

(фон 0,27) 

0,53 

(фон 0,27) 

Азот оксид 3 0,4 0,15 

(фон 0,06) 

0,09 

(фон 0,06) 

0,15 

(фон 0,06) 

0,13 

(фон 0,06) 

Сера диоксид 4 0,5 0,08 

(фон 0,03) 

0,04 

(фон 0,03) 

0,08 

(фон 0,0,03) 

0,07 

(фон 0,0,03) 

Углерод оксид 4 0,5 0,53 (фон 

0,48) 

0,49 (фон 

0,48) 

0,53 (фон 0,48) 0,52 (фон 0,48 

Углерод черный 

(сажа) 

3 0,15 0,31 0,09 0,29 0,24 

толуол  3 0,6 0,01 0,004 0,01 0,007 

спирт бутиловый  3 0,1 0,77 0,36 0,76 0,57 

2-Этоксиэтанол 

(Этилцеллозо-

лье 

 0,7* 0,08 
 

0,04 0,07 0,06 

Бутилацетат 4 0,1 0,01 0,005 0,01 0,009 

Ацетон 4 0,35 Расчет <0,001ПДК 

Керосин   1,2* 0,06 0,02 0,05 0,04 

Сольвент нафта  0,2* 0,43 0,2 0,43 0,32 

Уайт-спирит 1 3 Расчет <0,001ПДК 

Алканы С12-С19 4 1,0 0,83 0,29 0,52 0,77 

Пыль неоргани-

ческая: ˃70% 

SiO2 

3 0,15 0,8 0,83 0,75 0,92 

Пыль неоргани-

ческая: 70-20% 

SiO2 

3 0,3 0,53 0,43 0,38 0,77 

Спирт этиловый 4 5,0 Расчет <0,001ПДК 

Уайт-спирит 1 300 Расчет <0,01ПДК 

Группа сумма-

ции 6204 

  0,42 (фон 

0,18) 

0,26(фон 

0,18) 

0,41 (фон 0,18) 0,37 (фон 0,18) 

* т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ. 

ВЫВОД: Анализ расчета загрязнения атмосферы показал, что при одновременной работе 

всех источников выброса, имеющихся на стройплощадке, в расчетных точках не наблюдается 

превышений 0,83 ПДК на жилой зоне ни по одному веществу, поступающему в атмосферу от ис-

точников объекта. 

В условиях временной и рассредоточенной работы передвижных источников выбросов (ме-

ханизмы и транспорт) и растянутость во времени (20 мес.), а так же учитывая современное состо-
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яние атмосферного воздуха на данной территории, основываясь на расчетных данных, можно 

сделать вывод о незначительности воздействия на атмосферный воздух на период выполнения 

строительства автодороги. 

Ожидаемое негативное воздействие на атмосферу при строительстве объекта допустимо. 

Временная строительная площадка, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.11200-03, не является 

нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается. 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 

Основным видом воздействия рассматриваемого объекта на состояние воздушного бассейна яв-

ляется загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

На рассматриваемой площадке имеются неорганизованные источники выброса загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- Ист. 6001 - выхлопные газы автомобильного транспорта, проезжающий по реконструируемой  

дороги. Интенсивность движения представлена в таблице №7. 

Таблица №7 

 
легко-

вые 

грузовые 

карб. до 3т 

грузовые 

3т>12т 
грузовые >12т автобусы  всего 

Перспективная интенсивность на 2037г маш/сут  

Кол-во машин  564 200 42 0 90 896 

Перспективная интенсивность на 2037г маш/час 

Кол-во машин  43 15 3 0 7 68 

Перспективная интенсивность на 2037г   маш/за 20 мин 

Кол-во машин  14 5 1 0 3 23 

 
Среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта на 2037 год по рассматрива-

емому участку дороги предполагается в размере 896 авт/сутки, в том числе:  

грузовых –  242 авт/сут. или 27%;  

легковых –  564 авт/сут. или 63%;  

автобусов – 90 авт/сут. или 10%;  

или 1233 авт./сутки, приведенных к легковому автомобилю. 

Расчет выбросов отработавших газов в атмосферу от транспортного потока в эксплуатацион-

ный период произведен по ГОСТ Р 56162-2019.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от транспортного потока в эксплуата-

ционный период для определения границ санитарного разрыва, произведен для перспективных 

условий после реконструкции автомобильной дороги на 2037 г.  

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта на 

перспективное положение, участок 31+000км-50+300 км (19,3км) на 23 авт./20 мин  

Таблица №8 

Код 
Наименование 

 вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/мЗ 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс веще-

ства, г/с 

Выброс веще-

ства, т/год 

Протяженность участка дороги, км 

В том числе: 

IV  категории 

V категории 

21,330 

 

19,3 

2,03 
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301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,2 3 0,882975 
13,244625 

304 Оксид азота ПДК м/р 0,4 3 0,143483 
2,152252 

328 Углерод черный (сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,007325 
0,109889 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50 3 0,013727 0,205906 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,76235 11,43525 
 

703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 1х10
-6

 1 7,141E-08 1,07115E-06 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 1 0,000737 
0,011055 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5 4 0,043907 
0,658612 

2732 
Керосин ОБУВ 1,2*  0,340162 5,102437 

Всего веществ: 9 
2,194668 32,920028 

 т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ.   

 

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта на 

перспективное положение, участок 50+300км- 52+330 км (2,03км) на 23 авт./20 мин  

Таблица №9 

Код 
Наименование 

 вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/мЗ 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс веще-

ства, г/с 

Выброс веще-

ства, т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,2 3 0,092872 
1,393087 

304 Оксид азота ПДК м/р 0,4 3 0,015091 
0,226376 

328 Углерод черный (сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,001027 
0,015411 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50 3 0,001925 0,028876 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,106913 1,6037 
 

703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 1х10
-6

 1 1,0х10
-8

 1,5х10
-7 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 1 0,000103 0,001550 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5 4 0,012078 0,181177 

2732 
Керосин ОБУВ 1,2*  0,035778 0,536681 

Всего веществ: 9 
0,265790 3,986861 

 т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ.   
 
Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта на 

перспективное положение, на весь участок км31+000-км52+330 (21,33км)  

Таблица №10 

Код 
Наименование 

 вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/мЗ 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс веще-

ства, г/с 

Выброс веще-

ства, т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,2 3 
0,975847 14,637712 

 

304 Оксид азота ПДК м/р 0,4 3 
0,158575 

2,378628 
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328 Углерод черный (сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,008353 0,1387669 

 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50 3 0,015652 0,2347835 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,869263 13,03895 
 

703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 1х10
-6

 1 8,14х10
-8

 1,22х10
-6 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 1 0,0008404 0,01260569 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5 4 
0,055986 0,83979 

2732 
Керосин ОБУВ 1,2*  0,37594125 5,63911875 

Всего веществ: 9 
2,4604585 36,906889 

 т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ.   

 
Согласно плана трассы (данные раздела ТКР) наихудшим вариантом для проведения расчетов 

рассеивания принят участок на ПК 152+60 – ПК 154+60, с размещением ближайшего жилого до-

ма и поликлиники в с. Стур-Дигора. 

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта на 

перспективное положение, участок 200м  на ПК 152+60 – ПК 154+60.  

Таблица №11 

Код 
Наименование 

 вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/мЗ 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс веще-

ства, г/с 

Выброс веще-

ства, т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,2 3 0,00915 0,13725 

304 Оксид азота ПДК м/р 0,4 3 0,001486 0,022303 

328 Углерод черный (сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,000101222 0,001518333 

330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50 3 0,000189667 0,002845 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,010533 0,158 
 

703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 1х10
-6

 1 9,8х10
-9

 1,48х10-8 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 1 0,0000101 0,00015275 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5 4 0,00119 0,01785 

2732 
Керосин ОБУВ 1,2*  0,003525 0,052875 

Всего веществ: 9 0,026184989 0,392794083 

 т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ.   

   Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ) 

На рассматриваемом объекте  мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих 

веществ при НМУ (тумане, дымке, температурной инверсии, положении штилевого слоя ниже 

источника выброса) не проводятся. 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта на период 

эксплуатации  
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Выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации объекта на перспективное поло-

жение 200м  ПК 152+60 – ПК 154+60 в с. Стур-Дигора. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения проектируемого объекта 

определяется на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от 

выбросов предприятия в соответствии с требованиями «Приказа Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».  

Расчеты выполняются с учетом физико-географических и климатических условий местности 

расположения предприятия. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе проводился программой 

(УПРЗА) «Эколог» (версия 4.50.4), с учетом влияния неблагоприятных метеорологических усло-

вий (max скорость ветра, направление). 

Значения безразмерного коэффициента оседания «F» приняты в соответствии с МРР-2017: 

для вредных газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей –F=1. 

Коэффициент рельефа -1. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены на наихудшее сочетание метеорологических 

факторов – теплый период года. 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зо-
на 

вли
яни

я 
(м) 

Шаг (м) 

Высо-
та (м) 

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м)  
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 0,00 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 61,00 161,00 2,00 на границе жилой зоны жилой дом 

2 171,50 115,00 2,00 точка пользователя поликлиника 

3 48,00 152,00 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 

4 83,50 136,50 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 

 
От источников объекта выбрасываются следующие вредные вещества:  

- азота диоксид, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, 

бенз(а)пирен, бензин нефтяной, керосин. 

Веществами, обладающими эффектом суммарного вредного воздействия, являются:  

азота диоксид  +  диоксид серы. 

В качестве данных для расчета рассеивания взяты: 

-  Расчет выбросов отработавших газов в атмосферу от транспортного потока в эксплуатацион-

ный период произведен по ГОСТ Р 56162-2019.  

- данные фоновых концентраций объекта.    
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Таблица № 12 

Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ  

Загрязняющее 

вещество 

Кл

асс 

опа

сно

сти 

ПДК в 

воздухе 

насе-

ленных 

мест, 

мг/м3 

Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК 

Полное развитие  

Т1 

на границе 

жилого дома 

Т2 

по границе 

поликлини-

ки 

Т3 - полоса отвода 

дороги 

Т4 -полоса 

отвода до-

роги 

1 2 3 4 5 7 8 

Азота диоксид 3 0,2 0,54 (фон 

0,27) 

0,69(фон 

0,27) 

0,68(фон 0,27) 0,63(фон 

0,27) 

Азот оксид 3 0,4 0,08 (фон 

0,06) 

0,09(фон 

0,06) 

0,09(фон 0,06) 0,09(фон 

0,06) 

Сера диоксид 4 0,50 0,03(фон 0,03) 0,03(фон 

0,03) 

0,03(фон 0,03) 0,03(фон 

0,03) 

Углерод чер-

ный (сажа) 

3 0,15 Расчет <0,001ПДК 

Углерод оксид 4 5,00 0,49(фон 0,48) 0,5(фон 0,48 0,5(фон 0,48) 0,5(фон 

0,48) 

Бензин нефтя-

ной 

4 5 Расчет <0,001ПДК 

Бенз(а)пирен 1 1х10-6 Расчет <0,001ПДК 

Формальдегид  2 0,035 Расчет <0,001ПДК 

Керосин   1,2* 0,04 0,04 0,04 0,04 

Группа сумма-

ции 6204 

  0,35(фон 0,18) 0,45(фон 

0,18) 

0,44(фон 0,18) 0,41(фон 

0,41) 

* т.к. отсутствуют ПДКм.р. и ПДКс.с. приведены данные ОБУВ. 

Проведенные расчеты показали, что максимальная концентрация в веществах не превышает 

0,42 ПДК на жилой зоне.  

Результаты расчетов подтвердили соблюдение действующих гигиенических стандартов ка-

чества атмосферного воздуха по всем вредным веществам, выбрасываемых источниками предпри-

ятия.   

Карты рассеивания вредных веществ с приземными концентрациями в расчетных точках, 

подтверждающие вышесказанное, приведены в Приложении 4 . 

 
Воздействие вредных физических факторов 

Строительный период является кратковременным, и влияние шума от строительной техники и 

механизмов оказывает временное воздействие на территорию, прилегающую к проектируемому 

объекту. 

Ввиду кратковременного пребывания строительной техники около жилой зоны и незначитель-

ного количества одновременно работающих строительных машин акустическое воздействие 

именно от строительной техники в отношении ближайшей жилой застройки минимально. 

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводят-

ся главным образом к снижению шума в источнике, т.е. снижению шума дорожно-строительных 

машин и применению звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распростране-

ния звука или шумозащитных мероприятий на самом защищающем объекте. 

Для проведения акустических расчетов определим одновременность работы спецтехники и ме-

ханизмов.  
Уровни шума от дорожно-

строительных машин:№ 

ИШ 

Nип (марка машины) Уровень звука (дБ) на расстоянии 7,5м от ИШ 

LАэкв. LАэкв. 
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1 Экскаватор-1шт. 71 71 

2 Самосвал -1шт. 65 65 

3 Бульдозер-1шт. 65 65 

4 Кран -1шт. 71 71 

5 Компрессор -1шт. 69 69 

Эквивалентный уровень звукового давления на расстоянии 7,5м от зоны производства 

работ. 

В соотвествии с п.1.9 «Справочник проектировщика. Защита от шума» под ред.Е.Я. 

Юдина, М.Стройиздат,1974г. определяем уровень эквивалентного звукового давления 

суммарного звука для четырех слагаемых уровней. 

1уровень 
LАэкв.(ИШ1) - LАэкв.(ИШ2)=71-71=0 дБА. 

По таблице 1.3 «Справочник проектировщика. Защита от шума» при разности двух уровней 

звукового давления равной 0дБА добавка к более высокому уровню, необходимая для получения 

суммарного уровня, составляет 3 дБА. 

LАэкв (сум.1)=71+3=74дБА 

2уровень 
LАэкв (сум.1)  - LАэкв.(ИШ3)=74-69=5 ДБА. 

 По таблице 1.3 «Справочник проектировщика. Защита от шума» при разности двух уровней 

звукового давления равной 5дБА добавка к более высокому уровню, необходимая для получения 

суммарного уровня, составляет 1,2 дБА. 

3уровень 
LАэкв (сум.2)  - LАэкв.(ИШ4)=75,2-65=10,2 ДБА. 

По таблице 1.3 ―Справочник проектировщика. Защита от шума‖ при разности двух 

уровней звукового давления равной 10,2 дБА – добавка к более высокому уровню, 

необходимая для получения суммарного уровня, составляет 0,4 дБА. 

L Аэкв (сум3) = 75,2 + 0,4 = 75,6 дБА 

4 уровень 

L Аэкв (сум3) – L Аэкв (ИШ5) = 75,6 – 65 = 10,6 дБА 

По таблице 1.3 ―Справочник проектировщика. Защита от шума‖ при разности двух уровней 

звукового давления равной 10,6 дБА – добавка к более высокому уровню, необходимая 

для получения суммарного уровня, составляет 0,35 дБА. 

L Аэкв (сум4) = 75,6 + 0,35 = 75,95 дБА ≈ 76,0 дБА 

Эквивалентный уровень звукового давления суммарного звука составляет -76,0 дБА. 

Жилой дом расположен с юга от дороги, на расстоянии 10,6 м ПК 152+60.  

РШ1 – 10,6м. 

Октавные уровни звукового давления L в дБ в расчетных точках, если источник шума и рас-

четные точки расположены на территории жилой застройки или на площадке предприятия, сле-

дует определить по формуле 

,lg10
1000

lg10lg15 
r

ФrLL a
w



 
где Lw – октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума;  

Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяется по опытным дан-

ным. Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать Ф = 1; 

r – расстояние в метрах от источника шума до расчетной точки; 

 – пространственный угол излучения звука, принимаемый для источников шума, располо-

женных: 

в пространстве –  = 4; 

на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений –  = 2; 

в двухгранном углу, образованном ограждающими конструкциями зданий и сооружений – 

 = ; 
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в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями зданий и сооружений –  

= /2.  

a – затухание звука в атмосфере в дБ/км, принимаемое по табл. 5 раздела 7 СНиП 23-03-

2003. При расстоянии <50 м затухание звука в атмосфере не учитывают. 

дБА
r

ФrLL a

w 35,5428,637,1576,lg10
1000

lg10lg15 


 

что меньше нормативного уровня шума (70 дБА, в соответствии с СH 2.2.4/2.1.8.562-96).  

Результаты расчетов свидетельствуют о следующем: 

- уровень звукового давления, создаваемого технологическим оборудованием при его экс-

плуатации в расчетной точке на границе жилой зоны, не превышает норм допустимого шума, 

установленного санитарными нормами СH 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

 

Оценка шумового воздействия на перспективу 2037г. 

Оценка шумового воздействия в эксплуатационный период на перспективу на 2037 г.  

На участке автомобильной дороги интенсивность движения автомобильного транспорта 

всех видов в сутки составляет: 

Таблица 14 

 Наименование перегона 
Легковые автомоби-

ли, авт./сутки 

Грузовые автомо-

били, авт/сут 

Автобусы, 

авт/сут 

Всего, 

авт/сут 

км 31+000 – км 52+330 564 242 90 896 

*Данные о ночной интенсивности, составляет 26м/сут представлены по результатам наблюдений. 

 
LАтрп7,5(ДЕНь)  =  50 + 8,8 х lg 896 = 75,9 дБА  

LАтрп7,5(НОЧЬ)  =  50 + 8,8 х lg 26* = 62,4 дБА  

 
В соответствии с п. 6.3 ОДМ 218.2.013–2011 для проектируемых или реконструируемых автомобиль-

ных дорог значение ШХТП в виде эквивалентного уровня звука LAэкв7,5 составляет:  

 

Значение ШХТП в виде эквивалентного уровня звука LAэкв7,5 в дневное время суток:  

LАтрп7,5(ДЕНь) = 75,9 + (-2,0) + (0) + (+ 2,0) + (– 2,0) + (0) + (0) = 73,9 дБА )  

Значение ШХТП в виде эквивалентного уровня звука LAэкв7,5 в ночное время суток:  

LАтрп7,5(НОЧЬ)= 62,4 + (+ 1,0) + (0) + (+ 2,0) + (– 2,0) + (0) + (0) = 63,4 дБА )  

дБА
r

ФrLLдден a

w 6,55825,109,73,lg10
1000

lg10lg15 


 

дБА
r

ФrLLнночь a

w 1,45825,104,63,lg10
1000

lg10lg15 


 

Значение эквивалентного уровня звука АэквРТL в расчетной точке расположенной на рас-

стоянии 10,6 м (граница расчетного санитарного разрыва)  от реконструкции  автомобильной до-

роги в дневное время суток: 

)( ДЕНЬэквРТАL = 55,6 дБА 

Значение эквивалентного уровня звука АэквРТL в расчетной точке расположенной на рас-

стоянии 10,6 м (граница расчетного санитарного разрыва)  от реконструкции автомобильной до-

роги в ночное время суток: 

)(НОЧЬэквРТАL = 45,1 дБА 
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Значение максимального уровня звука АмаксРТL в расчетной точке расположенной на 

расстоянии 10,6 м (граница расчетного санитарного разрыва) от реконструкции автомобильной 

дороги в дневное время суток: 

)( ДЕНЬмаксРТАL =  59,6 дБА 

Значение максимального уровня звука АмаксРТL в расчетной точке расположенной на 

расстоянии 6 м (граница расчетного санитарного разрыва) от реконструкции автомобильной до-

роги в ночное время суток: 

)(НОЧЬмаксРТАL = 49,1 дБА 

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003) и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий на территории жилой застройки» допустимый эквивалентный уровень шума на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям составляет: 55 дБА – днем (с 7.00 

до 23.00 час); 45 дБА – ночью (с 23.00 до 7.00 час); максимальный допустимый уровень шума на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям составляет: 70 дБА (с 7.00 до 23.00 

час); 60 дБА (с 23.00 до 7.00 час). 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина устанавливаемого санитарного разрыва на 

перспективу на 2037г. на участке  по уровню шума составляет по границе полосы отвода  авто-

мобильной дороги. 

Выводы 

На основании проведенного расчета рассеивания ЗВ и его анализа, можно сделать вывод, 

что: 

 приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выбрасывае-

мых от ИЗА объекта, на период строительных работ и эксплуатации объекта не превысят сани-

тарно-гигиенические нормы и требования для содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе для населенных мест. 

Таким образом, оказываемое воздействие процесса строительства объекта на окружающую 

среду является допустимым, на основании нормативных требований, предъявляемых к качеству 

атмосферного воздуха жилой застройки.  

В соответствии с рекомендациями НИИ Атмосфера письмо № 1-1987/10-0-1 от 08.09.10 

выбросы от автотранспорта, не принадлежащего предприятию, не нормируются, нормативы ПДВ 

на них не устанавливаются, а подлежат учету только в расчетах рассеивания. 

 
Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия 

В данном объекте источником выбросов является: автотранспорт, проезжающий по авто-

дороге.
  

В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для такого рода объектов 

(автодорога), размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. 

Зона санитарного разрыва по уровню загрязнения атмосферного воздуха и шума установ-

лена по границе полосы постоянного отвода автомобильной дороги на участках: ПК 0+00 – ПК 

3+00 (Мацута); ПК43+80 – ПК53+50 (Ахсау); ПК60+00 – ПК 70+00 (Германово)4 ПК130+00 – ПК 

137+00 (Одола); ПРК130+00 – ПК160+00 (Стур Дигора); ПК 160+00 – ПК 170+50 (Куссу); ПК 

180+00 – ПК 183+50 (Маздзаска); ПК 193+00 – ПК 198+00 (б. Ростсельмаш). 

Загрязнение окружающей среды вредными выбросами отработавших газов автотранспорт-

ных средств в эксплуатационный период будет минимальным, т.к. технические характеристики 

дороги позволят двигаться транспорту без изменения режима движения и с расчетная скорость 

движения принята 30-40 км/ч для дорог горной местности. Автомобильная дорога расположена 
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на открытой проветриваемой территории, что в целом исключает образование застойных зон с 

накоплением загрязняющих веществ. 

Дополнительных природоохранных мероприятий в эксплуатационный период не требует-

ся. 

Оценка воздействие объекта на территорию, условия землепользования  

и геологическую среду. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Территория объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с 

подъездом к с. Галиат, (2 этап)», проходит на участке особо охраняемых природных территории 

Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания». 

Полоса отвода линейного объекта определена согласно утвержденных красных линий 

«Проекта планировки территории», в котором установлены границы земельных участков, пред-

назначенных для строительства объекта. Проект планировки утвержден в установленном зако-

ном порядке на территорию общей площадью 36,6 га Постановлением Главы Ирафского района.  

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользования опреде-

ляется по величине площади отчуждаемых земель и размерам сокращения земель конкретных 

землепользователей, а также по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе 

строительства и эксплуатации объекта и характеру территориального разобщения земель различ-

ных землепользователей. 

Показатели воздействия отражают: 

- местоположение и площадь отчуждаемых для строительства земель; 

- размеры зоны загрязнения и уровень загрязнения земель выбросами, сбросами  реконстру-

ируемого объекта.  

До начала производства основных строительно-монтажных работ, согласно проектным 

решениям, будет выполнено следующее: 

 устройство ограждения по периметру строительной площадки; 

 установка временных сооружений: бытовой вагончик, биотуалет, контейнер для 

бытового мусора; 

 завоз материалов, конструкций и организация их складирования на стройплощадке. 

Таким образом, в процессе подготовительных и строительных работ источниками 

воздействия на почву (нарушения почвенного покрова) будут являться следующие 

технологические процессы: 

 земляные работы; 

 жизнедеятельность людей, занятых в процессе строительства объекта. 

Все строительные материалы и конструкции доставляются на строительную площадку 

специализированным автотранспортом. Инертные строительные материалы и асфальтобетонные 

смеси для реконструкции доставляются непосредственно к месту производства работ, минуя 

стадию временного складирования. Дорожные работы выполняются «с колѐс». 

Рекультивация нарушенных земель при строительстве и 

эксплуатации объекта 

Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей среды и включа-

ет в себя комплекс мероприятий по сохранению и рациональному использованию плодородного 

слоя почвы, нарушаемого в процессе строительства.  
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Рекультивация нарушенных земель предусматривает  технологический этапа, в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.  

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего ком-

плекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбаланси-

рованный устойчивый ландшафт.  

С целью защиты почвы проектом предусматривается:  

- поверхностный сток воды с проезжей части обеспечивается устройством обочин;  

- для защиты откосов и обочин земляного полотна от водной и ветровой эрозии преду-

смотрено укрепление засевом многолетних трав, а именно: житняка. Тем самым происходит за-

крепление почвы корнями растений, снижающего скорость поверхностного потока и способство-

ванию впитыванию стоков в почву.  

Отвалы растительного грунта укладываются вдоль трассы автомобильной дороги и при 

планировке возвращаются бульдозером, ведомость объемов работ представлена в томе «Проект 

полосы отвода». 

Таким образом, производство строительных работ будет сопровождаться воздействием на 

прилегающую территорию, но с учетом обязательного выполнения всех природоохранных меро-

приятий и строгого соблюдения технологической схемы производства работ, воздействие работ 

на рельеф и геологическую среду участка можно считать допустимым. 

 

Восстановление и благоустройство территории 

После завершения реконструкции автодороги на его территории убирается мусор, ликви-

дируются ненужные выемки и насыпи, засыпаются или выполаживаются овраги, выполняются 

планировочные работы и проводится благоустройство автодороги.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного ориентирования 

водителей в проекте предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, нане-

сение на проезжей части разметки из термопластика. 

На участке проектом предусматривается замена существующего железобетонного ограж-

дения и установка нового на ограждение несущей способностью не менее 350 кДж. 

Проектом предусматривается устройство автобусных остановок с автопавильонами.  

Остановочные площадки для автобусов по основной магистрали расположены за съездами 

на расстоянии не менее 20 метров. Длина площадок принята 10 метров. Отгон дополнительной 

полосы принят 15 метров, шириной остановочной полосы 3,75 метра. Покрытие остановочной 

площадки выполняется по типу покрытия основной магистрали.  

Посадочные площадки приняты шириной 2 метра, длиной 10 м. Посадочная площадка от 

остановочной площадки выделяются бортовым камнем (БР 100*30*18) и возвышается на 0,2 мет-

ра. Бордюр устанавливается без смещения от кромки остановочной полосы. 

Посадочные площадки оборудованы рифленым наземным тактильным указателем (плиткой) 

для информирования МГН о возможных направлениях движения. 

Проектом предусматривается устройство тротуаров от остановочных площадок до 

съездов для пешеходного движения, так как дорога проходит в зоне застройки, прилегаю-

щей к дороге. 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН). 

Пешеходные дорожки к сооружениям транспортной инфраструктуры выполняются с 

твердым покрытием, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при дви-

жении. 

Покрытие тротуаров однослойное: 

- слой из плотного асфальтобетона тип Б марки II, толщиной 0,05 м; 
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Основание: 

- слой из гравийно-песчаной смеси, толщиной 0,20 м. 

Павильон ожидания ГА предназначен для защиты пассажиров от атмосферных осадков на ПК. 

     Ведомость автобусных остановок 

ПК Сторона  Примечание 

49+63.00 Слева   

50+10.00 Справа   

69+40.00 Слева   

70+30.00 Справа   

126+3.00 Справа   

125+55.00 Слева   

133+45.00 Слева   

133+95.00 Справа   

152+25.00 Справа   

181+95.00 Справа   

181+95.00 Слева   

193+40.00 Справа   

164+30.00 Слева  Без кармана 

164+30.50 Справа  Без кармана 

 

 

Воздействие объекта проектирования на водную среду, режим поверхностного и грун-

тового стоков 

Основные факторы техногенного воздействия на водные гидросистемы в период проведе-

ния работ по характеру воздействия подразделяются на механические и технологические. 

Механические воздействия выражаются в нарушении целостности поверхностного слоя 

грунтов, уничтожении почв, растительности, создание препятствий стоку, изменении объемов 

стока. Механические воздействия имеют комплексный характер и трансформируют испарение, 

условия поверхностного стока, условия дренирования и грунтового стока. 

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, оказывают влияние 

на химический состав природной среды, ее санитарное состояние и выражаются, в основном, в 

виде химического и санитарного загрязнения. Вследствие выноса мелкодисперсных грунтовых 

частиц, смыва с поверхности территории строительства отходов горюче-смазочных материалов 

происходит загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Участок дороги находится на расстоянии от 17-30м  от р. Урух и попадает в ее водоохран-

ную зону -200м.  

 

Водоснабжение и водоотведение на момент строительства, согласно ПОС 

Для водоснабжения объекта на период строительных работ, а так же для обеспечения быто-

вых и технических нужд используется привозная вода. Для бытовых нужд используется буты-

лированная привозная вода. Для строительных нужд (полив при уплотнении) вода доставляется 

поливочными машинами, средняя дальность возки составляет 10 км. 

Для водоснабжения объекта на период строительных работ, а так же для обеспечения быто-

вых и технических нужд используется привозная вода. Для бытовых нужд используется буты-

лированная привозная вода. Для строительных нужд (полив при уплотнении) вода доставляется 

поливочными машинами. 

Расход воды на пожаротушение (СНиП 2.04.02-84 (2002). 

-  Исходные данные: 

-  Расчетное количество пожаров - 1. 
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- Расход воды на один пожар - 5 л/с. 

- Продолжительность пожара – 3 часа. 

- Для тушения пожара используется пожарная мотопомпа МП – 600 В (ГОСТ 8554-89) 

- Расход мотопомпы до 600 л/мин, напор 60 м. (160 м3) 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Q хоз = 0,63 л/с 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Q пр = 1,6 л/с 

Потребность в воде: 

Qтp = 0,63+1,6 = 2,23 л/с. 

На территории строительной площадки предусмотрена установка биотуалетов, в количестве 

2 шт. Обслуживание кабин биотуалетов осуществляется специальным ассенизационным автомо-

билем, который производит периодическую откачку отходов, накопившихся в баке.  

Периодически будет применяться полив пылящих поверхностей в период длительного от-

сутствия дождей. Ориентировочная норма расхода воды для кратковременного предупреждения 

пылеобразования - 1-2 л/м2  в час. 

Отвод   производственных,     хозяйственно-бытовых  и ливневых  стоков   с   территории 

строительной       площадки       планируется       осуществлять      в      специально-

предназначенные для этого пластиковые емкости объемом 50 м
3
  с последующим вывозом   их   

на   очистные   сооружения   по   договору   с   соответствующими организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопожарные нужды  

Строительная площадка оборудует-

ся комплексом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

1. Отходы (осадки) из биотуалета   

При реконсрукции  автодороги  для бригады рабочих устанавливается 3 биотуалета, нако-

пительной емкостью 0,04 тонны каждый, которые будут заменяться по мере накопления.  

При работе строителей на строительной площадке образуются хозяйственно-бытовые стоки 

(жидкие нечистоты от биотуалетов), нормативное количество которых рассчитывается по форму-

ле: 

М = N · m · k1· k2 ·D · 10-3, т/год 

где N – количество работающих, рассчитываем нормативное количество жидких нечистот по ко-

личеству работающих в наиболее напряженную смену, равному согласно ПОС 78 человек; 

m – количество пастообразных и жидких нечистот от одного человека в сутки, m=1,23 кг; 

k1 - коэффициент испаряемости, k1=0,5; 

k2 - коэффициент использования туалета, k2=0,3; 
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D - количество рабочих дней, D = 430 дней (с учетом праздничных и выходных дней). 

Количество жидких нечистот, образующихся в период строительства, равно: 

М = 78 · 1,23 · 0,5 · 0,3 · 430 · 10-3 = 6,18 т/период строительства. 

М =6,18м3/период строительства при плотности хозяйственно-бытовых стоков 1000 кг/м3. 

          Итого нормативное количество отходов (осадков) из биотуалета и хозяйственно-бытовых 

стоков на период строительства составляет: 6,18 т, 6,18 м3. 

        Вывоз сточных вод из биотуалетов осуществляется по мере наполнения специальными ма-

шинами в места утилизации, согласованные с органами Роспотребнадзора и СЭС. 

Расчет среднегодового объема поверхностных сточных вод на период 

строительства: 

Жг = Жд + Жт , 

где Жд , Жт - среднегодовой объем дождевых, талых вод, м3. 

Среднегодовой объем дождевых (Жд) и талых (Жт) вод, стекающих с территорий 

стройплощадки, определяется по формулам: 

Жд = 10*721*0,4*0,195=562,38 м3/год Жт = 

10*163*0,5*0,195=158,9 м3/год 

Жг = 562,38 + 158,9 =721,3 м3/год 

Таблица №15 

Показатели состава и сточных вод за год 
Производ ство, 

цех, корпус 

Расход 

сточных 

вод, 

м3/год 

темпе 

ратур 

а 

0С 

Загрязняюще е 

вещество 

концен 

трация 

мг/л 

Кол-во 

загрязняющ 

его 

вещества 

кг/год 

Режим 

отведен 

ия 

сточны 

х вод 

Место 

отведения 

сточных 

вод 

при 

меч 

ани 

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поверхностные  

стоки 

 
721,3 

 
10 

взв.вещ. 

Нефтепродукты 

2000 

40 

1442,6 

28,85 

переме 

нный 

грунт  

 

Водоснабжение и водоотведение  объекта на момент эксплуатации 

В период эксплуатации данного объекта не используется потребление водных ресурсов. 

Водоотвод с проектируемой автодороги 

Водоотвод вдоль трассы обеспечен путем устройства верхового кювета и лотков из  моно-

литного бетона к водопропускным трубам. Ширина кювета по дну равна 0,5м, глубина не менее 

0,3 м от бровки с учетом обеспечения водоотвода.  

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва проектом предусмотрен 

продольный водоотвод с проезжей части с устройством сбросов по откосу  насыпи с открытыми 

телескопическими лотками. 

Водоотвод с мостового полотна  предусматривается по водоотводным трубам и лоткам за 

пределы водоохраной зоны. 

При доведении геометрических параметров земляного полотна до нормативных, в целях 

снижения техногенного воздействия, сокращения объемов земляных работ, а также защиты доро-

ги от осыпных геологических процессов появилась необходимость в устройстве верховых под-

порных стен (высотой 3,0 м) и низовых подпорных стен (высотой 3,0м). На участках устройства 

верховых и низовых подпорных стен предусмотрено устройство водоотводных лотков из моно-

литного бетона. 

Согласно "Рекомендаций..." (1995 г.) концентрация загрязняющих веществ в дождевых 

сточных водах с покрытия дорог IV категории может достигать для дождевых вод: по взвешен-
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ным веществам -520 мг/л, по нефтепродуктам – 9,6мг/л, для талых вод: по взвешенным веществам 

-1080мг/л, по нефтепродуктам – 10,4мг/л. 

Расчет среднегодового объема поверхностных сточных вод на период 

эксплуатации: 

Жг = Жд + Жт + Жм 

где Жд , Жт - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3. 

        для Жм поливомоечных вод  расчет не учитывался. 

Поверхностный сток отводиться с территории водозабора площадью 20,9 га (покрытие). 

Среднегодовой объем дождевых (Жд),  талых (Жт) вод стекающих со всего капитального участка 

дороги, определяется по формулам: 

Жд = 10*721*0,6*29,9 = 129347,4 м3/год  

Жт = 10*163*0,6*1,1*29,9 = 36166,42 м3/год  

Жг = 90413,4 + 36166,42=161513,8 м3/год 

Таблица10 

Показатели состава и свойств сточных вод  
Производ 

ство, цех, кор-

пус 

Расход 

сточных 

вод, 

м3/год 

темпе 

ратур 

а 

0С 

Загрязняюще е 

вещество 

концен 

трация 

мг/л 

Кол-во 

загрязняющ 

его 

вещества 

кг/год 

Режим 

отведен 

ия сточ-

ны х 

вод 

Место 

отведения 

сточных 

вод 

при 

меч 

ани 

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поверхност-

ные 

стоки 

 
 

129347,4 

 
10 

взв.вещ. 

Нефтепродук 

ты 

520 

9,6 

 

67260,64 

1241,7 

переме 

нный 

Водоотвод-
ные канавы 

и трубы 

 

 
Оценка воздействия на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 

производства и потребления 

В процессе реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта  образуются отходы, состав и 

количество которых обусловлены спецификой проектируемых объектов. Количество и номенкла-

тура образующихся отходов определены в соответствии с: 

- «Федеральным классификационным каталогом отходов», утв. Приказом Росприроднадзора 

№242 от 22.05.17 г. (с изм.  05.02.2018г.); 

-  «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 

1999 г.; 

- «Методикой расчета объемов образования отходов», С-Пб, 2001 г.. 

 
Виды, количество и характеристика отходов, образующихся при реставрации  объекта 

При строительстве  возможно образование следующих видов отходов: 

 строительный мусор; 

 отходы от демонтажа существующих сооружений; 

 отходы потребления на производстве, подобные коммунальным – твердые бытовые 

отходы (ТБО); 

Перечень и количество отходов, образующихся в период строительства указанием класса 

опасности, агрегатного состояния и способов утилизации приведены в таблице № 10. 

 

Расчет и обоснование объемов образования отходов, временного накопления отходов на 

территории объекта и периодичность вывоза отходов при реставрации  объектов 

Проектные решения по охране окружающей среды при складировании отходов включают в 

себя следующие основные задачи: 
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- выявление источников образования отходов и определение их количественного и каче-

ственного состава; 

- классификация отходов по классам опасности; 

- разработка рекомендаций и предложений по системе сбора и временного хранения отходов. 

Решение этих задач позволит уменьшить загрязнение окружающей среды отходами и веще-

ствами, нарушающими экологическое равновесие. 

Количество образования мусора от бытовых помещений организаций несортированного рас-

считано на основании данных ПОСа о количестве рабочих, задействованных на объекте в период 

строительства, а также согласно утвержденным нормам накопления бытовых отходов. 

Количество бытовых отходов определяется по формуле: 

М= p  n  с  ρ /12, т/год 

где: – численность сотрудников; 

n – норма накопления ТБО на 1 сотрудника; 

ρ – плотность отхода; 

с – период строительства, 20 мес. 

Проектом организации строительства принимается общая потребность работающих 78 чел., в 

том числе: 

рабочих (83,9%)………………………….....66 чел. 

ИТР (11%, служащих 3,6%) МОП и охрана  -12 чел. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 16 

Период строитель-
ства (с) 

Численность сотруд-

ников (p) 

Норма накопления ТБО  
на 1 сотрудника (n) 

Плотность 
отходов (ρ) 

количество образова-
ния отходов (М) 

мес. чел. м3/год т/м3 м3 т 

 
20,0 

66 0,22 0,18 24,2 4,35 

12 1,1 0,1 22 2,2 

 

Расчет количества естественной убыли строительных отходов 

Таблица №27 
Виды работ, мате-

риалы 

Еде-

ница 

измер 

Кол-во 

едениц 

Объемн. 

Вес, т/м3 

Кол-во, т Норма от-

хода,% 

Масса отхо-

дов,т 

Древесина утратив-

шая потребительские 

свойства 

40419000515 

м3 546,13 0,6 327,68 3 9,8 

Огарки  электродов 

351 90101205   

т 0,8267  0,8267 15 0,12 

Итого: 9,92 
 

 

 

* Согласно проектным решениям (не учитывающие по  РДС 82-202-96). 

*В качестве мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полез-

ных ископаемых предусматриваются проектом использование строительного щебня, песка и гра-

вийно-песчаной смеси в строго необходимых количествах, без образования отхода. 

Проектом предусмотрено приготовление, а/б смесей на стационарном АБЗ и доставка на ме-

сто строительства в автомиксерах. Расход а/б смеси предусмотрен в строго необходимых количе-

ствах, практически без образования отходов. 

Проектом предусмотрено приготовление асфальтовой крошки на стационарном АЗ и до-

ставка на место строительства в Камазах. Расход асфальтовой крошки предусмотрен в строго не-

обходимых количествах, практически без образования отходов. 

Краска будет привозится в емкостях с повторным использованием, без образования отходов. 
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Таблица № 17 

Перечень, характеристика, количество и способ удаления (складирования) основных отхо-

дов в  период строительства 
Наименование отходов Место об-

разования 

отходов  

Код,  

класс опасности 

отходов, ФККО-

2019 

Физико-

химическая ха-

рактеристика 

отходов (состав, 

содержание эле-

ментов, состоя-

ние, вес и т.п.) 

Коли-

чество 

отхо-

дов, 

т/пер 

Способ 

удаления, 

складиро-

вания от-

ходов 

 

1 2 3 4 5 6 

мусор от офисных и быто-

вых помещений организа-

ций несортированный (ис-

ключая крупногабарит-

ный) 

Жизнедеят.  

строителей 
7 33 100 01 72 4 

Твердые, 

состав: 

бумага-0,32% 

текстиль- 3% 

пластмасса-30 % 

стекло-10 % 

дерево – 10% 

прочие – 7% 

6,55 

 

Полигон 

ТБО 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кус-

ков, несортированные 

Демонтаж 

стоек 4 61 010 01 20 5 

 

Твердое 

нерастворимое 

1,9808 ООО 

«Втор-

мет» 

огарки сварочных элек-

тродов 

СМР 9 19 100 01 20 5 

 

Твердое 

нерастворимое 

0,12 

лом железобетонных издел

ий 

Лом желе-

зобетон-

ной трубы 

и фунда-

ментов от 

дорожных 

знаков 

8 22 301 01 21 5 

Твердое 

нерастворимое 

352,63 полигон 

ТКО 

Древесина утратившая по-

требительские свойства 

СМР 
4 04 190 00 51 5 

Твердое 

нерастворимое 

9,8 полигон 

ТКО 

ИТОГО    371,0808  

 

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения отходов в 

контейнерах или открытым способом раздельно по их видам, классу опасности и другим призна-

кам, для того чтобы обеспечить их вывоз. 

Продолжительность хранения отходов не более 3-х суток. Вывоз осуществляется автомобиль-

ным транспортом. Генеральный подрядчик обязан заключить договора с перевозчиками и полу-

чателями строительных отходов, имеющих соответствующие лицензии на перемещение, перера-

ботку. Учет образовавшихся, переданных на переработку строительных отходов осуществляется 

в журнале учета временного хранения и удаления отходов. Ответственность за сбор, временное 

хранение и учет строительных отходов несет генподрядчик. 

Отходы в количестве 368,98т –вывозятся для размещения на полигон ТКО, эксплуатируе-

мый ВМБУ «Специализированная экологическая служба» (бессрочная лицензия на право обраще-

ния с опасными отходами от 21.12.2015 серия 015№00004) и расположенный по адресу: РСО-

Алания, г.Владикавказ, западнее города на 1,2км. Указанный полигон внесен в Единый государ-

ственный реестр  объектов размещения отходов Приказом Росприроднажзора РФ от 

25.09.2014 №592.    

 
Оценка степени токсичности отходов проектируемого объекта 
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Накапливаемый мусор (отходы), образующиеся на проектируемом объекте в процессе его 

строительства не токсичны (IV, V классы опасности) и не представляют особой опасности для 

состояния окружающей среды. 

Таким образом, анализ результатов выполненной работы по оценке реконструкции и даль-

нейшей эксплуатации объекта на загрязнение окружающей природной среды позволяет сделать 

вывод, что влияние образующихся отходов сведено до минимума. 

 
Расчет и обоснование объемов образования отходов, временного накопления отходов 

на территории объекта и периодичность вывоза отходов при эксплуатации объекта 

В связи с тем, что на проектируемом объекте постоянного присутствия рабочего персонала 

не предусматривается, то ТБО-отсутствует.  

Также возможно образование бытового мусора – бумаги, бутылок, пакетов, покрышек авто-

мобильных шин и прочее.   

         Собираемые  отходы вдоль дороги, образующиеся при эксплуатации автомагистрали выво-

зятся и утилизируются специализированными организациями на основании договоров заключае-

мых в установленном порядке организацией, эксплуатирующей соответствующий участок авто-

дороги. Вывоз отходов  будет производиться по мере сбора в мешки.   

Расчет объема образования отходов (смет) с территории  

Объем образования отходов (мусора) от уборки территории согласно сборнику «Без-

опасное обращение с отходами» (С. Петербург, фирма «Интеграл», 1999 г.), справочнику 

«Санитарная очистка и уборка населенных мест» (М., Стройиздат, 1990 г.) рассчитывается 

исходя из значений удельного показателя образования отходов по формуле: 

Мотх= р *S*0,5*10
-3

, т/год  

где р - норма образования отхода  

S - площадь покрытия, м
2
; 

0,5 - понижающий коэффициент, учитывающий сезонность уборки; 

 Расчет отходов (мусора) от уборки территории представлен в таблице №18: 
Источник 

образования 
Норматив об-

разования от-

ходов, кг/год с 

1м2 

Понижающи 

й 

коэффициент 

Площадь по-

крытия, м2 

Плотность отхо-

да, т/м3 

Объем 

образования, 

т/год 

 

Асфальтовое 

покрытие 

 
 

5,5 

 
 

0,5 

 
299601 

 
0,625 

 
823,9 

Всего     823,9 

 

Таблица №19 

Перечень, характеристика, количество и способ удаления (складирования) основных отхо-

дов в  период эксплуатации 
Наименование отходов Место образования 

отходов  

Код,  

класс опасности 

отходов, ФККО-

2019 

Физико-

химическая харак-

теристика отходов 

(состав, содержа-

ние элементов, 

состояние, вес и 

т.п.) 

Коли-

чество 

отходов, 

т/пер 

Способ 

удаления, 

складиро-

вания отхо-

дов 

 

1 2 3 4 5 6 

Прочие коммунальные Смет с территории 7 33390 01 71 4  Твердые, 823,9 Полигон 
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отходы (смет) состав: 

бумага-0,32% 

текстиль- 3% 

пластмасса-30 % 

стекло-10 % 

дерево – 10% 

прочие – 7% 

 ТКО 

 

Отходы, образующиеся в период эксплуатации объекта - бытовые отходы организации, об-

служивающей линейный объект, складируются на территории площадки Обслуживающей дан-

ную договору организации, затем передаются специализировнным лицензированным организаци-

ям – Полигон ТКО и и будут учтены в паспорте отходов. 

Отходы в количестве 823,9т –вывозятся для размещения на полигон ТКО, эксплуатируе-

мый ВМБУ «Специализированная экологическая служба» (бессрочная лицензия на право обраще-

ния с опасными отходами от 21.12.2015 серия 015№00004) и расположенный по адресу: РСО-

Алания, г.Владикавказ, западнее города на 1,2км. Указанный полигон внесен в Единый государ-

ственный реестр  объектов размещения отходов Приказом Росприроднажзора РФ от 

25.09.2014 №592.    

Таким образом, анализ результатов выполненной работы по оценки капитального строи-

тельства и дальнейшей эксплуатации объекта на загрязнение окружающей природной среды  

позволяет сделать вывод, что влияние образующихся отходов сведено до минимума. 

 
 

Оценка воздействия объекта капитального строительства на растительный и живот-

ный мир 

Территория объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с 

подъездом к с. Галиат, (2 этап)», проходит на участке особо охраняемых природных территории 

Федерального значения, ФГБУ Национальный парк «Алания».  

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный 

мир являются: 

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока; 

- изменение характера землепользования на территорию реконструкции автодороги; 

- шумовые, вибрационные виды воздействия при реконструкции и эксплуатации объекта. 

Характеристика растительности района: территория площадки строительства представлена 

травянистой растительностью, редкие и исчезающие виды растений не наблюдаются.  

В полосе отвода предусматривается санитарная вырубка 0,04га кустарника. 

В результате намечаемой деятельности не ожидается увеличения отрицательного воздей-

ствия участка  автодороги  на животный мир, поскольку дорога проходит в освоенной террито-

рии, где миграция животных не наблюдается. Непосредственно на участке работ, животных и 

растений, занесенных в Красную книгу нет. В основном встречаются типичные  представители 

фауны  сел:  кошки, собаки, организованный  в стадо и самостоятельно  пасущийся  крупный и 

мелкий  рогатый  скот. 

  Флора 

Для территории парка характерна высотная поясность. В нем широко представлены гор-

ные сосняки, сосновоберезовые леса, можжевеловые редколесья, небольшие фрагменты широ-

колиственных буково-грабовых лесов, субальпийские и альпийские луга, ковры, пустоши. 

       Лесами в парке покрыта почти пятая часть территории. Северные склоны Козатыхохского 

хребта покрыты сосновоберезовыми и сосновыми лесами с подлеском из бересклета, шиповни-

ка, по верхней границе леса – из черники. Встречается и рододендрон желтый, верхняя граница 

которого доходит до г. Кубус. 
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      По долинам обычны ольшаники из ольхи серой. Буковые леса произрастают небольшими 

островками на северном склоне Водораздельного хребта. С увеличением высоты они сменяются 

березняками и высокогорными кленовниками. На южных склонах, в долине р. Гебинон, растут 

дубняки и лещинники с участием хмелеграба и, реже, кизила, а южные склоны Бокового хребта 

покрыты сосняками с примесью дубов восточного и скального. 

       Основные лесообразующие породы деревьев: сосна Коха, береза Литвинова и эндемичная 

для Кавказа береза Радде. В подлеске – рододендрон желтый, который с высотой сменяется ро-

додендроном кавказским; небольшие площади заняты ягодниками: земляникой, брусникой, чер-

никой, водяникой. Местами сохранились реликтовые остатки высокогорных буковых лесов (Ха-

ресское ущелье). 

       У подножия и в нижней части склонов Бокового и Водораздельного хребтов встречаются 

участки горных степей и сообщества нагорных ксерофитов с участием колючих астрагалов и 

можжевеловых стлаников. Верхняя граница леса на южных склонах хребтов образована сосно-

вым редколесьем, а на северных – березовым криволесьем. 

       Выше лесного пояса большие площади заняты субальпийскими лугами. На лугах произрас-

тают злаки: овсяница Воронова (пестрая), ежа сборная, вейник тростниковидный, тимофеевка и 

др.; красочное разнотравье с эндемичными видами: желтушник золотистый, живокость красивая 

идр. 

      Выше – альпийский пояс, где отдельными пятнами среди каменных осыпей и россыпей раз-

виваются низкотравные луга. 

      Флора парка насчитывает более 1000 видов высших растений, около 200 эндемиков Кавказа 

и ряд видов узких эндемиков, встречающихся только в Северной Осетии. 

      Уникальность флоры парка определяется наличием в ней узкорегиональных и эндемичных 

видов. В горной Дигории, которая практически вся вошла в состав парка, впервые описаны но-

вые для науки виды растений: борщевик карликовый, смолевка Акинфиева, подмаренник Буша, 

рожь дигорская и др. 

        В парке произрастает около 70 видов деревьев. Наиболее обычны бук восточный, сосна Ко-

ха, березы Радде и Литвинова, ольха серая и др., а из кустарников – лещина, виды шиповников, 

облепиха, барбарис, можжевельники, волчник скученный и др. 

        На территории парка отмечено более 130 видов шляпочных грибов. Наиболее многочис-

ленны белый гриб, подосиновик, подберезовик, масленок, сыроежки и др. 

       Особого внимания заслуживают отдельные деревья ели восточной (Билягидонское и Бар-

туйское ущелья, восточные склоны г. Кубус) и пихты кавказской (Караугомское ущелье), рас-

тущие здесь на границе ареала. 

        Большую ценность представляют старовозрастные деревья. Например, сосна в урочище Га-

бынта под Гуларским перевалом, растущая на крупноглыбовой осыпи, и другая старая сосна – 

на противоположном склоне Гуларидонского ущелья. 

       К особо ценным ботаническим объектам относятся священные деревья и леса в Караугом-

ском и Харезикомском ущельях. Из священных деревьев наиболее известны: рябина в с. Стур-

Дигора, клен в окр. с. Куссу, клен в окр. с. СтурДигора, груша в окр. с. Моска, сосна в окр. с. 

Ногкау. 

Из растений, распространенных в парке, 41 вид занесен в Красную книгу России. К ним 

относятся подснежник узколистный, береза Радде, шафран долинный, 3 вида колокольчиков, 8 

видов ятрышников, 7 видов лишайников, 5 видов грибов. 

 

Животный мир 

Фауна позвоночных парка типична для северных склонов Центрального Кавказа. Ее состав-

ляют виды, относящиеся к различным типам фаун: широко распространенные (ручьевая форель, 

уж, беркут, малая мышь, заяцрусак, волк), средиземноморские, монгольские, тибетские (кеклик, 

краснобрюхая горихвостка, большая чечевица, шакал, серна) и узкие эндемики (кавказская яще-

рица, кавказский улар, гудаурская полевка, дагестанский тур). 

       В фауне парка насчитывается 34 вида млекопитающих. Для широколиственных лесов харак-
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терны малая мышь, лесная куница, дикая лесная кошка, кабан, косуля. В высокогорной части 

парка обитают прометеева, дагестанская и гудаурская полевки, горностай, каменная куница, даге-

станский тур, серна. Медведь, рысь, волк, лиса встречаются во всех высотных поясах: от горных 

степей, лесов среднегорий до высокогорных лугов, ледников, скал и каменных россыпей. 

      В парке обитает 116 видов птиц, из них 42 – гнездящихся. Из обитателей высокогорий харак-

терны кавказский улар, большая чечевица, краснобрюхая горихвостка, альпийская завирушка. 

Обычны горный конек, оляпка, корольковый вьюрок. В межгорных котловинах на северной гра-

нице парка встречаются кеклик, обыкновенная каменка, горихвостка чернушка и пестрый камен-

ный дрозд. 

        Из 5 видов пресмыкающихся наиболее часто встречаются степная гадюка, медянка, кавказ-

ская ящерица. 

        В фауне земноводных 3 вида, из них самая обычная малоазиатская лягушка, поднимающаяся 

в горы на высоту до 2500 м. 

       Единственная рыба рек парка – ручьевая форель. 

       Богат и разнообразен мир беспозвоночных, особенно насекомых. Наиболее яркие представи-

тели – бабочки махаон и аполлон. Встречаются редкие жуки: жужелицы кавказская и венгерская, 

красотел пахучий и др. 

Из видов, распространенных в парке, в Красную книгу России занесены 3 вида млекопита-

ющих (малый подковонос, кавказская выдра, кавказская лесная кошка), 15 видов птиц (в том чис-

ле кавказский тетерев, бородач, беркут, стервятник, сапсан), 7 видов насекомых. 

 

5. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного нега-

тивного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и ра-

циональному использованию природных ресурсов линейного объекта 

 

5.1Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Обустройство автодороги асфальтобетонным покрытием вместо существующего грунто-

вого покрытия позволит исключить повышенное пылеобразование в процессе эксплуатации.  

Для снижения воздействия на прилегающую территорию в ходе строительства проектом 

предусмотрены мероприятия: использование исправных сертифицированных машин и механиз-

мов, заправка тяжелой техники автозаправщиками с помощью шлангов с затворами, мобильной 

техники – на стационарных АЗС, глушение двигателей во время простоев, выполнение строи-

тельства «с колес» с исключением промежуточных перегрузок сыпучих материалов, использова-

ние готовой а/бетонной смеси, увлажнение грунта земполотна, рациональное сокращение одно-

временно работающей техники. Перевозку пылящих материалов и отходов необходимо осу-

ществлять в автотранспортах с затентованным кузовом. 

Строительство осуществляется в дневное время суток, исключены работы в выходные и 

праздничные дни. 

 
5.2Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и поч-

венного покрова 

Негативное воздействие на земельные ресурсы ожидается в пределах временного отвода 

по трассе автодороги при движении технологического транспорта, вертикальной планировке, 

размещении площадки для стройматриалов. Работы выполняются поточным методом. 

Оценка состояния почв выполнена в составе инженерно-экологических изысканий.  

В районе площадки строительства: 

-  в районе участка имеется следующее месторождение полезных ископаемых, а именно До-

нифарское месторождение гнейсовидных диоритов, расположенное в 2км серево-восточнее 

с.Донифарс на левом берегу р.Урух. лицензия на право пользования прекращена с 1марта 2016г 

Приложение 5; 

- почвенно-растительный слой залегает за пределами полосы отвода дороги.  
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Почвенный слой является ценным медленно возобновляющим природным ресурсом. При 

ведении строительных работ и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению 

свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию 

для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов и геологической среды 

при производстве подготовительных, строительно-монтажных работ и в период эксплуатации 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 неукоснительное соблюдение границ земельных участков, отведенных под 

строительство объектов; 

 строгий запрет базирования строительной автотехники, складского хозяйства  и других 

объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ; 

 недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также загрязнения 

ее горюче-смазочными материалами путем  установки в районе выполнения работ 

контейнеров для бытовых и производственных отходов, регулярного вывоза последних в 

специально отведенные для этих целей места, согласованные с территориальными 

центрами СЭН (Роспотребнадзора) и комитетами (инспекциями) охраны природы; 

 применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологическую 

среду, почвы, земли; 

 благоустройство территории; 

 своевременная утилизация строительных, бытовых и производственных отходов. 

Своевременное и добросовестное выполнение перечисленных выше технических решений 

позволят исключить возможность загрязнения почв при строительстве объекта и свести к ми-

нимуму вероятность их загрязнения при аварийных ситуациях. 

 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов 

на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

В проекте реконструкции дороги в водоохраной зоне   р.Урух приняты организационно-

технологические схемы работ, которые учитывают климатические условия района, водный режим 

водотока, его рыбохозяйственное значение и позволяют выполнить все строительные работы в 

кратчайшие сроки, свести к минимуму негативное воздействие на водную среду и предотвратить 

ее загрязнение. 

Для снижения отрицательного влияния процесса строительства на водоток проектом преду-

сматривается: 

- устройство стройплощадки на значительном расстоянии от реки. Здесь же находятся сто-

янка машин и техники, бетонный узел, площадки для складирования железобетонных изделий и 

металлоконструкций, электростанция и другие складские сооружения с пожарным постом и ем-

костью для воды. Затопление стройплощадки паводковыми водами 2%ВП исключается.  

Временные здания и сооружения на стройплощадках приняты передвижного и контейнерно-

го типа для уменьшения их загрязненности и захламленности. Здания расположены с учѐтом тре-

бований противопожарной безопасности; 

- закрытое хранение на стройплощадке сыпучих, растворимых, размываемых и пылящих ма-

териалов (щебня, песка, цемента); 

- сбор в специальный водонепроницаемый бетонный выгреб хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Регулярная уборка территории стройплощадки и сбор мусора в контейнеры с вывозом на по-

лигон ТБО. Запрещается сбрасывать строительный мусор и отходы на берега водотока; 
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- заправка дорожно-строительной техники передвижными топливозаправщиками, оборудо-

ванными шлангами с затворами у выпуска. Заправка производится за пределами водоохраной зо-

ны р.Урух в специально выделенном месте. На стройплощадке склад ГСМ не устраивается. 

- оборудование техники, работающей в водоохранной зоне, металлическими поддонами для 

исключения возможных потерь нефтепродуктов из системы смазки и заправочных емкостей ме-

ханизмов во время работы; 

- применение строительной техники, соответствующей стандартам и техническим условиям 

в части выбросов отработавших газов, шума, вибрации. Своевременное и качественное техниче-

ское обслуживание строительной техники и оборудования; 

- максимальное использование сборных металлических и железобетонных конструкций за-

водского изготовления; 

- осуществление строительства в кратчайшие сроки (20месяцев) в период минимального 

воздействия на водные биоценозы. 

В период с отрицательными температурами воздуха производятся: 

- устройство стройплощадки, отсыпка объездной дороги. 

В летний период выполняются устройство дорожной одежды, окраска пролетных строений. 

В конце строительства проводятся работы по обустройству дороги и рекультивация земель. 

Отвод воды с проезжей части осуществляется за счет продольного и поперечных уклонов, 

от продольной оси автомобильной дороги в сторону бровки со сбросом ее в основную систему 

поверхностного водоотвода (кювет).  

Существующая  насыпь будет способствовать фильтрации поверхностного стока, стекающе-

го с покрытия дороги, обеспечив отложение загрязняющих веществ на откосах земляного полотна 

в порах каменного укрепления и грунта отсыпки.  

 

5.4 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полез-

ных ископаемых, используемых при строительстве 

При проектировании участка дороги заложены современные технологии строительства, 

позволяющие применение строительных материалов при устройстве дорожного полотна (щебень, 

песок) сделать безотходным.  

 
5.5Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отхо-

дов производства и потребления 

Сбор и хранение отходов проектируются в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

природоохранными требованиями, накопление отходов не окажет негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Образующийся строительный мусор, отходы от разборки дорожных сооружений грузятся в 

автотранспорт и вывозятся в места размещения отходов. Временного размещения отходов демон-

тажа в месте производства работ не предусматривается. 

Бытовые и строительные отходы собираются в контейнеры и не подлежащие утилизации и 

обезвреживанию, вывозят на захоронение на полигон ТБО. 

 
5.6Мероприятия по охране недр и континентального шельфа РФ 

Мероприятия проектом не предусмотрены. Разработка раздела не предусмотрена. 

 

5.7Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям представителей растительного 

и животного мира, занесенных в Красные книги РСО-Алания и Российской Федерации, не зафик-

сировано. 
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Строительная площадка находится в освоенной территории, где миграция животных не 

наблюдается.   

Учитывая, что основными видами воздействия дороги являются: отчуждение территории, 

загрязнение окружающей среды вредными выбросами отработанных газов автотранспортных 

средств и шумовое воздействие, реконструкция и эксплуатация автомобильной дороги, без-

условно, приведет к незначительному ухудшению развития растительности и животного мира 

непосредственно у дороги. 

С учетом предусмотренных мероприятий отрицательное воздействие будет минималь-

ным: 

- токсичные вещества при производстве работ не применяются; 

- откосы береговой полосы и строительной площадки укрепляются посевом многолетних 

трав по слою плодородного грунта; 

- по окончании строительства производится рекультивация земель занимаемых в срочное 

пользование; 

- загрязнение окружающей среды вредными выбросами отработавших газов автотранс-

портных средств будет минимальным, т.к. технические характеристики дороги позволят дви-

гаться транспорту без изменения режима движения. 

Безусловно, полностью исключить неблагоприятное воздействие от проведения строи-

тельства мостового перехода невозможно, но предусмотренные проектом решения минимизи-

руют вредное воздействие на окружающую среду  в строительный и, особенно, в эксплуатаци-

онный период. 

При соблюдении правил экологической безопасности движения, опасности для 

растительного и животного мира в зоне влияния дороги не прогнозируется. 

 
5.8Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местона-

хождении карьеров, резервов грунта, кавальеров 

Проектом предусматривается устройство земляного полотна частично из местных грунтов 

выемки. Хранение отвалов грунта и карьеров согласно с разделом ПОС. 

 
5.9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках 

Экологический мониторинг компонентов окружающей среды будет носить комплексный 

характер наблюдений с целью оценки изменений связанных с накоплением загрязняющих веществ 

в геологических средах (поверхностный водный сток, грунтовые и подземные воды, донные осад-

ки, почвы, воздух и т.д.), и наносимого урона ландшафту, растительному покрову, животному ми-

ру, населению в процессе строительства. 

Организация локального экологического мониторинга должна предусматривать следующие 

этапы: 

- установление основных компонентов природной среды, нуждающихся в 

мониторинге, и определение фоновых значений или исходных данных на день 

начала строительства объекта; 

- создание и проектирование постоянно действующей системы мониторинга, организация 

взаимодействия с аналогичными системами других ведомств; 

- проведение стационарных наблюдений с целью определения тенденций 

изменения состояния природной среды; 
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- составление прогнозов и выдача рекомендаций. 

В рамках первого этапа основными компонентами природной среды – объектами ведения 

мониторинга, должны быть почвы, грунты, атмосфера и гидросфера. Кроме этого периодическо-

му обследованию на предмет загрязнения и наносимого ущерба, должны быть подвергнуты рас-

тительный и животный мир.  

На втором этапе необходимо обозначить постоянно действующую систему мониторинга, ко-

торая должна объективно и своевременно установить возможную негативную динамику воздей-

ствия на окружающую среду в процессе строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 

Организация взаимодействия с аналогичными системами (службами контроля и мониторин-

га за состоянием окружающей среды) других ведомств должна быть осуществлена с центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РСО-А. Кроме этого с Министерством 

здравоохранения РСО-Алания, Центром государственного санитарного эпидемиологического 

надзора в РСО-Алания, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям и др. ведомствами, имеющими службы мониторинга. 

Задачи по проведению экологического мониторинга в период строительства будут сводиться 

к организации заказчиком экологического надзора за соблюдением подрядной строительной ор-

ганизацией требований природоохранного законодательства и природоохранных решений и ме-

роприятий, предусмотренных проектом (возможно привлечение своих штатных специалистов 

или сторонних специалистов на договорной основе). 

Примерная программа действий группы экологического надзора на этапе строительства за-

ключается в следующем: 

 проверка наличия документов, оформленных в установленном порядке 

на отвод земель в постоянное и временное пользование; 

 мониторинг использования подрядной строительной организацией земель, отведѐнных в 

постоянное и временное пользование, недопущение несанкционированного использования 

и засорения земель вне границ отвода под складирование материалов; 

 контроль за экологической чистотой методов производства работ при 

строительстве автомобильной дороги;  

 Мониторинг радиационной обстановки осуществляется специализированной организаци-

ей в соответствии с нормативными документами. 

 Мониторинг шумового воздействия проводится в пределах зоны потенциального воздей-

ствия действующих источников шума  

 Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в ходе 

реконструкции дороги, а также с целью оценки степени восстановления плодородного 

слоя почвы, после окончания строительных работ (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85,  СанПиН 

2.1.7.1287): 

− в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников загрязнения; 

− на нарушенных и рекультивированных землях; 

− на ненарушенных землях (для определения фона). 

 Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется в непосредственной близости к строи-

тельству. Контроль за выбросами загрязняющих в атмосферу будет заключаться в обеспече-

нии нормальной работы двигателей строительной техники и точном соблюдении технологии 

производства работ. 

 В результате инженерно-экологических изысканий участков загрязнения в пределах 

рассматриваемого участка не обнаружено. 

 На период строительства объекта необходимо осуществлять экологический контроль  

(мониторинг)  за сбором,  хранением и транспортировкой отходов, постоянно следить 

за соблюдением экологической безопасности и техники безопасности при обращении с 
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отходами.  

Задача по проведению экологического мониторинга в период эксплуатации сводится к ор-

ганизации выездного экологического надзора за соблюдением эксплуатирующей организацией 

требований природоохранного законодательства, а также природоохранных решений и мероприя-

тий, предусмотренных проектом. 

 
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объ-

екте 

Безопасность движения на проектируемых участках обеспечивается установкой дорожных 

знаков, разметки предусмотренных проектом местах. 

Часть мероприятий носит организационный характер, и разрабатываются эти мероприятия в 

отношении действий по снижению масштабов поражения. План действий на случай аварий, свя-

занных с проливом горючих и токсичных веществ, должен знать персонал эксплуатирующей до-

рогу организации. 

К основным направлениям снижения возникновения аварий относятся: 

- организация инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

- технический и авторский надзоры контроля качества ведения работ и соответствия их про-

екту; 

- высокая квалификация и ответственность руководителей и исполнителей; 

- соблюдения правил и мероприятий техники безопасности и пожаробезопасности; 

- организация защиты от неблагоприятных стихийных явлений. 

 

5.10 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, 

подверженных опасным природным воздействиям
; 

          Проектом организации строительства не предусмотрены воздействия на грунты осно-

ваний и насыпи, вызывающие развитие опасных инженерно-геологических и техногенных явле-

ний.  Выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами предот-

вращает развитие указанных процессов.  

 К опасным природным процессам относятся периоды прохождения ливневых и грозовые 

дожди.  

Производство работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуни-

каций и пересечений с ними вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ППР и 

нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные работы выполняются под 

наблюдением представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб. При-

менение землеройных механизмов, ударных инструментов вблизи действующих подземных ком-

муникаций и сооружений запрещается. 
 

5.11 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращаю-

щие попадание животных на территорию электрических подстанций, 

иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспорт-

ные средства и в работающие механизмы 

Строительство автомобильной дороги предусматривается на освоенной территории. 

Животный мир в районе участка дороги беден, что связано с отпугивающим воздействием 

проезжающего автотранспорта.  

На временной площадке для складирования стройматериалов и обустроенные места накоп-

ления отходов. Площадка имеет ограждение – профнастил, что исключает доступ.  
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6. Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенса-

ционных выплат 

Ущерб выполнен, согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 сентября 2016 г. N 913 «О СТАВКАХ 

ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ». 

Платы на период строительства 

Плата за выбросы в атмосферу на период строительства 

В таблице приведены расчеты платы за выбросы вредных веществ в атмосферу при строительстве 

 

Таблица №20 

Вещество Выброс, т Норматив платы за 

выброс 1т, руб. 

Сумма оплаты, руб. 

Азота диоксид 4,865344 138,8 675,3 

Азота оксид 0,790618 93,5 73,9 

Углерод (сажа) 0,70359 36,6 25,7 

Сера диоксид - Ангидрид сернистый 0,850484 45,4 38,6 

Углерод оксид 5,115146 1,6 8,2 

Бутилацетат  0,0001 56,1 0,0 

Керосин 1,81099 6,7 12,1 

Пыль неорганическая (20-70% SiO2) 0,372685 56,1 20,8 

Пыль неорганическая с содержанием 

SiO2 ˃ 70% 

0,027966 56,1 1,5 

Алканы С12-С19 1,5973 10,8 17,2 

Ацетон  0,0001 16,6 0,0 

Бензапирен  0,00000135 5472968,7 7,4 

Железа оксид 0,00489 1369,7 6,7 

Марганец и его соединения 0,000499 5473,5 2,7 

Уайт -спирит 0,0663 6,7 0,4 

Формальдегид  0,004957 1823,6 9,0 

Бутиловый спирт                       0,0685 56,1 3,8 

Этиловый спирт 0,0001 1,1 0,0 

Сольвент нафта 0,1898 29,9 5,6 

толуол  0,0006 1473,8 0,8 

ИТОГО 909,7*1,08= 

982,5 

Платы за выбросы вредных веществ в атмосферу от строительства автодороги  составляет на 

2020г. = 982,5 рублей. 

 

Плата за размещение отходов на период строительства 

Таблица №21 

Отходы производства и потребления в процессе строительства 

Класс опасности Количе-

ство, т/год 

Базовый норматив пла-

ты на 2020г, руб 

Нормативы платы за разме-

щение отходов, руб 

1 2 3 4 

VI 6,55 663,2 4343,96
 

 

Итого отходы VI  класса опасности 4343,96
 

 

V 

 

362,43 17,3 6270,0 
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Итого отходы V  класса опасности 6270,0 

Итого  10613,99*1,08=11463,12 

Платы за размещение отходов составляет 11463,12 руб. 

 

Плата за размещение отходов на период строительства 

Таблица №22 

Отходы производства и потребления в процессе строительства 

Класс опасности Количе-

ство, т/год 

Базовый норматив пла-

ты на 2020г, руб 

Нормативы платы за разме-

щение отходов, руб 

1 2 3 4 

VI 823,9 663,2 546412,3
 

 

Итого отходы VI  класса опасности 546412,3
 

 

Итого  546412,3*1,08=590125,3 

Платы за размещение отходов составляет 1590125,3 руб. 

 

7. Заключение 

Основной целью настоящей работы являлась оценка уровня предполагаемого воздействия 

проектируемого объекта на компоненты окружающей среды и предупреждение негативных по-

следствий эксплуатации объекта в ближайшей и отдаленной перспективе. 

Для достижения поставленной цели в настоящей работе выполнен ряд задач, а именно: 

 проведен анализ современного состояния природной среды и уровня антропо-

генной (техногенной) нагрузки района размещения проектируемого объекта; 

 определен уровень воздействия проектируемого объекта на окружающую при-

родную среду при строительстве проектируемого объекта в части: 

 атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, отходов производства и 

потребления, а также физического воздействия; 

 разработаны мероприятия по предотвращению или смягчению возможных не-

благоприятных воздействий проектируемой деятельности на окружающую среду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расчеты на период эксплуатации 
Расчеты №1 на период эксплуатации   

Основным видом воздействия рассматриваемого объекта на состояние воздушного 
бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

На рассматриваемой площадке имеются неорганизованные источники выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются: 
- Ист. 6001 - выхлопные газы автомобильного транспорта, проезжающий по 

реконструируемой  дороги.  
Таблица №1 

 
легков

ые 
грузовые 

карб. до 3т 
грузовые 
3т>12т грузовые >12т автобу

сы  
всег

о 
Перспективная интенсивность на 2037г маш/сут  

Кол-во машин  564 200 42 0 90 896 
Перспективная интенсивность на 2037г маш/час 

Кол-во машин  43 15 3 0 7 68 
Перспективная интенсивность на 2037г   маш/за 20 мин 

Кол-во машин  14 5 1 0 3 23 
 

1. Расчет выбросов отработавших газов в атмосферу от транспортного потока в 
эксплуатационный период произведен по ГОСТ Р 56162-2019 на участок 
19,3км.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта 
при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов 

M = L x MK x GK x  rV / 3600, г/с 
где: L – длина рассматриваемого участка трассы, км (19,3 км); 
MK – пробеговый выброс i-го вредного вещества, автомобиля к-ой группы, г/км; 
GK -–фактическая наибольшая интенсивность движения, т.е. количество автомобилей 

каждой из k групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка 
автомагистрали в единицу времени (20 мин) в обоих направлениях по всем полосам 
движения, авт/час; 

rV – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного 
потока -0,3; 

3600 – коэффициент перевода единицы массового выброса из г/ч в г/с; 
Значения пробеговых выбросов MK для различных групп автомобилей 

 
Таблица 2 

Протяженность участка дороги, км 
В том числе: 
IV  категории 
V категории 

21,330 
 
19,3 
2,03 



 
Значение поправочного коэффициента rV, учитывающего изменение количества 

выбрасываемых вредных веществ в зависимости от средней скорости движения в соответствии с 
методиков представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Скорость движения V,км/час 20 30 40 50 60 80 100 

rV 1,2 1,0 0,75 0,5 0,3 0,5 0,65 
rV NOх  1 1     

 
Расчетный выброс определен для скорости движения 40 км/час. 

Валовый выброс -го загрязняющего вещества потоками автотранспортных средств 
рассчитывают по формуле (6) для автотранспорта, движущегося по автодороге (или ее 

участку) , т/г, и по формуле (7) для автотранспорта, находящегося на перекрестке , т/г. 
 

, (6) 
где МLi - выброс -го загрязняющего вещества движущимся потоком автотранспортных средств 
на автодороге (или ее участке) с фиксированной протяженностью, определяют по формуле (2), 
г/с; 
ɳт - безразмерный средний коэффициент пересчета граммов в секунду в тонны в год в 
зависимости от типа автодороги, характеризующий разное изменение суммарной интенсивности 
потока автотранспортных средств, полученный путем обработки результатов наблюдений за 
интенсивностью потоков автотранспортных средств на автодорогах разных категорий, =15. 

Результаты расчетов максимально разовых  и валовых выбросов на рассматриваемом 
участке дороги приведены ниже в таблице 4. 

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу участок 31+000км-
50+300 км (19,3км) на 23 авт./20 мин  

Таблица №4 

Код Наименование 
 вещества 

Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,882975 
13,244625 

304 Оксид азота 0,143483 
2,152252 

328 Углерод черный (сажа) 0,007325 
0,109889 

330 Сера диоксид 0,013727 0,205906 



337 Углерод оксид 0,76235 11,43525  
703 Бенз(а)пирен 7,141E-08 1,07115E-06 

1325 Формальдегид 0,000737 
0,011055 

2704 Бензин нефтяной 0,043907 
0,658612 

2732 Керосин 0,340162 5,102437 

 
Расчет №2 

2. Расчет выбросов отработавших газов в атмосферу от транспортного потока в 
эксплуатационный период произведен по ГОСТ Р 56162-2019 на участок 2,03км. 
Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации 

объекта на перспективное положение, участок 50+300км- 52+330 км (2,03км) на 23 
авт./20 мин  

Таблица №5 

Код Наименование 
 вещества 

Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,092872 
1,393087 

304 Оксид азота 0,015091 
0,226376 

328 Углерод черный (сажа) 0,001027 
0,015411 

330 Сера диоксид 0,001925 0,028876 

337 Углерод оксид 0,106913 1,6037  
703 Бенз(а)пирен 1,0х10-8 1,5х10-7 

1325 Формальдегид 0,000103 0,001550 

2704 Бензин нефтяной 0,012078 0,181177 

2732 Керосин 0,035778 0,536681 

 
Расчет №3 

Для расчета рассеивания был взят отдельный участок длиной -200м к наиболее 
близлежащие жилой застройки. 

Согласно плана трассы (данные раздела ТКР) наихудшим вариантом для проведения 
расчетов рассеивания принят участок на ПК 152+60 – ПК 154+60, с размещением 
ближайшего жилого дома и поликлиники в с. Стур-Дигора. 

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации 
объекта на перспективное положение, участок 200м  на ПК 152+60 – ПК 154+60.  

Таблица №6 

Код Наименование 
 вещества 

Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,00915 0,13725 

304 Оксид азота 0,001486 0,022303 

328 Углерод черный (сажа) 0,000101222 0,001518333 



330 Сера диоксид 0,000189667 0,002845 

337 Углерод оксид 0,010533 0,158  
703 Бенз(а)пирен 9,8х10-9 1,48х10-8 

1325 Формальдегид 0,0000101 0,00015275 

2704 Бензин нефтяной 0,00119 0,01785 

2732 Керосин 0,003525 0,052875 
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Предприятие: 35, Рек. дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап) 
ВИД: 1, Новый вариант исходных данных 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -9,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,9 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 3,2 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 
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X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

6001 + 1 8 Автомагистраль (тип 8) - 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
12,00 164,50 

8,00 
158,50 119,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0091500 0,000000 1 1,63 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014868 0,000000 1 0,13 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001012 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000189 0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0105333 0,000000 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
9,8000000

E-10 
0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0000101 0,000000 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0011900 0,000000 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0035250 0,000000 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0091500 1 1,63 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0091500  1,63  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0014868 1 0,13 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0014868  0,13  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0001012 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001012  0,02  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0000189 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000189  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0105333 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0105333  0,08  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 9,8000000E-10 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0000101 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000101  0,01  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0011900 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0011900  0,01  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0,0035250 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0035250  0,10  0,00  

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 8 0301 0,0091500 1 1,63 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 8 0330 0,0000189 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0091689  1,02  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-0

6 
1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет 
Нет 

 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 



Данные застройки 

№ Название здания 

Координаты (м) 
Ширина 

(м) 

Выс
ота 
(м) 

Исп. 
в 

рас
ч. X1 Y1 X2 Y2 

1 Здание 56,50 164,00 66,50 162,00 3,73 5,00 Да 

2 Здание 164,00 113,00 179,00 112,50 3,03 5,00 Да 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,000 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 0,00 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 61,00 161,00 2,00 на границе жилой зоны жилой дом 

2 171,50 115,00 2,00 точка пользователя поликлиника 

3 48,00 152,00 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 

4 83,50 136,50 2,00 точка пользователя по границе отвода участка дороги 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,54 0,108 130 0,50 0,27 0,054 0,27 0,054 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,63 0,125 96 0,50 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,68 0,136 110 0,68 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,69 0,138 288 0,68 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,08 0,033 130 0,50 0,06 0,024 0,06 0,024 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,09 0,036 96 0,50 0,06 0,024 0,06 0,024 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,09 0,037 110 0,68 0,06 0,024 0,06 0,024 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,09 0,038 288 0,68 0,06 0,024 0,06 0,024 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 3,97E-03 5,960E-04 130 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 5,26E-03 7,897E-04 96 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 6,07E-03 9,104E-04 110 0,68 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 6,22E-03 9,331E-04 288 0,68 - - - - 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,03 0,013 130 0,50 0,03 0,013 0,03 0,013 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,03 0,013 96 0,50 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,03 0,013 110 0,68 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,03 0,013 288 0,68 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,49 2,462 130 0,50 0,48 2,400 0,48 2,400 4 



4 83,50 136,50 2,00 0,50 2,482 96 0,50 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,50 2,495 110 0,68 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,50 2,497 288 0,68 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 48,00 152,00 2,00 - 8,814E-09 110 0,68 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 - 5,771E-09 130 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 - 7,645E-09 96 0,50 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 - 9,034E-09 288 0,68 - - - - 0 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 1,19E-03 5,948E-05 130 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 1,58E-03 7,879E-05 96 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 1,82E-03 9,084E-05 110 0,68 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 1,86E-03 9,311E-05 288 0,68 - - - - 0 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 1,40E-03 0,007 130 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 1,86E-03 0,009 96 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 2,14E-03 0,011 110 0,68 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 2,19E-03 0,011 288 0,68 - - - - 0 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,02 0,021 130 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,02 0,028 96 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,03 0,032 110 0,68 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,03 0,032 288 0,68 - - - - 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 61,00 161,00 2,00 0,35 - 130 0,50 0,18 - 0,18 - 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,41 - 96 0,50 0,18 - 0,18 - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,44 - 110 0,68 0,18 - 0,18 - 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,45 - 288 0,68 0,18 - 0,18 - 0 

 























Приложение 4. На период строительства 
 

 

  Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 

сжатом воздухе, взрывчатых веществах, а также во временных зданиях и сооружениях 
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 173,47 

Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т 

маш.час 85,88 

Автопогрузчики 5 т маш.час 1809,56 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства: 0,65 м3 

маш.час 247,8 

Бульдозеры при работе на других видах 
строительства 79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 1528,03 

Автогудронаторы 3500 л маш.час 48,25 

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.час 351,97 

Гудронаторы ручные маш.час 763,93 

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 
25 т 

маш.час 173,47 

Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.час 4451,22 

Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.час 11309,32 

Катки на пневмоколесном ходу 16 т маш.час 253,93 

Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 
более 8 т 

маш.час 666,22 

Машины маркировочные маш.час 8,4 

Машины дорожной службы (машина дорожного 
мастера) 

маш.час 9,17 

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 3087,73 

Распределители каменной мелочи маш.час 301,92 

Укладчики асфальтобетона маш.час 1166 

Установка холодного фрезерования шириной 
барабана 2000 мм 

маш.час 1781,96 

Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина 
сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт 

маш.час 1,62 

Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина 
бурения 3,5 м 

маш.час 29,02 

Машина дорожная разметочная маш.час 104,22 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 85,8 

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т маш.час 1781,96 

Период строительства -20мес. 

Обеспечение стройки электроэнергией осуществляется от существующих ВЛ10кв и 

дизельной передвижной электростанции ДЭС-50. 

Обеспечение стройки воздухом от передвижного компрессора ЗИФ – 55. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



А.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве земляных работ в период 

строительства (источник 6005) 

Ведомость земляных работ:  

Производство: Строительная площадка  

Цех, участок: Земляные работы  

Ист. выделения: Выемочно-погрузочные работы  (всего 1, работает 1)  

 

Методика: Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001  

Мгр=К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B •Gч •1000000 / 3600, г/с  

Пгр= К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B • Gгод , т/год  

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале, 

принимается 0,05 (по глине)  

0.05  

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), 

переходящая в аэрозоль, принимается 0,02 (по 

глине)  

0.03  

К3 - коэффициент, учитывающий местные 

метеоусловия, принимается 1,2  

1.2  

К4 - коэффициент, учитывающий местные 

условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования, 

принимается 1 (открыт с 4х сторон)  

1  

К5 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала  

0.1  

K7 - коэффициент, учитывающий крупность 

материала  

0.8  

K8 - поправочный коэффициент для различных 

материалов в зависимости от типа грейфера, 

принимается 1  

1  

К9 - поправочный коэффициент при мощном 

залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала, принимается 0,2 (менее 10 т)  

0.2  

В - коэффициент, учитывающий высоту 

пересыпки, принимается 0,7 (при высоте 

пересыпки 2м)  

0.7  

Gч - суммарное количество перерабатываемого 

материала в час, т/час, принимается 40 т/час  

40  

Gгод - суммарное количество перерабатываемого 

материала в течение года, т/год (10270,2 куб.м по 

ведемости земляных работ суммарно)  

18486,36 

(2908) Пыль неорганическая (20% < SiO2-70) (Шамот, Цемент и др.)  

Мгр=К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B 

•Gч •1000000 / 3600 =  

0.224 

Пгр= К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B • 

Gгод =  

0,372685 

 

 

А.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при пересыпке сыпучих материалов 

(источник 6008)  

Производство: Строительная площадка  

Цех, участок: Пересыпка сыпучих материалов  

Ист. выделения: Узел пересыпки щебня с автосамосвалов (всего 1, работает 1)  
Методика: Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001  

Мгр=К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B •Gч •1000000 / 3600, г/с  



Пгр= К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B • Gгод, т/год 

 

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале, 

принимается 0,04  

0.04  

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), 

переходящая в аэрозоль, принимается 0,02  

0.02  

К3 - коэффициент, учитывающий местные 

метеоусловия, принимается 1,2  

1.2  

К4 - коэффициент, учитывающий местные 

условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования , 

принимается 1 (открыт с 4х сторон)  

1  

К5 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала (до 5%)  

0.7  

К7 - коэффициент учитывающий крупность 

материала  

0.5  

K8 - поправочный коэффициент для различных 

материалов в зависимости от типа грейфера, 

принимается 1  

1  

К9 - поправочный коэффициент при мощном 

залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала, принимается 0,1 (свыше 10 т)  

0.1  

В - коэффициент, учитывающий высоту 

пересыпки, принимается 0,7 при 2м  

0.7  

Gч - суммарное количество перерабатываемого 

материала в час, т/час, принимается 20 т/час (1 

автосамосвала)  

20  

Gгод - суммарное количество 

перерабатываемого материала в течение года, 

т/год (914,65 куб.м)  

1189,045 

Пыль неорганическая (SiO2 ˃ 70%) (Динас и др.):  

Мгр=К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B 

•Gч •1000000 / 3600 =  

0.13066 

Пгр= К1 •К 2 • К3 • К4 • К5 • К7 •K8 • K9 • B • 

Gгод =  

0.027966 

 

Неорганизованные источники №6004. Выбросы при устройстве дорожной одежды от смесей, 

обработанных битумом. 

   Для минимизации возможности загрязнения окружающей среды нефтепродуктами при 

устройстве дорожной одежды предусмотрено выполнение работ по транспортировке, разогреву и 

распределению битумных материалов только специальной техникой (автогудронатор ДС – 39Б), 

асфальтобетонная смесь к месту укладки транспортируется в автосамосвалах, укрытыми тентами. 

   При укладке смесей, обработанных битумом, выделяются углеводороды. Расчет количества 

выделения углеводородов проведен по «Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов» М, 1998 г [9]. 

   По вышеуказанной методике удельный вес загрязняющего вещества (углеводородов) может 

быть принят в среднем 1 кг на 1 т готового битума. 

Расход битума – 125,5 т. Валовый выброс углеводородов С12- С19 (2754) составит:  125,5х1/1000 

= 0,1255 т (0,017518г/сек) 

   Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от устройства асфальтобетонных 

покрытий ведется аналогично выбросам от использования битума. 

Содержание битума в асфальте – 8%, расход асфальтобетона – 18398 т, содержание битума 

=1471,8 т. 

Валовой выброс  углеводородов С12- С19 (2754) составит: 

1471,8х1/1000 = 1,4718 т ( 0,205443 г/сек) 



Суммарное количество выбросов углеводородов С12- С19 (2754): 

1,4718 + 0,1255 = 1,5973 т (2,06018 г/сек) 

          Таблица №5 

Предельные углеводороды С12- С19  Код вещества Количество  

Максимально-разовые, г/с 2754 0,22296 

За весь период капитального ремонта, т 2754 1,5973 

Гидроизоляционные работы и укладка асфальта производятся неодновременно, поэтому 
выбросы г/с определяются максимальные из выбросов от работ с битумом и работ с 
асфальтобетонной смесью. 

 

Определение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

строительной техники в процессе реализации проекта 

Ист. 6002 

Расчѐт выбросов загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных машин 

осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в «Методическом пособии по 

расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух» (СПб, НИИ Атмосфера, 2012). 

МЕТОДИКА проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в  

атмосферу для автотранспортных предприятий с дополнениями 

 и дополнениями» (Москва, 1998 год); 

 

Расчѐт максимальных разовых выбросов осуществляется по формуле: 

Gi = (Мдв*tдв +1,3*Мдв *tнагр + Мхх* tхх)*Nk /1800, г/с 

 Валовый выброс рассчитывается по формуле: 

Mi =(Мдв * t'дв +1,3*Мдв * t'нагр + Мхх * t'хх)*10
-6

, т, 

где  

Мдв и Мхх - удельные выбросы загрязняющих веществ автотранспортом,  

соответственно, при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу; 

Мдв = qуд(дв)*v; 

Мхх= qуд(хх), 

qуд(дв) и qуд(хх) - удельные выбросы загрязняющих веществ автотранспортом,  

соответственно, при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу [49]); 

1,3* Мдв - удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, 

 рассчитанный исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход  

топлива; 

Максимальный разовый выброс рассчитывается за 30-ти минутный интервал, в 

 течение которого двигатель работает наиболее напряжѐнно.  

Этот интервал состоит из следующих периодов: 

- движение техники без нагрузки характеризуется временем tдв, 

- движение техники с нагрузкой характеризуется временем tнагр, 

- холостой ход характеризуется временем tхх, 

Для проведения расчетов принимаем: 

tдв = L/v 

где  

v – рабочая скорость автотранспорта в пределах строительной площадки; 

L – максимальный размер строительной площадки 



tнагр= tдв*1,15, 

tхх=5 мин 

t'дв - суммарное время движения без нагрузки автотранспорта, мин.; 

t'нагр - суммарное время движения с нагрузкой автотранспорта, мин.; 

t'хх - суммарное время холостого хода автотранспорта, мин.; 

Nk - наибольшее количество автотранспорта k-того вида, работающего одновременно  

в течение 30-ти минут; 

k  - учитываемый вид автотранспорта. 

 

Удельные выбросы 

 

Пробег. Холост. 

Вещество выброс ход 

 
г/км г/мин 

Азота 

диоксид 
3,2 0,80 

Азот (II) 

оксид 
0,52 0,13 

Углерод 0,40 0,04 

Сера 

диоксид 
0,67 0,10 

Углерод 

оксид 
7,40 2,90 

Керосин 1,20 0,45 

   
v L 

км/ч км/мин км 

10 0,17 0,1 

   

Время 

Ед. 

изм. Значение 

tдв мин 0,60 

tнагр мин 0,69 

tхх мин 5 

tобщ маш-ч 1781,96 

t'дв мин 10199 

t'нагр мин 11729 

t'хх мин 84990 

    
 

    

Наименование ЗВ Код ЗВ Выброс 
Ед. 

изм. 
Величина выброса 

Азота диоксид  

0301 

Мдв г/мин 0,53 

  Мхх г/мин 0,8 

  G г/c 0,002666 

  M тонн 0,081563 

Азот (II) оксид  

0304 

Мдв г/мин 0,09 

  Мхх г/мин 0,13 

  G г/c 0,000433 

  M тонн 0,013254 

Углерод  
0328 

Мдв г/мин 0,07 

  Мхх г/мин 0,04 



  G г/c 0,000167 

  M тонн 0,005096 

Сера диоксид  

0330 

Мдв г/мин 0,11 

  Мхх г/мин 0,10 

  G г/c 0,000371 

  M тонн 0,011340 

Углерод оксид  

0337 

Мдв г/мин 1,23 

  Мхх г/мин 2,90 

  G г/c 0,009081 

  M тонн 0,277855 

Керосин  

2732 

Мдв г/мин 0,20 

  Мхх г/мин 0,45 

  G г/c 0,001416 

  M тонн 0,043335 

 

Ист.6003. Расчѐт выбросов загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных 

машин осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в «Методическом пособии по 

расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух» (СПб, НИИ Атмосфера, 2012). 

Максимальный разовый выброс рассчитывается за 30-ти минутный интервал, в течение 

которого двигатель работает наиболее напряжѐнно. Этот интервал состоит из следующих 

периодов: 

- движение техники без нагрузки характеризуется временем tдв 

- движение техники с нагрузкой характеризуется временем tнагр 

- холостой ход характеризуется временем tхх 

Для проведения расчетов принимаем следующие значения: 

tдв = 12 минут; tнагр = 13 минут; tхх = 5 минут. 

Расчѐт максимальных разовых выбросов осуществляется по формуле: 

Gi = (qуд (дв) *tдв +1,3* qуд (дв) *tнагр + qуд (хх)*tхх)* Nk /1800, г/с 

 Валовый выброс рассчитывается по формуле: 

Mi =(qуд (дв) * t'дв +1,3* qуд (дв) * t'нагр + qуд (хх)* t'хх) *10
-6

, т, 

где  

qуд(дв) и qуд(хх) - удельные выбросы загрязняющих веществ дорожными машинами, 

соответственно, при движении без нагрузки и при работе на холостом ходу; 

1,3* qуд(дв) - удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, 

рассчитанный исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива; 

t'дв - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа, мин.; 

t'нагр - суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа, мин.; 

t'хх - суммарное время холостого хода для всей техники данного типа, мин.; 

Nk - наибольшее количество дорожных машин k-того вида, работающих одновременно в 

течение 30-ти минут; 

k  - учитываемый вид дорожно-строительных машин. 

Время 
Ед.изм. 

Катки Автогрейдер Экскаватор 
Бульдозер 

до 300 л.с. 

tдв мин 12 12 12 12 

tнагр мин 13 13 13 13 

tхх мин 5 5 5 5 

tобщ маш-ч 11309,32 351,97 247,80 1528,03 



t'дв мин 271424 8447 5947 36673 

t'нагр мин 294042 9151 6443 39729 

t'хх мин 113093 3520 2478 15280 

 

Выброс Ед.изм. Катки               Автогрейдеры  Экскаватор  

 

Бульдозеры 

до 300 л.с. 

(N=1) 

Суммарный 

выброс 

  

МАКС 
Мхх г/мин 0,624000 0,384000 0,384000 0,624000   

Мдв г/мин 3,208000 1,976000 1,976000 3,208000     
301 G г/c 0,053240 0,032792 0,000000 0,053240 0,139272 0,053240 

M тонн 2,167571 0,041551 0,029253 0,292866 2,531242   
Мхх г/мин 0,101400 0,062400 0,062400 0,101400     
Мдв г/мин 0,521300 0,321100 0,321100 0,521300     

304 G г/c 0,008651 0,005329 0,000000 0,008651 0,022632 0,008651 

M тонн 0,352230 0,006752 0,004754 0,047591 0,411327   
Мхх г/мин 0,100000 0,060000 0,060000 0,100000     
Мдв г/мин 0,670000 0,410000 0,410000 0,670000     

328 G г/c 0,011035 0,006749 0,000000 0,011035 0,028819 0,011035 

M тонн 0,449274 0,008552 0,006021 0,060703 0,524550   
Мхх г/мин 0,160000 0,097000 0,097000 0,160000     
Мдв г/мин 0,380000 0,230000 0,230000 0,380000     

330 G г/c 0,006546 0,003962 0,000000 0,006546 0,017053 0,006546 

M тонн 0,266493 0,005021 0,003535 0,036006 0,311054   
Мхх г/мин 3,910000 2,400000 2,400000 3,910000     
Мдв г/мин 2,550000 1,570000 1,570000 2,550000     

337 G г/c 0,051803 0,031874 0,000000 0,051803 0,135479 0,051803 

M тонн 2,109075 0,040387 0,028434 0,284962 2,462859   
Мхх г/мин 0,490000 0,300000 0,300000 0,490000     
Мдв г/мин 0,850000 0,510000 0,510000 0,850000     
2732 

G 
г/c 0,015008 0,009022 0,000000 0,015008 0,039038 0,015008 

M тонн 0,611043 0,011431 0,008048 0,082559 0,713081   

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов   

Методика: Методика расчета выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). АО «НИИ 

Атмосфера», Фирма «Интеграл», СПб, 2015 

  

  Цех: Строительство III этап 

       Участок: окрасочные работы 

       Источник: № 6007 

       1.1.Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на 

поверхность изделия определяется по формуле:  

 

 
          

  

П
а
 ок. = mк  х  q а / 10

2
,
     

 кг/год 

     
          где: mk - масса краски, используемой для покрытия (кг) ; 

  

 

q a -доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%, мас), табл.2. 

   

          



Количество летучей части ЛКМ, выделяющейся при окраске расчитывается по 

формуле: 

 

 

   

mk х  fp х q
,
p х qx  

     

  

П
пар

ок =  ---------------------           , кг/год 

    

   

10
6
 

     где: fp -доля летучей части (растворителя) в ЛМК, (%, мас.), табл.1; 

   q
,
p - доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при нанесении покрытия,  

(%, мас.), табл.2 

1.2. В  процессе сушки происходит практически полный переход летучей части ЛКМ 

(растворителя) в парообразное состояние. 

 

 Количество летучей части, выделяющейся в процессе сушки расчитывается по 

формуле: 

 

 

   

   mk х  fp х q
,,
p х qx  

    

  

П
пар

с =      -------------------           , кг/год 

    

   

10
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     где:  q,,p  -доля растворителя в ЛМК, выделившаяся при сушке покрытия (%, 

мас.), табл.2; 

  1.3.Валовый выброс аэрозоля краски при наличии газоочистки вычисляется по 

формуле:  

 

 

  

М
а
 ок. = m

,
к  х  q а х (1-j) / 10

-5
,
     

т/год 

    где: m
,
k - фактический годовой расход ЛКМ (кг) ; 

  

 

j- степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях 

единицы). 

  1.4. Валовый выброс индивидуального летучего компонента при наличии 

газоочистки (окраска) расчитывается по формуле: 

 

 

   

m
,
k х  fp х q

,
p х qx х (1-j) 

    

  

М
х
ок =  ---------------------           , т/год 
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     где: qx -содержание компонента "х" в летучей части ЛМК, (%, мас.), табл.1; 

  1.5. Валовый выброс индивидуального летучего компонента при наличии 

газоочистки (сушка) расчитывается по формуле: 

 

 

   

   m
,
k х  fp х q

,,
p  х qx x (1-j)  

    

  

М
х
с =          ---------------------------           , т/год 

    

   

10
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     1.6. Общий выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ вычисляется по 

формуле:  

 

 

  

М
х
 общ. = М

х
окр + М

х
с,         т/год.

     
 

    

          Марка краски АК-511 

    Расход краски, кг/год 664,8 

    Марка растворителя 646 

    



Расход растворителя, кг/год 1,1 

    
Доля краски в виде аэрозоля, q a   30 

    
Доля растворителя при окраске, q

,
 p 25 

    
Доля растворителя при сушке, q

 ,,
p 75 

    Доля летуч. части раствор-ля при исп.краски, fp 49,5 

    Доля летуч. части раствор-ля при исп.раств., fp 100 

    Валовые выбросы при использовании краски 

 

Доля летучей части 

 Окраска: 

 

% 

   Мк(аэрозоль), кг/год 199,440   

   Мпар(спирт н-бутиловый), кг/год 17,095 20,78 

   М пар (уайт спирит), кг/год 16,569 20,14 

   М пар (этилцеллозольв), кг/год 1,152 1,4 

   М пар (сольвент), кг/год 47,453 57,68 

   Сушка: 

     Мпар(спирт н-бутиловый), кг/год 51,286 20,78 

   М пар (уайт спирит), кг/год 49,707 20,14 

   М пар (этилцеллозольв), кг/год 3,455 1,4 

   М пар (сольвент), кг/год 142,358 57,68 

   Валовые выбросы при использовании 

растворителя 

     М пар (ацетон), кг/год 0,077 7 

   М пар (спирт н-бутиловый), кг/год 0,165 15 

   М пар (спирт этиловый), кг/год 0,110 10 

   М пар (бутилацетат), кг/год 0,110 10 

   М пар (этилцеллозольв), кг/год 0,088 8 

   М пар (толуол), кг/год 0,550 50 

   

      Время работы источника в год, час/год 104,22 

    Коэф-т (исправная работа очистных сооруж.) 1 

    Эффективность очистной установки, % 0 

    Сумма валового выброса  

     Мк(аэрозоль), т/год 0,1994 

    Мпар(спирт н-бутиловый), т/год 0,0685 

    М пар (уайт спирит), т/год 0,0663 

    М пар (этилцеллозольв), т/год 0,0047 

    М пар (сольвент),т/год 0,1898 

    М пар (ацетон), т/год 0,0001 

    М пар (спирт этиловый), т/год 0,0001 

    М пар (бутилацетат), т/год 0,0001 

    М пар (толуол), т/год 0,0006 

    Максимальное разовое количество 

     Gк(аэрозоль), г/с 0,05315678 

    Gпар(спирт н-бутиловый), г/с 0,01826984 

    G пар (уайт спирит), г/с 0,01766453 

    G пар (этилцеллозольв), г/с 0,0125138 

    



G пар (сольвент), г/с 0,05059037 

    G пар (ацетон), г/с 0,0002052 

    G пар (спирт этиловый), г/с 0,0002932 

    G пар (бутилацетат),г/с 0,0002932 

    G пар (толуол), г/с 0,0014659 

     

Сварочные работы ист.6006 

Расчет ведется согласно «Методике расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)» 

СПб., 2015 г. 

Расчетное значение количества (Вэ) электродов (в килограммах) для расчета выделения 

(выбросов) загрязняющих веществ при ручной дуговой сварке штучными электродами 

определяется исходя из количества (в килограммах) расходуемых электродов и нормативного 

образования огарков по следующей формуле: 

Вэ = G∙ (100-н) ∙10
-2

 

где G – количество расходуемых электродов, кг/год 

н = 15%. 

На сварочном посту проводится сварка электродами АНО-3 на открытой 

площадке. 

В = 2 кг/час. 

G = 826,7кг/год 

Вэ = 826,7∙ (100-15) ∙10
-2

 = 703кг. 

Т = 396,5 ч. (при Вэ = 703 кг) 

η =0 – местные отсосы отсутствуют; 

η1i =0 – установки очистки газа отсутствуют. 

Рассчитаем выбросы загрязняющих веществ: 

Оксид железа 

1 = 2 ⋅15,42 ⋅ (1− 0) ⋅ (1− 0) ⋅ 0,4 / 3600 = 0,00343 г/с Мi М 

Г1 = 3,6⋅0,00343⋅396.5⋅10−3 = 0,00489 

Мi М т/год 

Марганец и его соединения 

1 = 2 ⋅1,58 ⋅ (1− 0) ⋅ (1− 0) ⋅ 0,4 / 3600 = 0,00035 г/с Мi М 

Г1 = 3,6⋅0,00035⋅396.5⋅10−3 = 0,000499 Мi М т/год 
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Предприятие: 35, Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Галиат 

ВИД: 1, Новый вариант исходных данных 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -9,6 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,9 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 3,2 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 
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(м
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X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

6002 + 1 3 Выхлоп.труба строит. техники 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
21,00 24,00 

1,50 
156,50 155,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0026660 0,000000 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004330 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001670 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0003710 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0090810 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0014160 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6003 + 1 3 Выхл. труба дорож. техники 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
32,00 33,00 

1,50 
153,50 152,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0132400 0,000000 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086510 0,000000 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0110350 0,000000 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0065460 0,000000 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0518030 0,000000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0150080 0,000000 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6004 + 1 3 
Выбросыпри укладке 

асфал.покрытия 
2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

43,50 46,00 
1,50 

149,50 151,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2754 Алканы C12-C19 0,222960 0,000000 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6005 + 1 3 Выбросы от зем.работ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
52,50 56,50 

1,50 
147,50 146,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,2240000 0,000000 1 0,79 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

6007 + 1 3 Лакокрасочные работы 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
75,50 77,50 

1,50 
141,50 141,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0014659 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0182690 0,000000 1 0,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0002332 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозолье, этиловый эфир 

этиленгликоля) 
0,0125138 0,000000 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1210 Бутилацетат 0,0002932 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0002052 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2750 Сольвент нафта 0,0205904 0,000000 1 0,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2752 Уайт-спирит 0,0176640 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6008 + 1 3 пересыка инертных материалов 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
115,00 115,50 

2,00 
130,00 130,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,130660 0,000000 1 0,94 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0026660 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0532400 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0559060  0,33  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0004330 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0086510 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0090840  0,10  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0001670 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0110350 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0112020  0,31  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0003710 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0065460 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0069170  0,06  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0090810 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0518030 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0608840  0,05  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0014659 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0014659  0,01  0,00  

Вещество: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0182690 1 0,77 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0182690  0,77  0,00  

Вещество: 1061 Этанол (Спирт этиловый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0002332 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002332  0,00  0,00  

Вещество: 1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозолье, этиловый эфир этиленгликоля) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0125138 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0125138  0,08  0,00  

Вещество: 1210 Бутилацетат 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0002932 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002932  0,01  0,00  

Вещество: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0002052 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002052  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0014160 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0150080 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0164240  0,06  0,00  

Вещество: 2750 Сольвент нафта 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0505904 1 0,43 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



Итого: 0,0505904  0,43  0,00  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,0176640 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0176640  0,00  0,00  

Вещество: 2754 Алканы C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,2054430 1 0,87 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2054430  0,87  0,00  

Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6008 3 0,130660 1 0,94 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,130660  0,94  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6005 3 0,2240000 1 0,79 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2240000  0,79  0,00  

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0301 0,0026660 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0301 0,0532400 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0330 0,0003710 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0330 0,0065460 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0528230  0,25  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

м/р 
0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК 
м/р 

0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 

м/р 
0,600 0,600 - - - 1 Нет Нет 

 
 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК 
м/р 

0,100 0,100 - - - 1 Нет Нет 
 

 
1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК 

м/р 
5,000 5,000 - - - 1 Нет Нет 

 
 

1119 
2-Этоксиэтанол 
(Этилцеллозолье, этиловый 
эфир этиленгликоля) 

ОБУВ 0,700 0,700 - - - 1 Нет 
Нет 

 

 

1210 Бутилацетат ПДК 
м/р 

0,100 0,100 - - - 1 Нет Нет 
 

 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК 

м/р 
0,350 0,350 - - - 1 Нет Нет 

 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 
 

 
2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,200 0,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 300,000 300,000 - - - 1 Нет Нет 
 

 
2754 Алканы C12-C19 ПДК 

м/р 
1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет 

 
 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК 
м/р 

0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК 
м/р 

0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет 
Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Групп
а 

сумма
ции 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

Данные застройки 

№ Название здания 

Координаты (м) 
Ширин

а (м) 
Высота 

(м) 
Исп. в 
расч. 

X1 Y1 X2 Y2 

1 Здание 56,50 164,00 66,50 162,00 3,73 5,00 Да 

2 Здание 164,00 113,00 179,00 112,50 3,03 5,00 Да 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация 
* Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,000 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высо
та (м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 0,00 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 61,00 161,00 2,00 на границе жилой зоны жилой дом  

2 171,50 115,00 2,00 точка пользователя поликлиника 

3 48,00 152,00 2,00 точка пользователя полоса отвода дороги 

4 83,50 136,50 2,00 точка пользователя полоса отвода дороги 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,37 0,073 285 0,93 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,53 0,105 288 0,68 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,58 0,115 275 0,50 0,27 0,054 0,27 0,054 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,59 0,119 256 0,50 0,27 0,054 0,27 0,054 4 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,09 0,035 285 0,93 0,06 0,024 0,06 0,024 0 



4 83,50 136,50 2,00 0,13 0,054 288 0,68 0,06 0,024 0,06 0,024 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,15 0,059 274 0,50 0,06 0,024 0,06 0,024 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,15 0,062 255 0,50 0,06 0,024 0,06 0,024 4 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,09 0,014 285 0,93 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,24 0,037 288 0,68 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,29 0,043 274 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,31 0,047 254 0,50 - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,04 0,022 285 0,93 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,07 0,035 288 0,68 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,08 0,039 274 0,50 0,03 0,013 0,03 0,013 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,08 0,042 255 0,50 0,03 0,013 0,03 0,013 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,49 2,474 285 0,93 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,52 2,596 288 0,68 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,53 2,635 275 0,50 0,48 2,400 0,48 2,400 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,53 2,648 255 0,50 0,48 2,400 0,48 2,400 4 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 4,86E-03 0,003 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 7,67E-03 0,005 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,01 0,006 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,01 0,006 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,36 0,036 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,57 0,057 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,76 0,076 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,77 0,077 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1061  Этанол (Спирт этиловый) 

 
№ Коорд Коорд Концентр Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения 



X(м) Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) . 
(д. ПДК) 

(мг/куб.м) ветра ветра доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

2 171,50 115,00 2,00 9,27E-05 4,635E-04 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 1,46E-04 7,324E-04 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 1,93E-04 9,652E-04 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 1,96E-04 9,796E-04 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1119  2-Этоксиэтанол (Этилцеллозолье, этиловый эфир этиленгликоля) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,04 0,025 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,06 0,039 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,07 0,052 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,08 0,053 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1210  Бутилацетат 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 5,83E-03 5,828E-04 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 9,21E-03 9,208E-04 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,01 0,001 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,01 0,001 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 1,17E-03 4,079E-04 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 1,84E-03 6,444E-04 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 2,43E-03 8,493E-04 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 2,46E-03 8,620E-04 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,02 0,020 285 0,93 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,04 0,053 288 0,68 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,05 0,063 274 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,06 0,068 255 0,50 - - - - 4 

Вещество: 2750  Сольвент нафта 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,20 0,041 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,32 0,065 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,43 0,085 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,43 0,086 142 0,50 - - - - 4 



Вещество: 2752  Уайт-спирит 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 1,17E-04 0,035 285 0,68 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 1,85E-04 0,055 304 0,50 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 2,44E-04 0,073 111 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 2,47E-04 0,074 142 0,50 - - - - 4 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,29 0,286 286 0,93 - - - - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,52 0,516 245 0,50 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,77 0,769 290 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,83 0,830 237 0,50 - - - - 4 

Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 48,00 152,00 2,00 0,75 0,113 108 0,50 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,80 0,120 120 0,50 - - - - 4 

2 171,50 115,00 2,00 0,83 0,124 285 0,50 - - - - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,92 0,138 102 0,50 - - - - 0 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 48,00 152,00 2,00 0,38 0,115 128 0,50 - - - - 0 

2 171,50 115,00 2,00 0,43 0,129 285 0,68 - - - - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,53 0,160 205 0,50 - - - - 4 

4 83,50 136,50 2,00 0,77 0,232 290 0,50 - - - - 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 171,50 115,00 2,00 0,26 - 285 0,93 0,18 - 0,18 - 0 

4 83,50 136,50 2,00 0,37 - 288 0,68 0,18 - 0,18 - 0 

3 48,00 152,00 2,00 0,41 - 275 0,50 0,18 - 0,18 - 0 

1 61,00 161,00 2,00 0,42 - 255 0,50 0,18 - 0,18 - 4 
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