
   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

    «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» 

  

РРааззддеелл  88..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  

9955332277--ППББ  

  

Том 8 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 

 



   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

       «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)»  

  

РРааззддеелл  88..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  

9955332277--ППББ  

  

Том 8 
  

  

  

 

 

 

Генеральный директор     Т.И. Кайтов 

 

 

Главный инженер проекта        Д.Г. Тогоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 



 

 

 Изм. Кол.уч №док. Подпись Дата 

Лист 

1 

И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в.

 №
 

1 

Листов 

ГИП 

Лист 

Стадия 

ООО 

 «РОСПРОЕКТ» 
 

 

 

Содержание 
 

 

95327-ПБ 

П 

Разработал Саутиев М.В 

Тогоев Д.Г. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование Стр. 

1 Содержание 2/1 

2 Состав проекта 3/1 

3 Справка ГИПа 4/1 

4 Пояснительная записка   5/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

                     



 

 

Изм. 

 

Кол.у

ч 

 

№ док. 

 

Подпись 

 

Дата 

 Лист 

1 

065-2010-СП 
 

Рук.проекта 

 

Кайтов              

Разраб. Тогоев 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Состав проекта 

Стадия Листов 

1 

 

ООО «РОСПРОЕКТ» 

Лист 

 

П 

  

 

95327-СП 

 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1 95327– ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 95327– ППО Раздел 2. Проект полосы отвода.  

3.1 95327– ТКР - АД 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 1.Автомобильная дорога. 

 

3.2 95327 – ТКР – ИС 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 2. Искусственные сооружения. Мосты. 

 

3.3 95327– ТКР-ПК 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 3. Часть 1. Переустройство 
коммуникаций. 

 

4 95327– ИЛО 

Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 

 

5 95327– ПОС Раздел 5 Проект организации строительства.  

6  95327– ПОД 
Раздел 6 Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта. 

 

7  95327– ООС 
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей 
среды. 

 

8   95327– ПБ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

9.1  95327– СД-ССР 
Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 1. Сводный сметный расчет. 

 

9.2  95327– СД-ЛС.1 

Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 2. Локальные расчеты. 
Автомобильная дорога. 

 

9.3  95327– СД-ЛС.2 
Раздел 9 Смета на строительство.  
Книга 3. Локальные расчеты. Мосты. 

 

  Раздел 10 Иная документация.  

10.1 95327– ГОЧС 

Раздел 10.1 Мероприятия по гражданской 
обороне, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Не 
разрабатывается 

10.2 95327– ОБДД 
Раздел 10.2 Организация и обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 95327– ИЗ 
Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИГИ 
Отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИЭИ 
Отчет по инженерно-экологическим 

 

 

 



           

 

   

 

СПРАВКА     ГИПа 

 

 

 

Документация комплектная и удовлетворяет требованиям технических 

регламентов и действующих нормативных документов и предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения при правильной 

эксплуатации. 

Принятая технология и оборудование, строительные решения, 

организация производства и труда соответствуют новейшим достижениям 

науки и техники, в том числе взрывопожарной безопасности при правильной 

эксплуатации дороги, данным инженерно-геологических изысканий и 

требованиям о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Главный инженер проекта                                          Д.Г. Тогоев 
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1. Введение 

 

Проектная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-

Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат, (2 этап), разработан ООО «РОСПРОЕКТ» 

согласно государственного контракта № 0310200000316000980-95327 от 19 июля 2016 г. 

Противопожарные мероприятия включают в себя комплекс технических решений и 

противопожарных систем, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень пожарной 

безопасности и оптимальную эффективность защиты. 

Строительные материалы, технологическое оборудование и установки, оборудование 

противопожарных систем, пожарная техника, предусмотренные проектом, должны иметь 

сертификаты пожарной безопасности.  
   Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  разработаны по проектным 

материалам на основании требований строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной 

безопасности (НПБ), правил пожарной безопасности (ППБ).                   

 

2.Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта 

Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта 

Проектируемая трасса участка реконструкции автомобильной дороги не выходя за 

пределы существующей полосы отвода. 

Основные технико-экономические показатели и проектные решения  

Таблица №1. 
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5

№ 

Технические нормативы Значение Наименование 

документа 

1 Вид строительства Реконструкция Задание на 

проектирование 

2 Категория автомобильной дороги: СП 34.13330.2012; 

На участке км 31+000 – км 50+300 IV  

На участке км 50+300 – км 52+330 V  

3 Протяженность участка дороги, км 

В том числе: 

IV  категории 

V категории 

21,330 

 

19,3 

2,03 

СП 34.13330.2012; 

 

4 Расчетная скорость, км/час: 

IV  категории 

V категории 

 

40 

30 

 

СП 34.13330.2012; 

 

5 Число полос движения 

IV  категории 

VА категории 

 

2 

1 

 

СП 34.13330.2012; 

 

6 Ширина земляного полотна, м: 

IV  категории 

V категории 

 

10,0 

8,0 

 

СП 34.13330.2012; 

 

7 Ширина полосы движения, м: 

IV  категории 

V категории 

 

3,0 

4,5 

 

СП 34.13330.2012; 

 

8 Ширина обочин, м: 

IV  категории 

V категории 

 

2,0 

1,5 

 

СП 34.13330.2012; 

 

9 Ширина укрепленной части обочин, м: 

IV  категории 

V категории  

Полоса безопасности у ограждения 

 

0,5 

- 

1,0 

 

СП 34.13330.2012; 

 

10 Максимальный продольный уклон, ‰ 110 СП 34.13330.2012  

11 Уклоны виражей, ‰ 30-60 СП 34.13330.2012  

12 Уклоны проезжей части, ‰ 20 СП 34.13330.2012  

13 Уклоны обочин, ‰ 40 СП 34.13330.2012  

14 Минимальный радиус кривой в плане, м 40 СП 34.13330.2012  

15 Количество углов поворота 60 СП 34.13330.2012  

16 Тип дорожной одежды 
капитальный,  

Задание на 

проектирование 

17 Вид покрытия 
асфальтобетон 

Задание на 

проектирование 

18 Расчетные нагрузки на дорожную одежду, 

кН  
110 

Задание на 

проектирование 

19 Расчетные нагрузки на искусственные 

сооружения 
А-14; Н-14 

ГОСТ Р 52748-2007 

20 Освещение на а/д (есть/нет) 
нет 

Задание на 

проектирование 

21 Ограждение на а/д (металл/ж.б.) 
Ж.б.  

СП 34.13330.2012 

22 Искусственные сооружения, шт: 

водопропускные трубы: 

мосты 

 

59 

5 

СП 35.13330.2011  
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  Эти параметры позволят беспрепятственному движению пожарных составов. 

В дорожном строительстве пожароопасными объектами являются временные бытовые 

здания, временные производственные здания, сосредоточенные работы, а также работа с 

применением органических вяжущих (битумы, битумные эмульсии). 

На период реконструкции автомобильной дороги проектом предусматривается 

временные площадки, на которых будут находиться рабочие и техника. 

Руководители организации, выигравшие подрядные торги на реконструкцию 

автомобильной дороги должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлении. 

Должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности на площадках 

стоянки строительной техники. Руководители организации назначают лиц, которые должны 

выполнять правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на 

определенных участках работ. 

Проверка и ремонт устройств молниезащиты осуществляются в соответствии со 

специально разработанным для этой цели регламентом. 

Изготовители (поставщики) горючих веществ (битума и др.) материалов, изделий и 

оборудования указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной 

опасности этих веществ, материалов и оборудования, а также меры пожарной безопасности при 

обращении с ними. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории организации открытого огня, проезда транспорта, 

допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются 

общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. В строительной организации 

распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной 

опасности противопожарный режим, в том числе:  

-определены и оборудованы места для курения; 

- определены места и допустимое количество единовременно складируемых сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

- определен порядок отключения электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

- регламентированы: 

- порядок осмотра и установка строительной техники в строго отведенных местах после 

окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Работники организации должны: 

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, при проведении работ с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудовании; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Устроители мероприятия с массовым участием людей (собрания, планерки и т.п.) должны 

перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть площадки и убедиться в их полной 

готовности в противопожарном отношении. 
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3. Характеристика пожарной опасности технологических процессов, 

используемых на линейном объекте 

Согласно ГОСТ 22.0.2.94* и в соответствии с Методическими рекомендациями 

Госготехнадзора России (РД 03-616-03) «Об идентификации и регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре» проектируемый объект 

(автомобильная дорога)  не является опасным производственным объектом.  

На проектируемом объекте  (автодорога) возможны следующие аварийные ситуации: 

- аварии на автомобильной дороге и пересечениях с другими дорогами, а также мостовом 

переходе; 

- нарушения мер пожарной безопасности; 

- аварии со взрывами и пожарами при нарушении мер пожарной и электробезопасности; 

-диверсии или террористические акты. 

Возможными событиями, инициирующими аварии, могут быть: 

- нарушение правил пожарной безопасности при заправке автотранспорта вручную из 

канистры; 

- нарушение правил производства ремонтных и сварочных работ; 

- механическое повреждение в результате столкновения автомобилей; 

- коррозия емкостей для хранения горючего; 

- плохая видимость или неисправность светофора; 

- неровное покрытие; 

- дефекты покрытия; 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей 

возможно при загорании автомобильного топлива. 

Автомобильные бензины представляют собой бесцветную легковоспламеняющуюся 

жидкость 4-го класса опасности. Температура воспламенения бензина – 255 0 – 3700С. 

Взрывоопасная концентрация паров бензина в смеси с воздухом составляет 0,76 – 6,0 %, ПДК 

паров бензина в воздухе – 100мг/м3. Бензин раздражает слизистую оболочку и кожу человека. 
  Паро-воздушная смесь, образующаяся при испарении бензина, не поднимается 

мгновенно вверх, а распространяется над поверхностью земли в виде облака. Диаметр облака 

обычно больше его высоты. Расстояние распространения облака взрывоопасной паро-

воздушной смеси зависит от условий во время разлива (ветер, влажность, температура). Анализ 

статистических данных показывает, что с увеличением массы пролитого бензина и 

температуры размеры взрывоопасных зон увеличиваются. Чем меньше величина массы 

пролитого ЛВЖ, тем менее существенно влияние температуры. Это обусловлено тем, что  при 

малых  массах пролитого бензина за нормативное время испарения улетучивается практически 

вся пролитая жидкость. Возникновение взрыва с переходом в пожар возможно только при 

условии контакта взрывоопасных концентраций бензина с источником зажигания. 

Источниками зажигания могут являться: 

- тепловые проявления механической энергии при статической электризации и 

неисправностях электрооборудования, высоко нагретые элементы двигателя и выхлопной 

системы; 

- тепловые проявления механической энергии при трении, ударах искрообразующих 

материалов; 
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- открытый огонь при нарушении правил пожарной безопасности и при проведении 

огневых ремонтных работ. 

Наиболее сложная пожарная обстановка может создаваться при разрушении 

автомобильного топливного бака.    

В соответствие со статьей 16 ФЗ-123 технологическая среда (в настоящем проекте на 

период строительства), участвующая в технологическом процессе относится к пожароопасной 

группе: это изготовление и доставка асфальтобетонной смеси, подогрев и розлив битума для 

грунтования. В данном случае производство асфальтобетонной смеси и горячего битума 

проходит на заводе, и доставляется готовым на площадку строительства.  

При эксплуатации автодороги  пожароопасных технологических процессов используемых 

на линейном объекте не имеется. 

Для целей пожаротушения места стоянки дорожной техники необходимо обеспечить 

ящиками с сухим песком, емкостью 0,5 м3, огнетушителями и оборудованными пожарными 

щитами. 

Электродвигатели, электропроводки, кабельные линии и распределительные устройства 

должны регулярно очищаться от пыли, ЛВЖ и ГЖ. 

Для передвижных и переносных электроприемников должны применяться гибкие кабели 

и провода в оболочке, стойкой к окружающей среде и механическому воздействию. 

Электросети эвакуационного освещения и систем пожарной автоматики должны 

присоединяться к независимым от основной сети источникам питания. 

При отсутствии стационарного электрического освещения для временного освещения 

строительных площадок и площадок стоянки дорожной техники, а также технологических 

площадок, аппаратуры и другого оборудования необходимо применять аккумуляторные фонари 

во взрывозащищенном исполнении. 

Ремонт электрооборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями 

действующей нормативно-технической документации. 

 

4. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность 

линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, 

лесополос, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон). 

Реконструкция трассы автомобильной дороги, учитывает все существующие пересечения 

и примыкания с существующими второстепенными автодорогами. 

На участке капитального ремонта находятся 17 примыканий. Все примыкания приведены в 

ведомости существующих пересечений и примыканий. 

Покрытие на примыканиях выполняется по типу основной дорожной одежды. 

Минимальный радиус закругления принят 15 м.  

Пересечения и примыкания устраиваются без переходно-скоростных полос при 

интенсивности съезжающих автомобилей не более 200 авт./сут. 

 Работы по примыканиям и пересечениям выполняются в пределах полосы отвода. 

Ведомость примыканий 

0+25.06 Примыкание Вправо 

17+69.57 Примыкание Вправо 

49+54.11 Примыкание Вправо 

53+52.82 Примыкание Вправо 

65+65.54 Примыкание Вправо 

69+85.05 Примыкание Вправо 

99+15.46 Примыкание Влево 
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126+57.72 Примыкание Вправо 

133+8.07 Примыкание Вправо 

145+90.70 Примыкание Вправо 

151+94.48 Примыкание Вправо 

158+0.00 Примыкание Вправо 

163+97.65 Примыкание Вправо 

171+40.39 Примыкание Вправо 

182+44.35 Примыкание Вправо 

194+76.86 Примыкание Вправо 

210+18.72 Примыкание Вправо 

 

АЗС в районе реконструируемого участка дороги нет. 

 

5.Описание проектных решений по размещению линейного объекта, 

в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих 

пожарную безопасность линейного объекта, проезды и подъезды для пожарной 

техники. 

Строительные вагончики 3х6 м., располагаются рядом с площадкой под стоянку техники. 

Расстояние между ними и краем площадки составит 3м., по периметру обеспечена ширина 

проезда 3 м, здания вагончиков оборудованы огнетушителями пенными в количестве 9 шт. и 

шестью ведрами. 

На объекте резервуары с нефтью и нефтепродуктами отсутствуют. Подъезд пожарных 

машин обеспечивается по подъездной дороге с гравийным покрытием шириной 4,5м.  

В зданиях, где не требуются технические средства оповещении людей о пожаре, 

руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить 

ответственных за это лиц. 

Помещения для обогрева рабочих в бытовках могут устраиваться только в отдельных 

зданиях с соблюдением противопожарных расстояний по согласованию с органами 

государственного пожарного надзора. Для отопления этих помещений допускается применять 

электронагревательные приборы только заводского изготовления.  

Территории временных строительных площадок должны иметь наружное освещение в 

темное время суток для быстрого нахождения пожарного инвентаря. Места размещения 

(нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения 

должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 

безопасности «Не загромождать». 

 Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности.  

Не разрешается оставлять на территориях жилой застройки, на открытых площадках тару 

(ёмкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ, ГЖ, баллоны со сжатыми и сжиженными газами и не 

разрешается устраивать свалки горючих отходов, а также оставлять не убранный промасленный 

обтирочный материал.  

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего 

материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных 

материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончанию рабочей смены 

содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы строительной площадки.  
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6. Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела 

огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, 

обеспечивающих функционирование линейного объекта, зданий, строений и 

сооружений, проектируемых и находящихся в составе линейного объекта 

Проектными решениями не намечается строительство зданий, строений и сооружений, 

с применением строительных конструкций на период эксплуатации, поэтому степень и предел 

огнестойкости и класс пожарной опасности не определяется. 

Строительные вагончики, являются временными и по окончании реконструкции дороги 

демонтируются. 

Временные строительные вагончики изготовлены из стальных прокатных профилей. 

Предел огнестойкости несущих элементов здания из стальных прокатных профилей – R15. 

Предел огнестойкости наружных стен здания из панелей типа «сэндвич» с несгораемым 

утеплителем из минеральной ваты на  основе базальтового волокна – RE30, согласно заводом -

изготовителем.  

 

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Строительные вагончики находятся на свободной территории, рядом стоящие 

воспламеняющиеся конструкции отсутствуют. Подход к этим временным сооружениям 

обеспечен со всех сторон. 

Так как площадь вагон-домов не превышает 300,0 м2 и численность людей в них не 

превышает 20 человек, то, в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, из них 

предусмотрен один эвакуационный выход размером 0,9 м х 1,9 м. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны включают: 

- стационарную пожарную охрану, которая расположена в п. Чикола  и обладающая 

всеми средствами для эффективного тушения пожара; 

- для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонной сети п. 

Чикола, установлены единые номера - 010 и 112; 

- при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ 

проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению 

имущества. 

Важным элементом пожарной техники, повышающим устойчивость пожарных к среде, 

является специальная защитная одежда (СЗО) основной вид защиты личного состава пожарных 

подразделений от целого ряда пожара (открытое пламя, тепловое излучение, нагретые 

поверхности, искры). Кроме того для обеспечения безопасности подразделений пожарной 

охраны применяется график пребывания на пожаре, согласно которого пожарные расчеты 

меняются в зависимости от конкретной ситуации. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации вероятного пожара 

обеспечиваются целым комплексом организационных, технических и объемно планировочных 

мероприятий, к которым в том числе относятся: 

- обеспечение нормативных противопожарных разрывов и противопожарных преград 

между проектируемыми зданиями и сооружениями; 
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- обеспечение содержания в исправном состоянии проездов и подъездов для пожарной 

техники; 

- предусмотрена  возможность проезда пожарных машин к объекту.  

Автодорога обеспечивает нормальное движение автомашин  и другой специальной 

техники для выполнения работ, а также ввода и действий сил с целью проведения 

спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Автодорога не имеет препятствий и ограничений мешающих передвижению 

спасательных команд. 

Расстояние от участка дороги  до пожарной части №9 с. Чикола, составляет 31 км, 20 

мин, что  соответствует ст. 76 Пожарного регламента, так как время прибытия первого 

подразделения пожарного расчета к месту вызова  не  превысит 20 минут. 

 

8. Сведения о категории оборудования и по критерию взывопожарной и пожарной 

опасности 

Согласно ФЗ №123 классификация наружных установок по пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на 

предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты 

людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках. 

Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на 

определении их принадлежности к соответствующей категории. 

При приготовлении мастики для заполнения швов с помощью специальной машины 

должны соблюдаться следующие меры пожарной безопасности: 

- котел должен заполняться битумной мастикой не более чем на 3/4 емкости; 

- температура мастики не должна превышать 170С; 

- места работы с мастикой должны быть оборудованы первичными средствами 

пожаротушения. 

На период строительства из числа работников строительной бригады создается нештатная 

команда из 9 человек. Ремонтная колонна должна иметь первичные средства пожаротушения.  

Данные средства пожаротушения должны передвигаться с бригадой и использоваться только по 

назначению. 

Первичные средства пожаротушения 

Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения произведен согласно 

приложению 3 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03. 

В соответствии с табл. 1 при классе пожара А прорабную и каждый бытовой вагончик 

необходимо оснастить двумя пенными огнетушителями вместимостью 10 л, располагаемыми 

внутри вагончиков на видных местах вблизи от выхода на высоте не более 1,5 м. 

Кроме того территория городка строителей оборудуется пожарными щитами типа ЩП-А 

при классе пожара А с предельно защищаемой площадью одним пожарным щитом 200 м2. 

Комплектация щита типа ЩП-А: 

- огнетушители порошковые (ОП) вместимостью 10/9 л/кг-1 шт. 

- лом – 1 шт.; 

- багор – 1 шт.; 

- ведро – 2 шт.; 
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- лопата штыковая – 1 шт.; 

- лопата совковая – 1 шт.; 

- емкость для хранения воды 0,2 м3 – 1 шт. 

Количество пожарных щитов на городок строителей N=2х2=4 шт. 

Разогрева битума при классе пожара В оборудуется пожарным щитом ЩП-В. 

Комплектность щита ЩП-В классе В: 

- огнетушитель порошковый вместимостью 10/9 л/кг – 1 шт.; 

- огнетушитель порошковый вместимостью 5/4 л/кг – 2 шт.; 

- лом – 1 шт.; 

- асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок – 1 шт.; 

- ведро – 1 шт.; 

- комплект для резки электропроводов – 1 шт.; 

- лопата штыковая – 1 шт.; 

- лопата совковая – 1 шт.; 

- ящик с песком – 1 шт. 

 

9.Перечень   оборудования, подлежащего защите автоматическими установками 

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

На проектируемом объекте нет оборудования, подлежащего защите автоматическими 

установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

 

10.Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, освещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара 

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 

его развития, а так же алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты. 

В случае возникновения пожара, в строительных вагончиках располагаются 

электрические звонки «Ревун», которые включаются вручную находящимся персоналом 

(рабочие, сторож), в результате происходит оповещение людей о пожаре. В четырех 

помещениях вагончика на стене вывешиваются схемы по организации эвакуации людей при 

пожаре, и находятся средства пожаротушения – огнетушители пенные в количестве 9 штук. 

После оповещения сигналом, необходимо отключить сети электроснабжения рубильником. 

Возле фасадной стены вагончика (контора) предусмотрены: установка ящика с песком 

и пожарного щита, со следующим инвентарем: лом – 1 шт., багор – 1 шт., лопата – 1 шт., и 

ведра – 2 шт. 

Проживание рабочих на стройплощадке не намечается, они будут располагаться в 

съемных помещениях, оборудованных всеми удобствами. В период рабочего дня на 

стройплощадке будет находиться до 17 человек, которые в состоянии локализовать возгорание 

собственными силами. В случае развития пожара, по мобильной связи вызывается пожарная 

машина. 
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Обустройство дороги выполнено из условий обеспечения максимальной пропускной 

способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным 

режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного 

профиля. 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и ориентации водителей 

проектом предусмотрены: установка в необходимых местах дорожных знаков, бетонного 

бортового камня, нанесение дорожной разметки краской на проезжей части. 

Расстановка технических средств организации дорожного движения выполнена в 

соответствии с ГОСТр 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

Стойки дорожных знаков приняты по типовым конструкциям серии 3.503.9-80 «Опоры 

дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1». 

Дорожная разметка запроектирована согласно ГОСТр 51256-99 «Технические средства 

организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования». 

 

11. Описание технологических решений по противопожарной защите технологических 

узлов и систем 

В данном проекте отсутствуют  технологические узлы и системы, требующие разработки 

технологических решений по противопожарной защите. 

 

12.Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства 

      Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими 

нормативными документами: 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования; 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство; 

     Лицо, назначенное приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при 

производстве комплекса работ по устройству основания, должно: 

 обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по 

пожарному надзору; 

 использование личного состава и пожарной техники строго по назначению;  

 знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

 установить порядок действия работников при обнаружении пожара. 

     Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в 

исправном состоянии. 

    Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения 



 

 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

95327-ПБ-ПЗ 
Лист 

 11 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№

 

   

 

Лист 

должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

        К основным организационным мероприятиям можно отнести: 

- обучение всех сотрудников обслуживающей организации мерам пожарной 

безопасности и правилам поведения при пожаре; 

- разработка инструкций по действиям  дежурного персонала при возникновении 

пожара. 

Работники предприятия, участвующие в строительных работах, должны: 

 соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися 

(далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном 

отношении веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по 

телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

 поставить в известность об обнаружении пожара производителя работ. 

       Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство;  

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

 при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

 осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного 

управления; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

     По прибытии пожарного подразделения производитель работ обязан проинформировать 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной 

ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 
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13.Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения 

имущества 

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества 

не требуется, так как на данном объекте выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, и выполнены требования 

нормативных документов по пожарной безопасности. 
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июля 2008 г. N 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования 

ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Типы, основные параметры и размеры 

ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Общие технические требования 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы 

испытаний 

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление 

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом 

взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». 

Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров 

ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля 

ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения  

ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 

60079-12-78) 
Электрооборудование взрывозащищенное.  

ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных 

видах топлива. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний  

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы 

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты  

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

СП 4.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
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СП 5.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования 

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности 

СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования  

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности 

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения  

В части не противоречащей Федеральному закону от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

СниП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

СТО 

36554501-006- 

-2006 

Правила по обеспечению огнестойкости и 

огнесохранности железобетонных конструкций 

СО  

153.34.21.122-2003 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций. 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации 

 

 


