
   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

    «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)» 

  

РРааззддеелл  33..  ТТееххннооллооггииччеессккииее  ии  ккооннссттррууккттииввнныыее  рреешшеенниияя  

ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа..  

ККннииггаа  22..  ИИссккууссссттввеенннныыее  ссоооорруужжеенниияя..  ММооссттыы..  

9955332277--ТТККРР--ИИСС  

  

  Том 3.2 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 



 

   

ООО «РОСПРОЕКТ» 

 
Свидетельство №0112.04-2010.1515921364-И-020 от 04 декабря 2015г. 

 

 

 

 

 

 
 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ                                                                                     

 

 

       «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт»  

с подъездом к с. Галиат, (2 этап)»  

  

РРааззддеелл  33..  ТТееххннооллооггииччеессккииее  ии  ккооннссттррууккттииввнныыее  рреешшеенниияя  

ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа..  

ККннииггаа  22..  ИИссккууссссттввеенннныыее  ссоооорруужжеенниияя..  ММооссттыы..  

9955332277--ТТККРР--ИИСС  

  

  Том 3.2 
  

 

 

 

Генеральный директор     Т.И. Кайтов 

 

 

Главный инженер проекта        Д.Г. Тогоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

В
за

и
м

. 
и

н
в

.  

П
о

д
п

и
сь

 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л

.  

 



 

 

Изм. 

 

Кол.у

ч 

 

№ док. 

 

Подпись 

 

Дата 

 Лист 

1 

065-2010-СП 
 

Рук.проекта 

 

Кайтов              

Разраб. Тогоев 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Состав проекта 

Стадия Листов 

1 

 

ООО «РОСПРОЕКТ» 

Лист 

 

П 

  

 

95327-СП 

 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1 95327– ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 95327– ППО Раздел 2. Проект полосы отвода.  

3.1 95327– ТКР - АД 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 1.Автомобильная дорога. 

 

3.2 95327 – ТКР – ИС 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 2. Искусственные сооружения. Мосты. 

 

3.3 95327– ТКР-ПК 

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.  
Книга 3. Часть 1. Переустройство 
коммуникаций. 

 

4 95327– ИЛО 

Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 

 

5 95327– ПОС Раздел 5 Проект организации строительства.  

6  95327– ПОД 
Раздел 6 Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта. 

 

7  95327– ООС 
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей 
среды. 

 

8   95327– ПБ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

9  95327– СД Раздел 9 Смета на строительство.   

  Раздел 10 Иная документация.  

10.1 95327– ГОЧС 

Раздел 10.1 Мероприятия по гражданской 
обороне, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Не 
разрабатывается 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 95327– ИЗ 
Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИГИ 
Отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

 

 95327– ИЭИ 
Отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям. 

 

 

 

 



СПРАВКА     ГИПа

Документация комплектная и удовлетворяет требованиям технических

регламентов и действующих нормативных документов и предусматривает

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения при правильной

эксплуатации.

Принятая технология и оборудование, строительные решения,

организация производства и труда соответствуют новейшим достижениям

науки и техники, в том числе взрывопожарной безопасности при правильной

эксплуатации дороги, данным инженерно-геологических изысканий и

требованиям о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных

ситуациях.

Главный инженер проекта Д.Г. Тогоев
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3025

Продольный рзрез по оси моста   М1:100

Вариант №1

3025

30100

24050

Вариант №1

1.Мост однопролётный /схема1х24,0/м, полная длина L=30,1м., пересекает русло

р. Урух под углом 50°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая

подхода  распологается на мосту, в профиле расположен на прямой.

4.Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96.

Выпуск 1-1 Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

2.Пролётные строения  из  сборных ж/б балок  Б2400.140.123, длиной 24,0м

двутаврового сечения с преднапрягаемой арматурой по ТП  ООО  "Союздорпроект"

инв.54112-М.

5.Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

3.Береговые опоры массивные,  без фундаментов, из монолитного железобетона,

врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного

железобетона, также врубленные в скалу. Пдферменник запроектирован с примене-

нием металлических двутавров №50.

Ориентировочная стоимость работ

    по варианту №1- 19.6  млн. руб.
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1130.03 1130.13

1128.27

1127.77

1123.47

1129.07 1129.17

1127.41

1126.91

1121.96

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 1

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16
Вариант №2

мост ч/з р.Урух на ПК3,75-95



Вариант №2

1.Мост однопролётный /схема1х28,0/м, полная длина L=34,1м., пересекает русло

р. Урух под углом 50°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая

подхода  распологается на мосту, в профиле расположен на прямой.

4.Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96.

Выпуск 1-1 Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

2.Пролётные строения  из  сборных ж/б балок  Б2800.140.123, длиной 28,0 м

двутаврового сечения с преднапрягаемой арматурой по ТП  ООО  "Союздорпроект"

инв.54126-М.

5.Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

3.Береговые опоры массивные,  без фундаментов, из монолитного железобетона,

врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного

железобетона, также врубленные в скалу.

Ориентировочная стоимость работ

    по варианту №2- 16.5  млн. руб.
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Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 2

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16
Вариант №3

мост ч/з р.Урух на ПК3,75-95



Примечание

1. Мост однопролётный /схема1х28,0/м, полная длина L=34,1м., пересекает русло р. Урух под углом

50°, рассчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане кривая подхода располагается на мосту, в

профиле расположен на прямой.

2. Пролётные строения из сборных ж.б. балок Б2800.140.123, длиной 28,0м двутаврового сечения с

преднапрягаемой арматурой по ТП ООО "Союздорпроект" инв.54126-М.

3. Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона, врубленные в

скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного железобетона, также врубленные

в скалу.

4. Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1

Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

5. Размеры на чертеже даны в мм., отметки - в м.
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Ведомость объемов работ

продолжение

№

п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

2. Пролетное строение и мостовое полотно

1

Резинометаллические опорные части РОЧ Н 30х40х6 см

шт. 16

2

Сборные ж.б. балки пролетного строения Б 2800-140.123 (средние, 6 шт.)

м³ 104.16

3
Сборные ж.б. балки пролетного строения Б 2800-174.123 (крайние, 2 шт.)

м³ 37.82

4

Ж.б. омоноличивания балок  В50,  F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 32,5 кг/м³, АIIIØ12 мм

– 113,1 кг/м³, ЗД прокат t=10 мм – 24.18 кг/м³, арм. АIIIØ25 мм – 23,5 кг/м³

м³ 19.8

5

Деформационные швы закрытого типа

п.м. 41.0

6
Металлическое перильное ограждение

т 2.991

7

Сборные ж/б водоотбойные блоки В25, F200, l=1.0м. (22 шт.)

м³ 1.98

8

Металлическое барьерное ограждение 11 МО-ТУ-/400-0,75-1,5-0,55/

п.м. 88.0

9
Выравнивающий слой из монолитного мелкозернистого бетона В30, F200

м³ 14.4

10

Рулонно-мастичная гидроизоляции «ТехноэластмостБ» с армированным

защитным слоем бетона В30, F200, h=6 см

м² 410.0

11

Покрытие на проезжей части моста из горячей плотной  м/з а/б смеси МII тип Б,

h=11 см

м² 410.0

12

Выравнивающий слой на тротуарах из мелкозернистого бетона В30, F200, h=3 см
м³ 0.84

13
Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой на тротуарах

м² 28

14

Асфальтобетонное покрытие на тротуарах из горячей песчаной плотной а/б смеси

МII тип Г, h=3 см

м² 28

15

Покраска открытых поверхностей балок пролетного строения и продольных швов

омоноличивания перхлорвиниловыми красками

м² 824.00

3. Сопряжение моста с насыпью подходов

1

Основание из песчано-гравийной смеси под переходные плиты h=50 см

м² 205.0

м³ 102.5

2

Щебеночная подушка из фракционированного щебня по способу заклинки h=16см

м² 144.0

м³ 23.0

3
Сборные ж/б переходные плиты ПК800.98.30, В30, F200 (36 шт.)

м³ 111.6

4

Ж.б. омоноличивания переходных плит В30, F200. Сод.арм. АIIIØ20 мм – 57,0кг/м³

м³ 14.4

5

Выравнивающий слой основания из горячей, крупнозернистой, пористой а/б

смеси МII, hср=9 см

м² 348.0

6
Покрытие на проезжей части из горячей плотной м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 288.0

Ведомость объемов работ

№

п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Опоры

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 2107.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 41.00

3

Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы (глубина бурения - 1.0 м,

диам. скв. 40 мм )

п.м 124.00

4

Установка в скважину отдельных арматурных стержней L=1500мм. Арматура

периодического профиля класса AIIIØ16 мм

т 0.294

5
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 188.40

6

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65

кг/м³, АIII Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 24.58

7

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³,

АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 51.96

8

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 4.72

9

Подферменные площадки и противосейсмические упоры из монолитного ж.б.

В25, F200. Сод.арм. АIII Ø12 мм – 80,7 кг/м³

м³ 6.84

10
Сливы на подферменниках из мелкозернистого монолитного бетона В25, F250.

м³ 0.90

11
Откосные крылья из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм – 10,93 кг/м³

м³ 196.70

12

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим

битумом за 2 раза

м² 250.00

13

Обратная засыпка пазух тела опор грунтом с перемещением бульдозером 96 квт

до 30 м и послойным уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 1210.00

14

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев

перхлорвиниловыми красками

м² 190.00
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1.В знаменателе розовым цветом показаны вычисленные размеры для контроля.

2.Размеры на чертеже даны в мм.
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Б2800.140.123

Б2800.174.123

Разбивка осей опор, снятие грунтовой засыпки экскаватором,  перемещение

бульдозером грунта в отвал, зачистка котлована, разработка скального грунта

вручную отбойными молотками под фундаменты опор и откосные  крылья

Устройство тела опор из монолитного железобетона,

гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом,

горячим битумом

 Устройство тело опоры №1 из монолитного

железобетона,  гидроизоляция  бетонных поверхностей, засыпаемых

 грунтом, горячим битумом

Отсыпка земполотна подхода  дренирующим

 грунтом с послойным уплотнением

Отсыпка земполотна подхода к опор дренирующим грунтом с

послойным уплотнением

Устройство щебёночной подушки под переходные плиты,

монтаж переходных плит, их омоноличивание, устройство на

плитах выравнивающего слоя из горячего чёрного щебня

Установка резинометаллических опорных частей,

монтаж  ж/б балок пролётного строения,

омоноличивание монолитных участков пролётного

строения
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Примечание.

1. Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в

строительстве. Часть1. Общие требования"., СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в

строительстве. Часть 2.Строительное производство", "Правилами по охране труда

при строительстве,  ремонте и содержании автомобильных дорог".

2. Все специально- вспомогательные сооружения разбираются и вывозятся на базу

строительной организации.

 Установка дорожных знаков,  уборка и очистка, разметка

проезжей части, открытие движения по мосту

Устройство деформационных швов над опорами, установка цоколей

под металлические барьерные ограждения с последующим устройством

проезжей части и тротуаров, монтаж   барьерных  и  перильных

ограждений

Таблица потребности механизмов и оборудовний

№ п/

п

Наименование Кол.

Примеч.

1

Автобус

1

2

Автомобильный кран г/п 6.3т

1

3
Автомобильный кран г/п 40т

1

4

Экскаватор емкостью ковша 0.5м³

1

5 Автобетоносмеситель 2

6

Бульдозер на гусеничном ходу

2

7

Катки на пневмоходу 25тн

1

8

Автогрейдеры среднего типа

1

9

Асфальтоукладчик

1

10 Поливомоечная машина 1

11

Компрессоры передвижные

1

12

Вибратор поверхностный

1

13

Вибратор глубинный

2

14

Передвижная электростанция 2квт

1

15 Молотки отбойные 2

16

Машина разметочная

1

17

Газорезочный аппарат

1

18
Виброрейка

1

19
Седельный тягач

1

20

Прицеп-роспуск

1

21

Перфоратор

1

22 Бетономешалка емк.150л 1
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Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.
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Ведомость объемов работ

№

п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 962.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 19.00

3

Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы (глубина бурения - 1.0 м,

диам. скв. 40 мм )

п.м 62.00

4

Установка в скважину отдельных арматурных стержней L=1500мм. Арматура

периодического профиля класса AIIIØ16 мм

т 0.147

5
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 68.85

6

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65

кг/м³, АIII Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 12.29

7

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³,

АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 25.98

8

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 2.36

9

Подферменные площадки и противосейсмические упоры из монолитного ж.б.

В25, F200. Сод.арм. АIII Ø12 мм – 80,7 кг/м³

м³ 4.32

10
Сливы на подферменниках из мелкозернистого монолитного бетона В25, F250.

м³ 0.45

11

Откосные крылья из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм – 10,93 кг/м³
м³ 76.43

12

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим

битумом за 2 раза

м² 97.10

13

Обратная засыпка пазух тела опор грунтом с перемещением бульдозером 96 квт

до 30 м и послойным уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 470.00

14

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев

перхлорвиниловыми красками

м² 74.00
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Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.

Ведомость объемов работ

№

п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 1145.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 22.00

3

Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы (глубина бурения - 1.0 м,

диам. скв. 40 мм )

п.м 62.00

4

Установка в скважину отдельных арматурных стержней L=1500мм. Арматура

периодического профиля класса AIIIØ16 мм

т 0.147

5
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 119.55

6

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65

кг/м³, АIII Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 12.29

7

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³,

АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 25.98

8

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 2.36

9

Подферменные площадки и противосейсмические упоры из монолитного ж.б.

В25, F200. Сод.арм. АIII Ø12 мм – 80,7 кг/м³

м³ 3.42

10
Сливы на подферменниках из мелкозернистого монолитного бетона В25, F250.

м³ 0.45

11

Откосные крылья из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм – 10,93 кг/м³
м³ 120.27

12

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим

битумом за 2 раза

м² 152.90

13

Обратная засыпка пазух тела опор грунтом с перемещением бульдозером 96 квт

до 30 м и послойным уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 740.00

14

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев

перхлорвиниловыми красками

м² 116.00
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Ориентировочная стоимость работ

    по варианту №1- 19.6  млн. руб.
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Вариант №1

1.     Мост однопролётный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под углом 90°,

расчитан на нагрузки А14, НК-14, в плане и в профиле расположен на прямой.

2.     Пролётные строения из сборных ж/б балок Б15-14 таврового сечения с преднапрягаемой арматурой по

проекту ОСО "МостДорПроект" инв.32510/14-М.

3.     Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона, врубленные в скальные

грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного железобетона, также врубленные в скалу.

4.     Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1 Союздорпроекта

при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

5.     Размеры на чертеже даны в мм., отметки - в м.

Значение

      Укрепление

монолитным бетоном

      Укрепление

монолитным бетоном
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Ориентировочная стоимость работ

    по варианту №2- 16.5  млн. руб.

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
 
№

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

ФОРМАТ

3025

2

Продольный рзрез по оси моста   м1:100

302515050

21100

2  -  2  м1:100

0.02 0.02

3000
1000

410

11000

3000
1000

410
100090100090

Вариант №2

Чикола Ахсау

Вариант №2

1.     Мост однопролётный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под углом 90°,

расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и в профиле расположен на прямой.

2.     Пролётные строения  из  сборных ж/б плит П-15 ТК7 L=15,0м  серия3.503.1-108 в.1 с преднапрягаемой

арматурой.

3.     Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона, врубленные в скальные

грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного железобетона, также врубленные в скалу.

4.     Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1 Союздорпроекта

при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

5.     Размеры на чертеже даны в мм., отметки - в м.
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Примечания

1.     Мост однопролётный /схема1х15,0/м, полная длина L=21,1м., пересекает русло реки под

углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане и в профиле расположен на

прямой.

2.     Пролётные строения  из  сборных ж/б плит П-15 ТК7 L=15,0м  серия3.503.1-108 в.1 с

преднапрягаемой арматурой.

3.     Береговые опоры массивные, без фундаментов, из монолитного железобетона,

врубленные в скальные грунты на 50 см., с откосными крыльями из монолитного

железобетона, также врубленные в скалу.

4.     Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.1-96. Выпуск 1-1

Союздорпроекта при длине переходных плит 8м. (ПК800.98.40).

5.     Размеры на чертеже даны в мм., отметки - в м.
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Чикола Ахсау

Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Опоры

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 3479.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 81.70

3

Перфораторное бурение скважин в грунтах 6 группы (глубина бурения - 1.0 м, диам. скв. 40

мм )

п.м 364.00

4

Установка в скважину отдельных арматурных стержней L=1500мм. Арматура

периодического профиля класса AIIIØ16 мм

т 0.862

5
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 187.22

6

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 14.26

7

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм

–108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 7.04

8

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 3.00

9
Устройство подуклонки из мелкозернистого монолитного бетона В35, F250.

м³ 0.46

10
Откосные крылья из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм – 10,93 кг/м³

м³ 133.16

11

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 250.00

12

Обратная засыпка пазух тела опор грунтом с перемещением бульдозером 96 квт до 30 м и

послойным уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 986.00

13

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев перхлорвиниловыми

красками

м² 203.00

2. Пролетное строение и мостовое полотно

1

Резинометаллические опорные части РОЧ Н 30х40х6 см

шт. 32

2

Сборные ж.б. плиты пролетного строения П-15КК7 (11 шт.)

м³ 64.90

3
Ж.б. объединения плит В35,  F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 39,8 кг/м³

м³ 5.25

4

Деформационные швы закрытого типа

п.м. 22.80

5

Металлическое перильное ограждение

т 1.02

6

Сборные ж/б водоотбойные блоки В25, F200, l=1.0м. (14 шт.)

м³ 1.26

7

Металлическое барьерное ограждение 11 МО-ТУ-/400-0,75-1,5-0,55/

п.м. 74.00

8
Выравнивающий слой из монолитного мелкозернистого бетона В30, F200

м³ 4.20

9

Рулонно-мастичная гидроизоляции «ТехноэластмостБ» с армированным защитным слоем

бетона В30, F200, h=6 см

м² 120.00

10

Покрытие на проезжей части моста из горячей плотной  м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 120.00

11

Выравнивающий слой на тротуарах из мелкозернистого бетона В30, F200, h=3 см

м³ 1.80

12

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой на тротуарах

м² 30.00

13

Асфальтобетонное покрытие на тротуарах из горячей песчаной плотной а/б смеси МII тип

Г, h=3 см

м² 30.00

14

Покраска открытых поверхностей балок пролетного строения и продольных швов

омоноличивания перхлорвиниловыми красками

м² 165.00

3. Сопряжение моста с насыпью подходов

1

Основание из песчано-гравийной смеси под переходные плиты h=50 см

м² 130.00

2

Щебеночная подушка из фракционированного щебня по способу заклинки h=16см

м² 130.00

3

Сборные ж/б переходные плиты ПК800.98.30, В30, F200 (16 шт.)

м³ 46.40

4
Ж.б. омоноличивания переходных плит В30, F200. Сод.арм. АIIIØ20 мм – 57,0кг/м³

м³ 3.80

5

Выравнивающий слой основания из горячей, крупнозернистой, пористой а/б смеси МII,

hср=9 см

м² 130.00

6
Покрытие на проезжей части из горячей плотной м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 130.00
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Примечание.

1.     Шириина земляного полотна и дорожной одежды на растоянии 10м от

начала и конца моста постоянна и равна соответственно 12м и 8м,

далее на длине 25м ширина земляного полотна и дорожной одежды

уменьшается соответственно до 10м и 6м.

2.     Размеры на чертеже даны в мм.
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ручей на ПК29,90-05 после реконструкции



Разбивка осей опор, снятие грунтовой засыпки экскаватором,  перемещение

бульдозером грунта в отвал, зачистка котлована, разработка скального грунта

вручную отбойными молотками под фундаменты опоры №1 и откосные

крылья

Устройство тело опоры №2 из монолитного

железобетона, гидроизоляция бетонных поверхностей,

засыпаемых грунтом, горячим битумом

 Устройство тело опоры №1 из монолитного железобетона,

гидроизоляция  бетонных поверхностей, засыпаемых

 грунтом, горячим битумом

Отсыпка земполотна подхода  дренирующим

 грунтом с послойным уплотнением

Отсыпка земполотна подхода к опоре №1 дренирующим

грунтом с послойным уплотнением

Устройство щебёночной подушки под переходные плиты,

монтаж переходных плит, их омоноличивание, устройство на

плитах выравнивающего слоя из горячего чёрного щебня

Установка резинометаллических опорных частей,

монтаж  ж/б плит пролётного строения
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Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 5

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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08.16

Ррганизационно.технологическая схема
мостового перехода ч/з безымянный ручей
на ПК29,90-05 после реконструкции



Примечание.

1.       Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001.

"Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования".,

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство", "Правилами по охране труда при

строительстве,  ремонте и содержании автомобильных дорог".

2.      Все специально- вспомогательные сооружения разбираются и вывозятся

на базу строительной организации.

Таблица потребности механизмов и оборудовний

№ п/п Наименование Кол.
Примеч.

1

Автобус

1

2

Автомобильный кран г/п 6.3т

1

3

Автомобильный кран г/п 40т

1

4

Экскаватор емкостью ковша 0.5м³

1

5 Автобетоносмеситель 2

6

Бульдозер на гусеничном ходу

2

7

Катки на пневмоходу 25тн

1

8

Автогрейдеры среднего типа

1

9

Асфальтоукладчик

1

10 Поливомоечная машина 1

11

Компрессоры передвижные

1

12

Вибратор поверхностный

1

13

Вибратор глубинный

2

14

Передвижная электростанция 2квт

1

15 Молотки отбойные 2

16

Машина разметочная

1

17

Газорезочный аппарат

1

18

Виброрейка

1

19
Седельный тягач

1

20

Прицеп-роспуск

1

21

Перфоратор

1

22 Бетономешалка емк.150л 1
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Устройство деформационных швов над опорами, установка цоколей под металлические барьерные

ограждения с последующим устройством проезжей части и тротуаров, монтаж барьерных и

перильных ограждений

 Установка дорожных знаков,  уборка и очистка, разметка

проезжей части, открытие движения по мосту

Значение

Значение

Значение
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Значение

Значение

Значение
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Значение

Значение

Значение

Чикола Ахсау

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС



Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.
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Ведомость объемов работ

№ п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 1907.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 38.20

3
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 105.50

4

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 7.13

5

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм

–108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 3.52

6

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 1.50

7

Устройство подуклонки из мелкозернистого монолитного бетона В35, F250.

м³ 0.23

8

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 80.00

Стадия
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Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 7
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"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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08.16 Рбыий вид опоры №2 на ПК29,90-05
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Ведомость объемов работ

№ п.п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 1572.00

2

Работы в грунтах 6 гр.

м³ 53.50

3
Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 21,87 кг/м³

м³ 81.72

4

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 7.13

5

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм

–108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 3.52

6

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 1.50

7

Устройство подуклонки из мелкозернистого монолитного бетона В35, F250.

м³ 0.23

8

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 69.70
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Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 8
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"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16 Рбыий вид опоры №3 на ПК29,90-05



Ориентировочная стоимость работ

    по варианту №1- 19.6  млн. руб.
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По варианту №1 предусматривается:

1.       Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р. Билягидон под

углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-14, в плане и профиле расположен на кривой.

2.      Пролётные строения из сборных ж/б балок Б15-14 таврового сечения с преднапрягаемой арматурой

по проекту ОСО "МостДорПроект" инв.32510/14-М.

3.      Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного железобетона на

естественном основании, с откосными крыльями из монолитного железобетона.

4.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1

Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

5.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

Значение Значение

Значение

Значение

Значение Значение

Значение Значение

Значение Значение

Чикола ур. Мадзаска
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Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 1
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Морозов А.а.
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"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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мост ч/з р.Гилягидон на ПК52,29-55



Ориентировочная стоимость работ

по варианту №2- 16.5  млн. руб.

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
 
№

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

ФОРМАТ

2

3025 302515050

2

0.02

4000 3000
1000410

100090

12000

1000410
100090

12400

21100

Продольный разрез по оси моста   м1:100

2    -   2 м1:100

3800

4
0
0
0

3800

4
0
0
0

По варианту №2 предусматривается:

1.       Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р. Билягидон под углом

90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле расположен на кривой.

2.      Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по ТП3.503.1-108 в.1

инв.№54149-М.

3.      Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного железобетона на

естественном основании, с откосными крыльями из монолитного железобетона.

4.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1

Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

5.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.
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объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.п.
Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Опоры

1

Работы в грунтах 1 гр.

м³ 3832.00

2

Работы в грунтах 2 гр.

м³ 4542.00

3

Ограждение шпунтом Ларсен IV длиной 12 м в грунтах 2гр

т 25.20

4

Крепление ограждений котлованов прокатным металлом (6 раз)

т 5.40

5

Фундамент опор из монолитного ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 3.05 кг/м³

м³ 479.14

6

Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI Ø 8 мм – 4,83 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 14,51 кг/м³

м³ 403.27

7

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 15.50

8

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм

–108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 9.46

9

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 3.34

10

Устройство подуклонки из мелкозернистого монолитного бетона В35, F250.

м³ 2.24

11

Фундамент откосных крыльев из монолитного ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 3.60

кг/м³

м³ 528.60

12

Тело откосных крыльев из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI Ø 8 мм – 4.9 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 25.8 кг/м³

м³ 472.16

13

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 888.00

14

Обратная засыпка пазух грунтом 1 гр. бульдозером с перемещением до 20 м и послойным

уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 6994.00

15

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев перхлорвиниловыми

красками

м² 467.00

2. Пролетное строение и мостовое полотно

1

Резинометаллические опорные части РОЧ Н 30х40х6 см
шт. 30

2

Сборные ж.б. плиты пролетного строения П-15КК7 (12 шт.)

м³ 70.80

3
Ж.б. объединения плит В35,  F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 39,8 кг/м³

м³ 5.78

4

Деформационные швы закрытого типа

п.м. 22.80

5

Металлическое перильное ограждение

т 1.02

6

Сборные ж/б водоотбойные блоки В25, F200, l=1.0м. (14 шт.)

м³ 1.26

7
Металлическое барьерное ограждение 11 МО-ТУ-/400-0,75-1,5-0,55/

п.м. 74.00

8
Выравнивающий слой из монолитного мелкозернистого бетона В30, F200

м³ 4.20

9

Рулонно-мастичная гидроизоляции «ТехноэластмостБ» с армированным защитным слоем

бетона В30, F200, h=6 см

м² 120.00

10
Покрытие на проезжей части моста из горячей плотной  м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 120.00

11

Выравнивающий слой на тротуарах из мелкозернистого бетона В30, F200, h=3 см

м³ 1.80

12

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой на тротуарах

м² 30.00

13

Асфальтобетонное покрытие на тротуарах из горячей песчаной плотной а/б смеси МII тип

Г, h=3 см

м² 30.00

14

Покраска открытых поверхностей балок пролетного строения и продольных швов

омоноличивания перхлорвиниловыми красками

м² 165.00

3. Сопряжение моста с насыпью подходов

1

Основание из песчано-гравийной смеси под переходные плиты h=50 см

м² 130.00

2

Щебеночная подушка из фракционированного щебня по способу заклинки h=16см

м² 130.00

3

Сборные ж/б переходные плиты ПК800.98.30, В30, F200 (16 шт.)

м³ 46.40

4
Ж.б. омоноличивания переходных плит В30, F200. Сод.арм. АIIIØ20 мм – 57,0кг/м³

м³ 3.80

5

Выравнивающий слой основания из горячей, крупнозернистой, пористой а/б смеси МII,

hср=9 см

м² 130.00

6
Покрытие на проезжей части из горячей плотной м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 130.00

0.02
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Значение Значение

Примечания:

1.       Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р. Билягидон под

углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле расположен на кривой.

2.      Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по ТП3.503.1-108 в.1

инв.№54149-М.

3.      Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного железобетона на

естественном основании, с откосными крыльями из монолитного железобетона.

4.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1

Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

5.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.
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Примечание

1.Шириина земляного полотна и дорожной одежды на растоянии 10м от

начала и конца моста постоянна и равна соответственно 12м и 8м, далее на

длине 25м ширина земляного полотна и дорожной одежды уменьшается

соответственно до 10м и 6м.

2.Размеры на чертеже даны в мм, отметки- в м.

В

У

4

5

5
1

1
3
1
0
.
7
9

1
3
0
6
.
6
4

1
3
0
5
.
0
5

1
3
0
3
.
5
9

1
3
1
0
.
0
3

1
3
0
9
.
3
6

1
3
0
8
.
9
4

1
3
1
0
.
7
9

1
3
1
0
.
5
5

1
3
1
0
.
7
6

1
3
1
0
.
9
3

1
3
1
2
.
1
8

1
3
1
0
.
2
1

1
3
1
0
.
9
1

1
3
1
0
.
4
9

1
3
1
0
.
4
7

1
3
0
9
.
8
3

1
3
1
0
.
5
0

1
3
0
9
.
4
7

1
3
0
8
.
8
3

1
3
1
0
.
1
6

1
3
0
9
.
2
7

1
3
1
0
.
0
5

1
3
0
9
.
3
6

1
3
0
9
.
2
4

1
3
0
4
.
1
8

1
2
9
9
.
5
2

1
2
9
9
.
6
4

1
3
0
0
.
5
5

1
3
0
7
.
7
8

1
3
0
6
.
9
5

1
3
1
1
.
6
2

1
3
1
1
.
3
9

1
3
1
1
.
6
5

1
3
0
9
.
3
7

1
3
0
9
.
3
9

1
3
0
9
.
4
3

1
3
0
9
.
4
8

1
3
0
9
.
4
2

1
3
0
9
.
3
8

1
3
0
9
.
1
9

1
3
0
8
.
1
3

1
3
0
9
.
5
5

1
3
0
2
.
5
2

1
2
9
9
.
7
4

1
3
0
9
.
8
6

1
3
0
8
.
9
4

1
3
0
9
.
7
2

1
3
0
7
.
8
3

1
3
0
4
.
2
1

1
3
1
1
.
9
7

1
3
1
1
.
2
2

1
3
1
2
.
1
8

Н
а
ч
а
л

о
 
м

о
с
т
а

П
К

 
5
1
+

7
,
9
0

1
2
4
0
0

1
2
4
0
0

р
.
 
Б

и
л

я
г
и

д
о
н

6

0

0

0

2
0
°

6

0

0

0

4

0

°

2

0

°
6

0

0

0

4

0

°

4

0

0

1

6

5

0

6

0

0

0

6

0

0

0

2

0

°

6

0

0

0

4

0

°

4

0

0

1

6

5

0

7

5

0

5
°

7

5

0

4

0

0

1

6

5

0

7

5

0

1
2
0
0
0

1650

400

750

у

р

.

 

М

а

д

з

а

с

к

а

Ч

и

к

о

л

а

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 4

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16
План мостового перехода ч/з р.Гилягидон
на ПК52,29-55 после реконструкции



И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
 
№

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

ФОРМАТ

Устройство опоры из монолитного ж/бетона,

гидроизоляция поверхности опоры  горячим

битумом за два раза,   засыпка пазух грунтом,

отсыпка насыпи подхода дренирующим грунтом

 с послойным уплотнением пневмокатками и

 ручными пневмотрамбовками

Устройство подферменника,  досыпка насыпи подхода

 до проектных отметок с уплотнением

 Устройство фундамента опоры №2  из

монолитного ж/бетона,   гидроизоляция

поверхности фундамента горячим битумом за два

раза, разборка шпунтового ограждения, засыпка

пазух грунтом, устройство тело опоры №2  из

монолитного ж/бетона

Устройство временной защитной грунтовой дамбы , отбойка потока к левому берегу-

к опоре №1, устройство шпунтового ограждения, копка котлованов механизированным

 способом, доработка их вручную, откачка воды из котлована насосами
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Устройство гидроизоляции поверхностей опоры, зсыпаемых грунтом,

горячим битумом за два раза, отсыпка  насыпи подхода из

дренирующего грунта с послойным  уплотнением прицепными

пневмокатками  и ручными пневмотрамбовками,  устройство

подферменника из монолитного железобетона

Установка резинометаллических опорных частей,

монтаж  сборных железобетонных балок пролётного

строения,  омоноличивание монолитных участков

пролётного строения
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Таблица потребности механизмов и оборудовний

№ п/п Наименование Кол.
Примеч.

1

Автобус

1

2

Автомобильный кран г/п 6.3т

1

3

Автомобильный кран г/п 40т

1

4

Экскаватор емкостью ковша 0.5м³

1

5 Автобетоносмеситель 2

6

Бульдозер на гусеничном ходу

2

7

Катки на пневмоходу 25тн

1

8

Автогрейдеры среднего типа

1

9

Асфальтоукладчик

1

10 Поливомоечная машина 1

11

Компрессоры передвижные

1

12

Вибратор поверхностный

1

13

Вибратор глубинный

2

14

Передвижная электростанция 2квт

1

15
Насосы для водоотлива

3

16

Машина разметочная

1

17

Газорезочный аппарат

1

18

Виброрейка

1

19
Седельный тягач

1

20

Прицеп-роспуск

1

21

Перфоратор

1

22 Бетономешалка емк.150л 1

23

Автопогрузчики

2

Устройство шкафных стенок с открылками из монолитного железобетона,

устройство гидроизоляции горячим битумом, засыпаемых грунтом,

поверхностей шкафной стенки и открылков,   досыпка насыпи подхода до

проектных отметок с уплотнением

Устройство щебёночной подушки под переходные плиты,

монтаж переходных плит, их омоноличивание, устройство

на плитах выравнивающего слоя из горячего чёрного щебня

Разборка грунтовой дамбы, планировка русла подмостового

отверстия, установка дорожных знаков,  уборка и очистка,

разметка проезжей части, открытие движения по мосту

150503025 3025

Примечание.

1.Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в

строительстве. Часть1. Общие требования"., СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в

строительстве. Часть 2.Строительное производство", "Правилами по охране труда при

строительстве,  ремонте и содержании автомобильных дорог".

2.Все специально- вспомогательные сооружения разбираются и вывозятся на базу

строительной организации.

3.Размеры на листе даны в мм.

Устройство  деформационных швов над опорами, установка цоколей под металлические

барьерные ограждения с последующим устройством проезжей части и тротуаров, монтаж

барьерных и металлических перильных ограждений
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Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.п.
Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Фундамент опор из монолитного

ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм

– 3.05 кг/м³

м³ 239.57

2

Тело опор из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI

Ø 8 мм – 4,83 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 14,51 кг/м³

м³ 207.41

3

Подферменные плиты из

монолитного ж.б. В25, F200.

Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 7.75

4

Шкафные стены из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм

– 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³,

ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 4.73

5

Открылки из монолитного ж.б. В25,

F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³,

АIIIØ14 мм – 99,1 кг/м³, лист t=10

мм – 9,9 кг/м³

м³ 1.67

6

Устройство подуклонки из

мелкозернистого монолитного

бетона В35, F250.

м³ 1.12

7

Гидроизоляция поверхностей

элементов опор, засыпаемых

грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 259.00

8

Покраска открытых поверхностей

элементов опор и откосных

крыльев перхлорвиниловыми

красками

м² 238.00

Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.
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Лист
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 7

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16 Рбыий вид опоры №2 на ПК52,29-55
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ФОРМАТ

Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.
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Опора №2

 План

Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.п.
Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1

Фундамент опор из монолитного

ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм

– 3.05 кг/м³

м³ 239.57

2

Тело опор из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI

Ø 8 мм – 4,83 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 14,51 кг/м³

м³ 195.86

3

Подферменные плиты из

монолитного ж.б. В25, F200.

Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 7.75

4

Шкафные стены из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм

– 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³,

ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 4.73

5

Открылки из монолитного ж.б. В25,

F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³,

АIIIØ14 мм – 99,1 кг/м³, лист t=10

мм – 9,9 кг/м³

м³ 1.67

6

Устройство подуклонки из

мелкозернистого монолитного

бетона В35, F250.

м³ 1.12

7

Гидроизоляция поверхностей

элементов опор, засыпаемых

грунтом, горячим битумом за 2

раза

м² 247.00

8

Покраска открытых поверхностей

элементов опор и откосных

крыльев перхлорвиниловыми

красками

м² 229.00

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 8

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16
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08.16 Рбыий вид опоры №3 на ПК52,29-55
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Примечание

1.Границы стройплощадки на чертеже показаны цветной пунктирной линией.

2.Длина временной объездной дороги-60 м., ширина проезжей части-6м.,

обочины-по 1м.

3.Для пропуска потока воды укладывается трёхочковая металлическая труба

Ø1120мм., по 9м длиной.

4.Размеры  на чертеже даны в мм., отметки- в м.
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Примечания:

1. Однопролётный мост /схема1х15,0/ м, полная длина L=21,1м., пересекает русло р. Билягидон под

углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102,8, в плане и профиле расположен на кривой.

2. Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-15ТК7, L=15,0м  по ТП3.503.1-108 в.1

инв.№54149-М.

3. Береговые опоры массивные, монолитные с фундаментами из монолитного железобетона на

естественном основании, с откосными крыльями из монолитного железобетона.

4. Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96. Выпуск 0-1

Союздорпроекта, при длине переходных плит 8м./ПК800.98.40/.

5. Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.п.
Наименование работ

Ед.

изм.

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Опоры

1

Ограждение шпунтом Ларсен IV длиной 12 м в грунтах 2гр

т
13,5

2

Крепление ограждений котлованов прокатным металлом (6 раз)

т
2,9

3

Фундамент опор из монолитного ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 3.05 кг/м³

м³
277,8

4

Тело опор из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI Ø 8 мм – 4,83 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 14,51 кг/м³

м³
114,89

5

Подферменные плиты из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³ 15.50

6

Шкафные стены из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм

–108,04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³ 9.46

7

Открылки из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³, АIIIØ14 мм

– 99,1 кг/м³, лист t=10 мм – 9,9 кг/м³

м³ 3.34

8

Устройство подуклонки из мелкозернистого монолитного бетона В35, F250.

м³ 2.24

9

Фундамент откосных крыльев из монолитного ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм  – 3.60

кг/м³

м³
264,6

10

Тело откосных крыльев из монолитного ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI Ø 8 мм – 4.9 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 25.8 кг/м³

м³
55,0

11

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за 2

раза

м²
288,0

12

Обратная засыпка пазух грунтом 1 гр. бульдозером с перемещением до 20 м и послойным

уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³
914,0

13

Покраска открытых поверхностей элементов опор и откосных крыльев перхлорвиниловыми

красками

м²
205,0

2. Пролетное строение и мостовое полотно

1

Резинометаллические опорные части РОЧ Н 30х40х6 см

шт. 30

2

Сборные ж.б. плиты пролетного строения П-15КК7 (12 шт.)

м³ 70.80

3
Ж.б. объединения плит В35,  F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 39,8 кг/м³

м³ 5.78

4

Деформационные швы закрытого типа

п.м. 24.80

5

Металлическое перильное ограждение

т
0,87

6

Сборные ж/б водоотбойные блоки В25, F200, l=1.0м. (14 шт.)

м³ 1.08

7
Металлическое барьерное ограждение 11 МО-ТУ-/400-0,75-1,5-0,55/

п.м. 62.00

8

Выравнивающий слой из монолитного мелкозернистого бетона В30, F200

м³ 4.20

9

Рулонно-мастичная гидроизоляции «ТехноэластмостБ» с армированным защитным слоем

бетона В30, F200, h=6 см

м²
139,5

10
Покрытие на проезжей части моста из горячей плотной  м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м²
139,5

11

Выравнивающий слой на тротуарах из мелкозернистого бетона В30, F200, h=3 см

м³
0,9

12

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой на тротуарах

м² 30.00

13

Асфальтобетонное покрытие на тротуарах из горячей песчаной плотной а/б смеси МII тип

Г, h=3 см

м² 30.00

14

Покраска открытых поверхностей балок пролетного строения и продольных швов

омоноличивания перхлорвиниловыми красками

м² 172.00

3. Сопряжение моста с насыпью подходов

1

Основание из песчано-гравийной смеси под переходные плиты h=50 см

м² 104.00

2

Щебеночная подушка из фракционированного щебня по способу заклинки h=16см

м² 104.00

3

Сборные ж/б переходные плиты ПК400.98.05, В30, F200 (18 шт.)

м³
17,64

4
Ж.б. омоноличивания переходных плит В30, F200. Сод.арм. АIIIØ20 мм – 57,0кг/м³

м³ 3.80

5

Выравнивающий слой основания из горячей, крупнозернистой, пористой а/б смеси МII,

hср=9 см

м² 104.00

6
Покрытие на проезжей части из горячей плотной м/з а/б смеси МII тип Б, h=11 см

м² 104.00
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ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 1

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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08.16
Рбыий вид моста ч/з р.Сури на
ПК237,93-55 после реконструкции
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Устройство опоры из монолитного ж/бетона,

гидроизоляция поверхности опоры  горячим

битумом за два раза,   засыпка пазух грунтом,

отсыпка насыпи подхода дренирующим грунтом

 с послойным уплотнением пневмокатками и

 ручными пневмотрамбовками

Устройство подферменника,  досыпка насыпи подхода

 до проектных отметок с уплотнением

 Устройство фундамента опоры №2  из

монолитного ж/бетона,   гидроизоляция

поверхности фундамента горячим битумом за два

раза, разборка шпунтового ограждения, засыпка

пазух грунтом, устройство тело опоры №2  из

монолитного ж/бетона

Устройство временной защитной грунтовой дамбы , отбойка потока к левому берегу-

к опоре №1, устройство шпунтового ограждения, копка котлованов механизированным

 способом, доработка их вручную, откачка воды из котлована насосами

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
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ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 2
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Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"
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Ррганизационно.технологическая схема
строительства мостового перехода ч/з

р.Сури на ПК237,93-55
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ТКР-ИС

Устройство гидроизоляции поверхностей опоры, зсыпаемых грунтом,

горячим битумом за два раза, отсыпка  насыпи подхода из

дренирующего грунта с послойным  уплотнением прицепными

пневмокатками  и ручными пневмотрамбовками,  устройство

подферменника из монолитного железобетона

Установка резинометаллических опорных частей,

монтаж  сборных железобетонных балок пролётного

строения,  омоноличивание монолитных участков

пролётного строения



Таблица потребности механизмов и оборудовний

№ п/

п

Наименование Кол.
Примеч.

1

Автобус

1

2

Автомобильный кран г/п 6.3т

1

3

Автомобильный кран г/п 40т

1

4

Экскаватор емкостью ковша 0.5м³

1

5 Автобетоносмеситель 2

6

Бульдозер на гусеничном ходу

2

7

Катки на пневмоходу 25тн

1

8

Автогрейдеры среднего типа

1

9

Асфальтоукладчик

1

10 Поливомоечная машина 1

11

Компрессоры передвижные

1

12

Вибратор поверхностный

1

13

Вибратор глубинный

2

14

Передвижная электростанция 2квт

1

15
Насосы для водоотлива

3

16

Машина разметочная

1

17

Газорезочный аппарат

1

18

Виброрейка

1

19
Седельный тягач

1

20

Прицеп-роспуск

1

21

Перфоратор

1

22 Бетономешалка емк.150л 1

23

Автопогрузчики

2

Устройство шкафных стенок с открылками из монолитного железобетона,

устройство гидроизоляции горячим битумом, засыпаемых грунтом,

поверхностей шкафной стенки и открылков,   досыпка насыпи подхода до

проектных отметок с уплотнением

Устройство щебёночной подушки под переходные плиты,

монтаж переходных плит, их омоноличивание, устройство

на плитах выравнивающего слоя из горячего чёрного щебня

Разборка грунтовой дамбы, планировка русла подмостового

отверстия, установка дорожных знаков,  уборка и очистка,

разметка проезжей части, открытие движения по мосту

150503025 3025

Примечание.

1.Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в

строительстве. Часть1. Общие требования"., СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в

строительстве. Часть 2.Строительное производство", "Правилами по охране труда при

строительстве,  ремонте и содержании автомобильных дорог".

2.Все специально- вспомогательные сооружения разбираются и вывозятся на базу

строительной организации.

3.Размеры на листе даны в мм.

Устройство  деформационных швов над опорами, установка цоколей под металлические

барьерные ограждения с последующим устройством проезжей части и тротуаров, монтаж

барьерных и металлических перильных ограждений
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Ведомость объемов работ

табл. 1

№ п.

п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Прим.

1 2 3 4 5

1

Фундамент опор из монолитного

ж.б. В20, F200. Сод.арм. AIIIØ16мм

– 3.05 кг/м³

м³
138,9

2

Тело опор из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АI

Ø 8 мм – 4,83 кг/м³, АIII

Ø 16 мм – 14,51 кг/м³

м³
57,45

3

Подферменные плиты из

монолитного ж.б. В25, F200.

Сод.арм. АIØ8 мм – 10,65 кг/м³, АIII

Ø16 мм – 33,93 кг/м³

м³
7,75

4

Шкафные стены из монолитного

ж.б. В25, F200. Сод.арм. АIØ8 мм

– 9,0 кг/м³, АIIIØ14 мм –108,04 кг/м³,

ЗД t=10 мм – 38,74 кг/м³

м³
4,73

5

Открылки из монолитного ж.б. В25,

F200. Сод.арм. АIØ8 мм - 4,3 кг/м³,

АIIIØ14 мм – 99,1 кг/м³, лист t=10

мм – 9,9 кг/м³

м³
1,67

6

Устройство подуклонки из

мелкозернистого монолитного

бетона В35, F250.

м³
1,12

7

Гидроизоляция поверхностей

элементов опор, засыпаемых

грунтом, горячим битумом за 2

раза

м²
144,0

8

Покраска открытых поверхностей

элементов опор и откосных

крыльев перхлорвиниловыми

красками

м²
102,5

Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.
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Ориентировочная стоимость работ

по варианту №1- 27.5  млн. руб.
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ФОРМАТ

По варианту №1 предусматривается:

1.       Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло

ручья под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на

прямой, в профиле на кривой.

2.      Пролётные строения из сборных ж/б балок Б12-14 таврового сечения с

преднапрягаемой арматурой по проекту ОСО "МостДорПроект" инв.32509/14-М.

3.      Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого

типа.

4.      Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного

лотка для пропуска селевых потоков.

5.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

6.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

Вариант №1

3

Продольный разрез по оси моста   м1:100
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Ориентировочная стоимость работ

по варианту №2 - 27.5  млн. руб.
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По варианту №1 предусматривается:

1.       Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло

ручья под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на

прямой, в профиле на кривой.

2.      Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по

ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

3.      Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого

типа.

4.      Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного

лотка для пропуска селевых потоков.

5.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

6.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.
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Примечания:

1.       Однопролётный мост /схема1х12,0/ м, полная длина L=18,1м., пересекает русло

ручья под углом 90°, расчитан на нагрузки А14, НК-102.8, в плане расположен на

прямой, в профиле на кривой.

2.      Пролётные строения  из  сборных ж/б пустотных плит  П-12ТК7, L=12,0м  по

ТП3.503.1-108 в.1  инв.№54149-М.

3.      Береговые опоры массивные,  с монолитной железобетонной плитой лежневого

типа.

4.      Подмостовое отверстие запроектировано в виде железобетонного монолитного

лотка для пропуска селевых потоков.

5.      Сопряжения моста с насыпью подходов приняты по Т.П. Серия 3.503.3.503.1-96.

Выпуск 0-1 Союздорпроекта, при длине переходных плит 6м./П600.98.30/.

6.      Размеры на чертеже даны в мм., отметки-в м.

Ведомость основных объемов работ

№ п.п.
Наименование работ

Ед.

изм

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Опоры. Железобетонный лоток

1

Работы в грунтах 3 гр.

м³ 3432.60

2

Планировка площади бульдозером 79 квт

м² 456.00

3

Устройство щебеночных подушек, h=10 см

м² 508.00

4

Устройство перемычек из монолитного железобетона В20, F200.

м³ 54.60

5
Устройство дна лотка монолитным железобетоном В20, F200

м³ 184.60

6

Устройство стен лотка из монолитного железобетона В20, F200

м³ 163.05

7

Устройство фундаментов опор из монолитного бетона В20, F200

м³ 51.30

8

Устройство тела опор из монолитного бетона В25, F200

м³ 30.78

9

Устройство подферменников из монолитного железобетона В25, F200. Сод.арм. АI Ø 8

мм-10.65 кг/м³, АIII Ø 16 мм – 33.93 кг/м³

м³ 14.26

10

Устройство шкафных стен из монолитного железобетона В25, F200. Сод.арм. АI Ø8мм

– 9.0 кг/м³, АIII Ø 14 мм – 108.04 кг/м³, ЗД t=10 мм – 38.74 кг/м³

м³ 7.04

11

Устройство открылков из монолитного железобетона В25, F200. Сод.арм. АI Ø8 мм - 4.3

кг/м³, АIII Ø14 мм – 99.1 кг/м³, лист t=10 мм – 9.9 кг/м³

м³ 3.00

12

Устройство подуклонок на подферменниках из мелкозернистого монолитного бетона В30,

F200

м³ 0.46

13

Укрепление конусов в подмостовом отверстии монолитным бетоном В25, F200

м² 25.00

м³ 3.00

14

Гидроизоляция поверхностей элементов опор, засыпаемых грунтом, горячим битумом за

2 раза

м² 389.00

15

Обратная засыпка пазух грунтом 2 гр. бульдозером с перемещением до 30 м и

послойным уплотнением грунта вручную пневмоинструментом

м³ 2775.00

16

Покраска открытых поверхностей элементов опор и железобетонного лотка

перхлорвиниловыми красками

м² 292.00

3. Пролетное строение и мостовое полотно

1

Установка резинометаллических опорных частей РОЧ Н 30х40х6

шт. 32

2

Сборные ж.б. плиты пролетного строения П-12КК7 (11 шт.)

м³ 51.92

3
Ж.б. объединения плит В35,  F200. Сод.арм. АIØ8 мм – 39,8 кг/м³

м³ 4.20

4

Деформационные швы закрытого типа

п.м. 22.00

5

Металлическое перильное ограждение

т 0.88

6

Сборные ж/б водоотбойные блоки В25, F200, (8 шт.)

м³ 0.72

7

Металлическое барьерное ограждение 11МО-ТУ(400-0,75-1,5-0,55)

п.м. 40.00

8

Выравнивающей слой из монолитного мелкозернистого бетона В30, F200, h=3 см

м³ 2.97

9

Рулонно-мастичная гидроизоляция «Техноэластмост Б» с армированным защитным

слоем бетона В30, F200, h=6 см

м² 98.90

10
Покрытие на проезжей части моста из горячей плотной  м/з а/б смеси МII тип Б, h=9 см

м² 98.90

11

Выравнивающий слой из м/з бетона В30, F200 на тротуарах, h=3 см

м³ 0.72

12

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой на тротуарах

м² 24.00

13

Асфальтобетонное покрытие на тротуарах из горячей песчаной плотной а/б смеси МII тип

Г, h=3 см

м² 24.00

14

Покраска открытых поверхностей плит пролетного строения перхлорвиниловыми

красками

м² 132.00

3. Сопряжение моста с насыпью подходов

1

Основание из песчано-гравийной смеси под переходные плиты h=50 см

м² 110.00

2

Щебеночная подушка из фракционированного щебня по способу заклинки h=16см

м² 110.00

3

Сборные ж/б переходные плиты ПК600.98.30, В30, F200 (16 шт.)

м³ 25.60

4
Ж.б. омоноличивания переходных плит В30, F200. Сод.арм. АIIIØ20 мм – 57,0кг/м³

м³ 2.40

5

Выравнивающий слой основания из горячей, крупнозернистой, пористой а/б смеси МII,

hср=9 см

м² 102.00

6
Покрытие на проезжей части из горячей плотной м/з а/б смеси МII тип Б, h=9 см

м² 96.00
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Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16
Рбыий вид моста

 ч/з ручей на ПК273,99-05 после
реконструкции
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1702.41

1703.92
1703.75

1702.54

1703.32

1703.21

1702.73

1702.72

1702.48

1
7
0
2
.4

3

1
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2
.2

8

1
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.3

6

1700.29

1705.08

1701.21

1701.55

1703.17

1700.71

1699.69

1702.66

1701.45

1701.56

1704.07

1701.27

1701.47

1702.45

1704.31

1706.11

174

План мостового перехода м1:200

3
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

1
0
0
0
0

1
1
5
0
0

1
1
5
0
0

1
2
0
0
0

1
2
0
0
0

7800

400

400

Примечание

1.Шириина земляного полотна и дорожной одежды на растоянии 10м от начала и конца моста

постоянна и равна соответственно 12м и 8м, далее на длине 25м ширина земляного полотна и

дорожной одежды уменьшается соответственно до 10м и 6м.

2.Размеры на чертеже даны в мм, отметки- в м.

1
2
0
0
0

1
2
0
0
0

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 4

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16
План мостового перехода ч/з ручей на
ПК273,99-05 после реконструкции
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2.Доработка котлована вручную, устройство щебёночной подушки под перемычку и дно

 лотка, монтаж арматурных каркасов и сеток под железобетонный лоток и перемычку,

бетонирование перемычки и дна лотка с тщательной вибрацией бетонной массы,

установка опалубки под боковую стенку лотка, установка арматурных каркасов и бетони-

рование стенки лотка
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/
б

 
л

о
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а

1.Производство  разбивочных работ и закрепление оси лотка на местности,

производство механизированных работ по рытью котлована под правобережную

часть лотка и опору
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4.Устройство  щебёночной подушки под фундаментную плиту,

установка опалубки и бетонирование тела опоры, устройство

подферменника с площадками и упорами из монолитного же-

лезобетона

3.Устройство оклеечной  гидроизоляции засыпаемой грунтом части

 лотка, засыпка пазух дренирующим грунтом до отметки подошвы

ж/б плиты с послойным уплотнением пневмотрамбовками
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5.Устройство  гидроизоляции засыпаемой грунтом части тела опор

горячим битумом за два раза, засыпка пазух дренирующим грунтом

с послойным уплотнением пневмотрамбовками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
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ж

/
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а

6.Устройство основания под переходные плиты из песчано-гравийной

 смеси, устройство подушки из фракционированного щебня по способу

заклинки, монтаж переходных плит, их омоноличивание, устройство

выравнивающего слоя из горячего чёрного щебня
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7.Перевод водного потока в правую часть готового лотка и

выполнение всех работ левобережья в такой же последова-

тельности как на правой половине

Стадия

П

Лист

Листов

Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист
Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 5

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16

Ррганизационно.технологическая схема
мостового перехода ч/з ручей на
ПК273,99-05 после реконструкции



Таблица потребности механизмов и оборудовний

№ п/п Наименование Кол.

Примеч.

1

Автобус

1

2

Автомобильный кран г/п 6.3т

1

3

Автомобильный кран г/п 40т

1

4

Экскаватор емкостью ковша 0.5м³

1

5 Автобетоносмеситель 2

6

Бульдозер на гусеничном ходу

2

7

Катки на пневмоходу 25тн

1

8

Автогрейдеры среднего типа

1

9

Асфальтоукладчик

1

10 Поливомоечная машина 1

11

Компрессоры передвижные

1

12

Вибратор поверхностный

1

13
Вибратор глубинный

2

14

Передвижная электростанция 2квт

1

15
Насосы для водоотлива

3

16

Машина разметочная

1

17

Газорезочный аппарат

1

18

Виброрейка

1

19
Седельный тягач

1

20

Прицеп-роспуск

1

21 Бетономешалка емк.150л 1

22

Автопогрузчики

2
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Лист

ФОРМАТ

8.Установка резинометаллических опорных частей, монтаж  ж/б балок пролётного строения,

омоноличивание продольных швов (средние )

П-12ТК7

3025 302512050

18100

9.Устройство  деформационных швов над опорами, установка цоколей под металлические

барьерные ограждения с последующим устройством проезжей части и тротуаров, монтаж

барьерных и металлических перильных ограждений

10.Разборка  вспомогательных сооружений, отделочные работы (очистка и уборка

строймусора, побелка, покраска, разметка), открыте движения по мосту

0

Примечание.

1.       Все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-2001.

"Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования".,

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть

2.Строительное производство", "Правилами по охране труда при

строительстве,  ремонте и содержании автомобильных дорог".

2.      Все специально- вспомогательные сооружения разбираются и вывозятся

на базу строительной организации.
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300

7
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1
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300

5
0
0

5
0
0

550

1200

1500950

№
п/п

№ Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

2

1

3

15.39

4
3.52

5

6

Опора  №1

7.13

7

м3

м3

м3

Монолитный железобетон тела опоры   В25, F200

1.5

Монолитный  железобетон подферменника  В25, F200

0.23

м3

м3

Монолитный железобетон шкафной стенки   В25, F200
Монолитный  железобетон открылков  В25, F200

Монолитный бетон   подуклонки       В25, F200

68

м2

Таблица  объемов  работ

Гидроизоляция поверхностей  опоры, засыпаемых
 грунтом,горячим битумом 2 раза

Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.

1

1 -  1  м1:100

2 -  2  м1:100

2

Опора №1

2

1

2160 21603540 3540

25.65м3Монолитный железобетон фундамента опоры   В20, F200

Значение

Значение

Значение

Значение

Стадия

П

Лист
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 7

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16 Рбыий вид опоры №2 на ПК273,99-05
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 План
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2 -  2  м1:100

Опора №2

2160 21603540 3540

6
7
0

500
2000

5
0
0

3000

7
5
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0

300 2500700 200

50

550

1200

1500 950

2

2

1

1

1 -  1  м1:100

Таблица  объемов  работ

1703.11

1702.61

1700.43

1701.18

№
п/п

№ Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

2

1

3

15.39

4
3.52

5

6

Опора  №1

7.13

7

м3

м3

м3

Монолитный железобетон тела опоры   В25, F200

1.5

Монолитный  железобетон подферменника  В25, F200

0.23

м3

м3

Монолитный железобетон шкафной стенки   В25, F200
Монолитный  железобетон открылков  В25, F200

Монолитный бетон   подуклонки       В25, F200

68

м2

Гидроизоляция поверхностей  опоры, засыпаемых
 грунтом,горячим битумом 2 раза

25.65м3Монолитный железобетон фундамента опоры   В20, F200
Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.

Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 8

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16 Рбыий вид опоры №3 на ПК273,99-05
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2 -  2  м1:100

Селепроводный ж/б лоток в подмостовом отверстии  м1:100

1 -  1  м1:100

2

2

1

1

 План

750250 7502509500

6
0

6
0

№
п/п

№ Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

2

1

3

27.3

4
52.82

5

Ж/б лоток под мостом

59.8

36.3

м3

м3

м3

м3

Монолитный железобетон перемычек лотка   В25, F200
Монолитный  железобетон дна лотка  В25, F200
Монолитный железобетон стен лотка  В25, F200

Таблица  объемов  работ

Ручные земляные работы

Примечание.

Размеры на чертеже даны в мм.

105

м2

Гидроизоляция поверхностей  опоры, засыпаемых
 грунтом,горячим битумом 2 раза

1
0
4
0
0
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Стадия

П

Лист Листов
Кол.уч. Подп.№док.Изм. ДатаЛист

Составил
Проверил

ГИП

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. 9

ООО"РОСПРОЕКТ"

Шифр объекта 95327-ТКР-ИС

Саутиев М.В.

Тогоев Д.Г.

Морозов А.а.

Н.контроль Тогоев Д.Г.

"Выполнение инженерных изысканий и корректировка проектно-сметной документации на

объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт» с

подъездом к с. Галиат (2 этап)», согласно техническому заданию"

08.16

08.16

08.16

08.16 Рбыий вид опоры №3 на ПК273,99-05
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174

Генплан стройплощадки и временная объездная дорога  м1:200

Примечание

1.Границы стройплощадки на чертеже показаны цветной пунктирной линией.

2.Длина временной объездной дороги-50 м., ширина проезжей части-6м.,

обочины-по 1м.

3.Для пропуска потока воды укладывается двухочковая металлическая труба

Ø1120мм., по 9м длиной.
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4.Размеры  на чертеже даны в мм., отметки- в м.
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ФОРМАТ

Ведомость объемов работ

№ п.п.

Наименование работ

Ед.

изм

Кол - во

Прим.

1 2 3 4 5

1. Устройство временной объездной дороги (с последующей рекультивацией)

1

Планировка подводящего русла реки бульдозером 79 квт в грунте 3 гр.

м2 200.00

2

Устройство и разборка основания из ПГС толщиной h=20 см под тело

трубы

м2 54.00

м3 10.80

3
Монтаж и демонтаж металлических труб Ø 1120 мм, длиной L=11 м, t=8мм

шт. 4

п.м. 44.0

т 9.65

4
Устройство и разборка оголовков из монолитного бетона В20, F200

м3 2.90

5

Устройство и разборка открылков из фундаментных блоков

ФБС-4 (L=2,4м – 8 шт., L=1,2м – 4 шт., L=0,8м – 4 шт.)

шт. 16

м3 6.53

6

Устройство гидроизоляции металлических труб, бетонных оголовков и

открылков горячим битумом за 2 раза

м2 162.00

7

Разработка грунта 3 гр. бульдозером 96 квт с перемещением до 30 м для

устройство земполотна подъездной дороги

м3 210.0

8

Устройство и разборка покрытия на объездной дороге из

гравийно-щебеночной смеси толщиной 16 см (содержание щебня 30%)

м2 350.00

м3 56.00

9

Обустройство участка автодороги временными дорожными знаками по

регламенту

шт. 20.00

10

Установка и демонтаж силовых ограждений из фундаментных блоков

ФБС-3

шт. 28

м3 12.10

11

Погрузка и транспортировка фундаментных блоков на базу подрядчика до

60 км

шт. 16

м3 6.53

12

Погрузка и транспортировка бетонолома (оголовка) на свалку до 1 км

т 2.90

м3 6.96

13

Погрузка и транспортировка металлических труб Ø 1120 мм, длиной L=11

м на базу подрядчика до 60 км

т 9.65

14

Разработка растит. грунта 1 гр. экскаваторами 0,65 м3 с погрузкой в

автосамосвалы и транспортировкой до 10 км

м3 52.5

15

Планировка площадей мехспособом, грунт 1 гр.

м2 350.0

16

Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с

разбрасыванием

га 0.035

17

Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью

т 0.011

18

Предпосевное прикатывание посевов

га 0.035

19
Посев многолетних трав

га 0.035

20

Семена дикорастущих трав

кг 17.5

21

Послепосевное прикатывание посевов

га 0.035

22

Полив посевов трав водой

м2 350.0
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